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1

Rundflaschen mit Klappverschluss

Handliche Rundflasche mit Klappscharnier-Verschluss, besonders ge-
eignet für kosmetische Flüssigkeiten, Emulsionen, Cremes und Öle. 
Entnahme portionsweise möglich.
  
 Flasche HDPE transparent,

Verschluss PP
 Klappverschluss mit Loch Ø 3 mm
 Preiswert und formschön

Universalflasche für Lagerung, Verpackung, Labor, Probenahme. 
  
 LDPE, transparent
 Flüssigkeitsdicht
 Mit Schraubverschluss 
 Passender Tropfverschluss als Zubehör 

erhältlich

Hochschulterflaschen

Rundfl aschen mit Klappverschluss  
Inhalt ml Höhe mit 

Verschluss 
mm

Gewinde-Ø 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

100 115 22 50 0308-0100 N3
250 143 22 50 0308-0250 N3
500 182 25 50 0308-0500 N3
1000 221 25 72 0308-1000 N3

Hochschulterfl aschen  
Inhalt 
ml

Ø mm Höhe 
mm

Hals-Ø 
innen 
mm

Gewin-
de-Ø 
mm

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

100 45 98 13 18 100 0314-0100 N3
250 61 128 18 25 50 0314-0250 N3
500 77 162 18 25 50 0314-0500 N3
1000 95 198 21,6 28 50 0314-1000 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
      Tropfverschluss passend für Gewinde Ø 18 mm 0300-3018 N3
      Tropfverschluss passend für Gewinde Ø 25 mm 0300-3025 N3
      Tropfverschluss passend für Gewinde Ø 28 mm 0300-3028 N3

1

1
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Reinheit von Einwegprodukten und ökologische Nachhaltigkeit perfekt vereint!

Labore sind wichtig für Forschung und Technologieentwicklung, ver-
brauchen jedoch viel Energie und Ressourcen. 

Zahlreiche Unternehmen in Pharmazie und Forschung versuchen, ihren 
ökologischen Fußabdruck zu minimieren, u. a. durch Nachhaltigkeitsbe-
richte. In Laboren, wo Verunreinigungen kritisch und Einwegprodukte 
unvermeidbar sind, spielt die Beschaffung eine Schlüsselrolle bei der 
Umsetzung ökologischer Ziele.

Mit unseren Produktlinien LaboPlast® Bio und SteriPlast® Bio bieten wir 
Ihnen bereits seit 2015 Produkte, die alle Eigenschaften für die hoch-
wertige Probenahme erfüllen.

Wir sind zertifiziert!
Wir bei Bürkle wollen Verantwortung übernehmen und uns kontinuier-
lich mit dem Thema Nachhaltigkeit und unserer Rolle darin auseinan-
dersetzen.

Um mehr Transparenz zu gewährleisten, 
tragen die Produkte unserer Reihen 
SteriPlast® Bio und LaboPlast® Bio seit 
2023  das ACT-Label.

Es zeigt, wie unsere Produkte in verschiedenen Nachhaltigkeitskatego-
rien abschneiden.

Erfahren Sie mehr über unsere
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit:

Kunststoff aus Zuckerrohr
Vermindert CO2 (3,09  t/t PE)
Reduziert den Treibhauseffekt

Umweltfreundlich und optimale Produkteigenschaften!

 Erneuerbare Ressourcen

 Recyclebar

 Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien

 Im Bürkle-eigenen Reinraum gefertigt

 Als SteriPlast® Bio auch gammastrahlensterilisiert

» Erneuerbare Ressourcen

 Recyclebar

 Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien

 Im Bürkle-eigenen Reinraum gefertigt

 Als SteriPlast

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Bio-Flaschen Enghals PE  
Inhalt ml Behälter-Ø mm Höhe mit Verschluss mm Hals-Ø innen mm Gewinde-Ø mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
10 26 47 9 14 100 0303-0010 N3
20 32 58 9 14 100 0303-0020 N3
50 40 86 13 18 100 0303-0050 N3
100 45 106 13 18 100 0303-0100 N3
250 60 140 18 25 100 0303-0250 N3
500 75 173 18 25 100 0303-0500 N3
1000 95 213 21 28 100 0303-1000 N3

Bio-Flaschen Enghals PE

Die Bio-Flaschen Enghals 
werden aus dem Biopoly-
mer Green PE hergestellt. 
Dieser Werkstoff hat die-
selben hervorragenden 
Eigenschaften wie her-
kömmliches PE, kann re-
cycled werden, wird je-
doch anstatt aus fossilen 
aus nachwachsenden 
Rohstoffen hergestellt. 
Green PE hilft somit die 
CO2-Emission zu reduzie-
ren und die Umwelt zu 
schützen.
  
 Mit Schraubver-

schluss
 Hergestellt aus nach-

wachsenden Roh-
stoffen

 Green LDPE
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Vierkantflasche, quadratischer Grundriss

Preisgünstige Vierkantflasche für Verpackung und Lagerung von 
Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
  
 HDPE, transparent, bruchsicher
 Spezielles Etikettierfeld für Etikett oder manuelle Beschriftung
 Auslaufsicher

Vierkantflasche mit Schraubverschluss

Preisgünstige Vierkantflasche für Verpackung und Lagerung von 
Flüssigkeiten.
  
 HDPE, transparent, bruchsicher
 Spezielles Etikettierfeld für Etikett oder manuelle Beschriftung
 Als Einwegflasche geeignet
 Auslaufsicher
 Mit Schraubverschluss

Vierkantfl asche mit Schraubverschluss  
Inhalt 
ml

L x B 
mm

Höhe mit 
Verschluss 
mm

Gewin-
de-Ø 
mm

Hals-Ø 
innen 
mm

Preis 
€

Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

100 41 x 33 113 18 13 100 0332-0100 N3
250 51 x 43 160 25 17,5 50 0332-0250 N3
500 68 x 53 182 25 17,5 50 0332-0500 N3
1000 89 x 66 230 25 17,5 50 0332-1000 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Tropfverschluss passend für Gewinde Ø 18 mm 0300-3018 N3
Tropfverschluss passend für Gewinde Ø 25 mm 0300-3025 N3

Vierkantfl asche, quadratischer Grundriss, Enghals  
Inhalt 
ml

L x B 
mm

Höhe 
mit Ver-
schluss 
mm

Hals-Ø 
innen 
mm

Gewin-
de-Ø 
mm

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

20 27 x 27 51 13 18 100 0331-0020 N3
50 33 x 34 77 13 18 100 0331-0050 N3
100 43 x 43 78 17,5 25 100 0331-0100 N3

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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UN-Flaschen

Diese Flasche reduziert Verpackungskosten! UN-geprüft und -zuge-
lassen. Flasche aus HDPE, auslaufsicher, komplett mit HDPE-Origina-
litätsverschluss mit PTFE-Dichtung. Die Flaschen eignen sich ausge-
zeichnet für Verpackungszwecke, Probenahme, Probenversand, 
Lagerung und Postversand.
  
 Absolut dicht
 Mit UN-Zulassung für Flüssigkeiten (siehe S. 277)
 Transparent 
 Glockenverschlüsse mit und ohne Entgasung auf Anfrage

Laborflasche PET steril

Sterile Laborflasche für den Einsatz im Labor und in der Industrie. 
Gute Sicht auf den Inhalt durch glasklares PET. Platzsparend und ab-
solut dicht. Ideal zur Lagerung und Verpackung von Flüssigkeiten.
  
 Steril SAL 10-3 (gemäß ISO 11137)
 PET glasklar
 Mit Originalitätsverschluss (HDPE)
 Mit erhabener Graduierung

Laborfl asche PET steril  
Inhalt ml L x B mm Höhe mit 

Ver-
schluss 
mm

Hals-Ø 
innen 
mm

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

125 53 x 53 105 32 336 0370-0125 N3
250 64 x 64 132 32 144 0370-0250 N3
500 76 x 76 173 32 120 0370-0500 N3
1000 96 x 96 212 32 48 0370-1000 N3

UN-Flaschen  
Inhalt 
ml

Höhe ohne 
Verschluss 
mm

Hals-Ø 
innen 
mm

UN-Zulassung Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

500 177 29 1H1/X1.9/250   120   0304-0500 N3
1000 212 29 3H1/X1.9/250   64   0304-1000 N3
2500 282 29 3H1/X1.9/250 26 0304-2500 N3
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Enghals-Chemikalien-Flaschen

Universalflaschen für La-
gerung, Verpackung, Pro-
benahme, Bemusterung 
und Transport von Flüs-
sigkeiten.
  
 HDPE, transparent
 PP Originalitäts-

Schraubverschluss, 
blau

Enghals-Chemikalien-Flaschen  
Inhalt ml L x B mm Höhe ohne Ver-

schluss mm
Gewinde-Ø mm Hals-Ø innen mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

100 45 x 45 108 32 17 100 0340-0100 N3
250 60 x 60 136 32 17 50 0340-0250 N3
500 74 x 74 170 32 17 50 0340-0500 N3
1000 85 x 85 221 32 17 72 0340-1000 N3
2500 122 x 122 272 45 28 27 0340-2500 N3

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0



177

Mengenrabatt

Weithals-Chemikalien-Flaschen

Die Chemikalienflasche 
ist besonders geeignet 
für Lagerung, Verpa-
ckung, Probenahme, Be-
musterung und Transport 
von Granulaten und pas-
tösen Medien.
  
 HDPE, transparent
 PP Originalitäts-

Schraubverschluss, 
blau

 UN-Zulassung für 
Feststoffe, siehe Seite 
277

Weithals-Chemikalien-Flaschen  
Inhalt ml L x B mm Höhe ohne 

Verschluss mm
Gewinde-Ø mm Hals-Ø innen mm UN-Zulassung Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

50 36 x 36 89 28 21 nein 700 0342-0050 N3
100 45 x 45 101 32 24 UN3H1/X0.3 582 0342-0100 N3
250 59 x 59 130 45 35 UN3H1/X0.8 273 0342-0250 N3
500 75 x 75 162 54 43 UN3H1/X1.5 124 0342-0500 N3
750 83 x 83 188 54 43 UN3H1/X2.5 90 0342-0750 N3
1000 85 x 85 214 54 43 UN3H1/X2.5 81 0342-1000 N3
1500 108 x 108 209 80 69 UN3H1/X4 42 0342-1500 N3
2500 122 x 122 260 80 69 UN3H1/X5 27 0342-2500 N3
4000 142 x 142 294 80 69 UN3H1/X5.5 15 0342-4000 N3
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Weithalsflasche | leicht befüllbar, gut zu reinigen, kompakte Form, unzerbrechlich

Stabile Flasche mit weiter Halsöffnung und Schraub-
verschluss. Besonders geeignet für dickflüssige Medi-
en, Pulver, Granulate und Pasten. Flüssigkeitsdicht.
 LDPE oder PP
 LDPE braun eingefärbt für lichtempfindliche Flüs-

sigkeiten

Individueller Aufdruck möglich – bitte fragen Sie 
uns! 

Weithalsfl asche  
Material Inhalt ml Farbe Ø mm Höhe mm Hals-Ø innen 

mm
Gewinde-Ø mm Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

LDPE 50 transparent 40 80 24 32 100 0318-0050 N3
LDPE 100 transparent 48 95 24 32 100 0318-0100 N3
LDPE 200 transparent 59 114 30 40 384 0318-0200 N3
LDPE 250 transparent 64 127 31 40 50 0318-0250 N3
LDPE 500 transparent 77 158 39 50 50 0318-0500 N3
LDPE 750 transparent 88 176 39 50 98 0318-0750 N3
LDPE 1000 transparent 94 207 50 65 50 0318-1000 N3
LDPE 1500 transparent 108 232 50 65 46 0318-1500 N3
LDPE 2000 transparent 120 252 50 65 50 0318-2000 N3
PP 100 transparent 48 95 24 32 100 0319-0100 N3
PP 250 transparent 64 127 31 40 50 0319-0250 N3
PP 500 transparent 77 158 39 50 100 0319-0500 N3
PP 1000 transparent 94 207 50 65 50 0319-1000 N3
LDPE 250 braun 64 127 31 40 50 0320-0250 N3
LDPE 500 braun 77 158 39 50 50 0320-0500 N3
LDPE 1000 braun 94 207 50 65 50 0320-1000 N3

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Vierkantflasche, quadratischer Grundriss

Preisgünstige Vierkantflasche für Verpackung und Lagerung von 
Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
  
 HDPE, transparent, bruchsicher
 Spezielles Etikettierfeld für Etikett oder manuelle Beschriftung
 Auslaufsicher

Allzweckflaschen mit Inhaltsskala

Flasche für multifunktionalen Einsatz. Die mittelweite Flaschenöff-
nung sorgt für gute Befüllung und sicheren Ausguss.
  
 Flasche HDPE, Verschluss PP
 Geprägte Inhaltsskala
 Absolut dicht
 Mit Schraubverschluss

Allzweckfl aschen mit Inhaltsskala  
Inhalt 
ml

Behäl-
ter-Ø 
mm

Höhe 
ohne 
Ver-
schluss 
mm

Hals-Ø 
innen 
mm

Teilung 
ml

Gewin-
de-Ø 
mm

Preis € Men-
gen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

100 46 99,5 19 25 25 20 0301-0100 N3
250 61 129,5 24 50 28 20 0301-0250 N3
500 76 161 30,8 50 40 20 0301-0500 N3
1000 97 203 39,2 100 50 20 0301-1000 N3

Vierkantfl asche, quadratischer Grundriss, Weithals  
Inhalt 
ml

L x B 
mm

Höhe 
mit Ver-
schluss 
mm

Hals-Ø 
innen 
mm

Gewin-
de-Ø 
mm

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

250 59 x 59 110,5 30 50 100 0338-0250 N3
500 68 x 68 146 30 50 100 0338-0500 N3
1000 90 x 90 170 50 65 50 0338-1000 N3
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Plombierbare Weithalsflasche

Plombierbare Weithalsfl asche  
Inhalt ml Behälter-Ø 

mm
Hals-Ø innen 
mm

Höhe mit Ver-
schluss mm

Preis € Mengenstaf-
fel ab

Staffelpreis € Artikel-Nr.

250 64 26,5 118 50 0322-0250 N3
500 78 40 147 50 0322-0500 N3
1000 100 50 186 50 0322-1000 N3
2000 120 50 230 50 0322-2000 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
SampleSafe Plomben, rot, 100 Stück 5399-2902 N4

Stabile Flasche mit Plombierösen an 
Schraubverschluss und Flasche. Besonders 
geeignet für den Probenversand. Erhöhte 
Probensicherheit durch Plomben. Weite Öff-
nung, daher leicht zu befüllen. Speziell für 
dickflüssige Medien, Pulver, Granulate und 
Pasten.
  
 HDPE
 Flüssigkeitsdicht
 Leicht befüllbar durch weite Halsöffnung

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Drucksprüher Drucksprüher Food

Der Drucksprüher in robuster Industriequalität eignet sich für den Einsatz in der 
chemischen und pharmazeutischen Industrie, z.B. Desinfektion, Reinigung, Pflan-
zenschutz, Dünnschichtchromatographie, technischen und sanitären Bedarf.
  
Die praktische 360°-Sprühfunktion erlaubt es mit dem Drucksprüher Turn‘n‘Spray 
auch über Kopf zu sprühen. Damit können selbst schwer zugängliche Stellen prob-
lemlos erreicht werden. Der Sprüher ist vielfältig einsetzbar, z.B. zum Desinfizieren 
und Reinigen oder auch zum Versprühen von Pflanzenschutzmitteln.
  
 Regulierbarer Sprühstrahl, Düsendurchmesser 0,8 mm
 Temperatur der Flüssigkeit: 0 - 30 ° C 
 Fassungsvermögen von 1,5 Liter 
 Medienberührte Teile PE, PP, FKM, V4A
 Überkopf-Sprühfunktion

Der Drucksprüher Food hat ein transparentes Sichtfenster 
zum einfachen Ablesen des Füllstandes. Ein gummierter 
Standring gewährt ein sicheres Abstellen des Sprühers. 
Das eingebaute Sicherheitsventil schützt vor Überdruck 
(max. 3 bar). Die verstellbare Düsenmutter ermöglicht es, 
den Sprühstrahl individuell zu regulieren - vom feinen 
Sprühnebel bis hin zum kräftigen Strahl. Der ergonomi-
sche Griff bietet ein angenehmes Halten des Drucksprüh-
gerätes. Die lebensmittelechte Sprühfl asche ist speziell 
für den Einsatz im Lebensmittelbereich und eignet sich 
zum Versprühen verschiedenster Medien, wie Öle, Fette 
oder Aromastoffe. Auch das Zerstäuben von Reinigungs- 
oder Desinfektionsmitteln ist problemlos möglich. 
 Medienberührte Teile PE, PP, VMQ, V2A
 Fassungsvermögen von 1,2 Liter

Drucksprüher 
Inhalt ml Behälter-Ø mm Höhe mit Verschluss mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1500 140 305 10 0309-0100 N4

Drucksprüher Turn‘n‘Spray 
Inhalt ml Behälter-Ø mm Höhe mit Verschluss mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1500 140 305 10 0309-0120 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Verlängerung für Sprühlanze Drucksprüher, 30 cm 0309-0101 N4

Drucksprüher Food  
Inhalt 
ml

Behäl-
ter-Ø 
mm

Höhe mit 
Verschluss 
mm

Preis 
€

Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1200 117 315 10 0309-0130 N4
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Sprühflasche

Drucklose Sprühflasche aus LDPE mit langle-
biger Handpumpe. Jeder einzelne Sprüher 
wird bei der Herstellung einer Funktionsprü-
fung unterzogen. 
Anwendungsbereiche: Industrie, Labor, Pro-
duktion, Freizeit, Haushalt. Geeignet für 
Pflanzenschutzmittel und Reiniger.
  
 Medienberührte Teile PP, PE und Edel-

stahl
 Düsendurchmesser 0,6 mm, Düse stufen-

los verstellbar
 Sprühmenge pro Hub: 1,2 ml ± 0,1
 Temperatur der Flüssigkeit: 0 - 30 ° C

Sprühfl asche 
Inhalt ml Höhe mit Verschluss mm Hals-Ø innen mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
250 220 18 180 0309-1025 N4
500 240 18 80 0309-1050 N4
1000 295 17,5 50 0309-1100 N4

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Sprühflasche Turn‘n‘Spray | Sprühflasche mit Überkopfventil

Mit herkömmlichen Sprühflaschen kann nicht schräg oder über Kopf gesprüht wer-
den, sobald das Saugrohr nicht mehr in der Flüssigkeit steht, sprühen sie nicht 
mehr. 
Nicht so unsere Überkopf-Sprühflasche Turn‘n‘Spray. Ihre spezielle Technik ermög-
licht das Sprühen aus jeder Position. So sprühen Sie praktisch und bequem aus al-
len Richtungen und kommen einfach und ohne Verrenkungen auch an schwer zu-
gängliche Stellen.
Hochwertige, wiederbefüllbare Qualitäts-Sprühflasche für vielfachen Gebrauch. 

Sprühfl asche Turn‘n‘Spray 
Inhalt ml Höhe mit Verschluss mm Hals-Ø innen mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
250 220 18   180 0309-0002 N4
500 240 18 80 0309-0005 N4
1000 295 17,5 50 0309-0010 N4

 Ununterbrochenes Sprühen, auch über Kopf
 Medienberührte Teile PP, PE, Silikon und Edelstahl
 Düsendurchmesser 0,6 mm, Düse stufenlos ver-

stellbar
 Sprühmenge pro Hub: 1,2 ml ± 0,1
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Sprühflaschen mit Pumpzerstäuber

Sprühfl aschen mit Pumpzerstäuber 
Inhalt ml Ø mm Höhe mit 

Verschluss 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

30 28 105 100 0309-3007 N3
50 35 110 100 0309-3005 N3
100 37 161 100 0309-3100 N3
250 50 222 100 0309-3025 N3

Sprühflaschen mit Pumpzerstäuber und Schutzkappe für die Pumpe. 
Per Knopfdruck lassen sich Flüssigkeiten umweltschonend feinst zer-
stäuben. Durch die transparenten Flaschen lässt sich der Inhalt gut 
erkennen. Die Schutzkappe verhindert unbeabsichtigtes Drücken der 
Pumpe und dient als Staubschutz.
  
 Flasche aus HDPE, Sprühpumpe aus PP und Edelstahl

Pumpflasche mit Dosierspender

Die Pumpflasche mit Dosierspender liefert eine genaue, saubere und 
dosierte Menge des Mediums. Sie ist für verschiedene Flüssigkeiten 
wie Reagenzien, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel oder Loti-
onen hervorragend geeignet. Die Spenderpumpe schützt den Inhalt 
vor Kontamination und ermöglicht eine hygienische Entnahme, da 
die Pumpe das Eindringen von Luft und Keimen minimiert und Fin-
ger oder andere Gegenstände nicht mit dem gesamten Inhalt in Be-
rührung kommen. Die glasklare Leerflasche liegt gut in der Hand 
und lässt den Inhalt deutlich erkennen. Sie ist mehrfach verwendbar 
und bietet eine effiziente Restentleerung. Der Pumpenkopf der Dis-
penserpumpe lässt sich mit einem Drück-Dreh-Schraubverschluss fi-
xieren und ist somit dicht verschlossen, so dass keine Flüssigkeit 
austreten kann.
 Spendet eine genau dosierte Menge
 Schützt den Inhalt
 Dicht verschließbar durch extra langes Verschlussgewinde

Pumpfl asche mit Dosierspender                                                             
Inhalt ml Ø mm Höhe mit 

Pumpe mm
Hub ca. 
ml

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

100 38 140 2 100 0309-7100 N4
250 48 195 2 100 0309-7250 N4

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Sicherheits-Spritzflasche

Steigt die Raumtemperatur, oder scheint die Sonne ins Labor, trop-
fen herkömmliche Spritzflaschen durch den steigenden Innendruck. 
Durch das Entlüftungsventil kann der Überdruck entweichen und 
das Austropfen wird verhindert. Mit auslaufsicherem Entlüftungs-
ventil, der Inhalt kann bei umgestürzten Flaschen nicht auslaufen 
wie bei Spritzflaschen mit Kugelventil oder Entlüftungsbohrung.
  
 Sicheres Befüllen durch Weithalsverschluss 39 mm (Hals-Ø innen)
 Dauerhafter Aufdruck nach GHS mit Substanzname in Deutsch, 

Englisch, Französisch und Spanisch, GHS-Piktogrammen und 
CAS-Nummer

 LDPE-gelbtransparent mit Lichtschutz
 Inhalt 500 ml 

Spritzflasche Weithals

Spritzflasche mit Mediumsaufdruck sowie Gefahren- und Sicher-
heitshinweise (H-Sätze/P-Sätze) nach GHS mit Substanzname in 
Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, GHS-Piktogrammen 
und CAS-Nummer.
  
 Sicheres Befüllen durch Weithalsverschluss 39 mm

(Hals-Ø innen)
 LDPE-gelbtransparent mit Lichtschutz
 Inhalt 500 ml

Spritzfl asche Weithals  
Aufdruck Farbe Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

Neutral, ohne Aufdruck gelb   100 0310-3050 N3
Destilliertes Wasser transparent 100 0310-3051 N3
Methanol grün 100 0310-3052 N3
Ethanol orange 100 0310-3053 N3
Isopropanol blau 100 0310-3054 N3
Aceton rot 100 0310-3055 N3

Sicherheits-Spritzfl asche  
Aufdruck Farbe Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

Neutral, ohne Aufdruck gelb 12 0310-2056 N3
Destilliertes Wasser transparent 12 0310-2050 N3
Methanol grün 12 0310-2052 N3
Ethanol orange 12 0310-2054 N3
Isopropanol blau 12 0310-2055 N3
Aceton rot 12 0310-2051 N3

1. Temperaturanstieg 2. Innendruck steigt 
3. Überdruck entweicht
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Spritzflasche

Das gebogene Spritzrohr ist mit einer Spritzdüse aus-
gerüstet, die einen absolut geraden Spritzstrahl formt. 
Gefährliches seitliches Spritzen ist ausgeschlossen.
  
 LDPE
 Transparent
 Mit hochziehbarem Steigrohr

Tropfflaschen | tropfenweise Dosieren

Tropfflaschen sind besonders geeignet für Flüssigkeiten, die in kleinen Mengen do-
siert werden müssen, tropfenweise oder auch durch Spritzstrahl.
  
 Tropfenspitze vor Erstbenutzung abschneiden
 Durch Verschlusskäppchen wiederverschließbar
 LDPE
 Verschlusskappe und Tropfverschluss PE

Tropffl aschen  
Inhalt ml Behälter-Ø 

mm
Höhe mit 
Verschluss 
mm

Hals-Ø 
innen mm

Gewinde-
Ø mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

10 26 76 9 14 100 0306-0010 N3
20 32 88 9 14 100 0306-0020 N3
30 35 96 9 14 50 0306-0030 N3
50 40 116 13 18 50 0306-0050 N3
100 45 136 13 18 25 0306-0100 N3
250 61 170 18 25 25 0306-0250 N3
500 75 204 18 25 20 0306-0500 N3
1000 95 248 21 28 10 0306-1000 N3

Spritzfl asche  
Inhalt 
ml

Ø mm Höhe 
mm

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

100 45 200 100 0310-0010 N3
250 61 225 100 0310-0025 N3
500 75 270 100 0310-0050 N3
1000 98 315 50 0310-0100 N3

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Tropf-Boy

Flasche mit Tropfeinsatz und separatem Schraubver-
schluss.
  
 Tropfenspitze vor Erstbenutzung abschneiden
 Wiederverschließbar
 Exakte Tropfendosierung

Tropf-Boy  
Inhalt 
ml

Ø mm Höhe 
ohne 
Ver-
schluss 
mm

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

10 24 50 100 0307-0010 N3
25 31,3 64,5 100 0307-0025 N3
50 40 77 100 0307-0050 N3

Flaschenträger

Für 8 Flaschen bis max. 95 mm Ø. Mit 
geschlossenem Boden der als Auffang-
wanne dienen kann.
  
 HDPE
 Innenmaße: Länge 330 mm, Breite 

100 mm
 Auffangvolumen: 3,9 Liter pro Seite

Für 6 Flaschen bis max. 95 mm Ø.
  
 PP
 Für Lebensmittel geeignet

Flaschenträger  
Anzahl Fla-
schenplätze

Behälter-Ø mm Randmaße 
außen L x B x 
H mm

Preis € Mengenstaf-
fel ab

Staffelpreis € Artikel-Nr.

6 95 310x210x310 10 0361-0006 N3

Flaschentragekasten  
Anzahl Fla-
schenplätze

Behälter-Ø mm Randmaße 
außen L x B x 
H mm

Preis € Mengenstaf-
fel ab

Staffelpreis € Artikel-Nr.

8 95 400x290x215 10 0361-0008 N3

Flaschentragekasten
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Mengenrabatt

Die Aluminiumflasche ist beson-
ders geeignet für Lagerung, 
Transport oder Versendung von 
Substanzen und Rückstellpro-
ben, die vollkommen unver-
fälscht aufbewahrt werden müs-
sen. Weitere Merkmale: restlos 
entleerbar, geruchsneutral, licht-
undurchlässig, rostsicher. 
  
 Reinaluminium (Werkstoff 

AL 99,5)
 Mit Originalitäts-Schraubver-

schluss aus PP mit Alumini-
um/PET-Innendichtung

 Für Lebensmittel geeignet 
(Ausnahme: stark säure- und 
salzhaltige Lebensmittel)

 Mit UN-Zulassung (siehe
S. 277)

Aluminium-Flasche  
Inhalt 
ml

Ø mm Höhe mit Ver-
schluss mm

UN-Zulassung Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

38 35 70 1B1/X/250 387 0327-0038 N3
60 40 88 1B1/X/250 304 0327-0060 N3
120 57 97 1B1/X/250 143 0327-0120 N3
300 57 160 1B1/X/250 143 0327-0300 N3
600 74 192 1B1/X/250 84 0327-0600 N3
1200 88 248 1B1/X/250 60 0327-1200 N3
3000 161 215 1B1/X/250 168 0327-3000 N3
5600 161 340 1B1/X/250 168 0327-5600 N3

Aluminium-Flasche | leicht, bruchsicher, nahtlos

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Transportflasche Alu UN | mit UN-Zulassung für Gefahrgut

Aluminium-Transportflaschen mit Schraubverschluss schließen sicher dicht und sind als bauartgeprüfte 
Verpackungen für Verpackungsgruppe I (X) zugelassen. Der UN-Code ist schwarz auf den Flaschen auf-
gedruckt.
  
 Reinaluminium (Werkstoff AL 99,5)
 UN-bauartgeprüft (siehe S. 277)
 Mit Ösen, plombierfähig

Transportfl asche Alu UN  
Inhalt ml Ø mm Höhe mm UN-Zulassung Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

125 50 105 1B1/X/250 10 0329-0125 N3
250 65 140 1B1/X/250 88 0329-0250 N3
500 80 145 1B1/X/250 54 0329-0500 N3
1250 100 205 1B1/X/250 35 0329-1250 N3

Der UN-Code ist schwarz auf den Flaschen 
aufgedruckt.

Mit Originalitäts-Schraubverschluss aus PP 
mit Aluminium/PET-Innendichtung.
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Mengenrabatt

Schraubdose

Formschöne Verpackungsdose mit Schraubdeckel. Restlose Entleerung, da keine 
Hinterschneidungen, preiswert.
  
 PP, weiß
 Sterilisierbar

Schraubdose  
Inhalt ml Ø mm Höhe mm Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

12 25 31 100 6214-0012 N3
25 31 40 100 6214-0025 N3
60 41 56 100 6214-0060 N3
90 52 52 100 6214-0090 N3
125 52 67 100 6214-0125 N3
250 68 79 100 6214-0250 N3
625 90 113 70 6214-0600 N3
1000 102 129 80 6214-1000 N3

Weithalsdose, rund

Weithalsdosen mit sehr guter Bruchsicherheit für be-
queme Befüllung. Besonders geeignet für Lagerung 
oder Versand von pulverigen und granulierten Stoffen.
  
 HDPE, transparent, unzerbrechlich
 Schraubdeckel aus PP mit Dichtungsscheibe aus 

PE

Weithalsdose, rund  
Inhalt 
ml

Ø 
mm

Hals-Ø 
innen 
mm

Höhe ohne 
Verschluss 
mm

Preis 
€

Men-
genstaf-
fel ab

Staf-
fel-
preis €

Artikel-Nr.

100 48 31 77 100 6282-0100 N3
250 65 41 98 100 6282-0250 N3
500 80 53 122 100 6282-0500 N3
750 94 53 130 108 6282-0750 N3
1000 100 67 153 75 6282-1000 N3
1500 114 67 173 48 6282-1500 N3
2000 126 67 192 40 6282-2000 N3

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Weithalsdose, vierkant | glasklar und brauntransparent

Die weite Öffnung der Dose ermöglicht eine bequeme Be-
füllung mit fl üssigen, pulverigen oder granulierten Produk-
ten wie Tabletten, Kapseln, Farbstoffen, Mustersendungen, 
Proben usw. Eignung auch als Geschenkverpackungen und 
Hobbyartikel. Für lichtempfi ndliche Füllgüter eignen sich 
speziell die braun-transparenten Weithalsdosen.
 PETG glasklar
 PVC transparent oder brauntransparent
 Schraubdeckel aus PP, schwarz, mit PE-Schau-

meinlage

Weithalsdose, vierkant  
Material Inhalt ml Länge mm Breite mm Höhe mit Ver-

schluss mm
Hals-Ø innen 
mm

Preis € Mengenstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

PETG glasklar 50 38 38 63 23 162 0357-0050 N3
PETG glasklar 100 46 46 75 31 80 0357-0100 N3
PETG glasklar 200 59 59 91 41 100 0357-0200 N3
PETG glasklar 500 80 80 111 54 100 0357-0500 N3
PETG glasklar 1000 95 95 152 69 96 0357-1000 N3
PVC hochtransparent 50 38 38 63 23 162 0355-0050 N3
PVC hochtransparent 100 46 46 75 31 80 0355-0100 N3
PVC hochtransparent 200 59 59 91 41 100 0355-0200 N3
PVC hochtransparent 300 66 66 98 41 100 0355-0300 N3
PVC hochtransparent 500 80 80 111 54 100 0355-0500 N3
PVC hochtransparent 750 92 92 120 69 114 0355-0750 N3
PVC hochtransparent 1000 95 95 152 69 96 0355-1000 N3
PVC hochtransparent 2000 120 120 190 69 44 0355-2000 N3
PVC brauntransparent 100 46 46 75 31 80 0356-0100 N3
PVC brauntransparent 200 59 59 91 41 100 0356-0200 N3
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Allzweckdosen vierkantDosen transparent, Schraubdeckel

Inhalt gut erkennbar durch die transparente Wand. 
Restlose Entleerung.
  
 PP, transparent, Schraubdeckel PP
 Hinterschneidungsfrei

Dose für Lagerung, Verpackung, Probenahme, Bemusterung und Transport von Pas-
ten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und Gefriergut (-40 °C bis kurzzeitig +95 
°C). Optimale Raumausnutzung, stapelbar. Komplett mit Eindrückdeckel.
  
 PE, transparent
 Gefriertauglich
 Hinterschneidungsfrei

Dosen transparent, mit Schraubdeckel  
Inhalt 
ml

Behäl-
ter-Ø 
mm

Höhe 
mm

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

250 104 50   25   6202-0250 N3
500 104 100   14   6202-0500 N3
1000 125 126 12 6202-1000 N3

Allzweckdosen vierkant  
Inhalt ml L x B x H mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
500 103 x 103 x 64 20 6250-0500 N3
1000 103 x 103 x 127 16 6250-1000 N3
1000 208 x 103 x 64 18 6250-1001 N3
1500 208 x 103 x 94 20 6250-1500 N3
2000 208 x 208 x 64 20 6250-2000 N3
2000 255 x 103 x 94 20 6250-2300 N3
3200 208 x 208 x 94 14 6250-3300 N3

Allzweckdosen rund  
Inhalt ml Außen-Ø 

unten mm
Außen-Ø 
oben mm

Höhe mm Preis € Mengenstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

250 60 78 90 60 6210-0250 N3
500 75 95 127 24 6210-0500 N3
1000 118 136 110 20 6210-1001 N3
2000 148 169 143 25 6210-2000 N3

Allzweckdosen rund

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Probendosen

Die handliche und universal einsetzbare Probendose ist leicht be-
füllbar, glattwandig und hinterschneidungsfrei, deshalb restlos zu 
entleeren. Sie ist eine hervorragende Universaldose für alle flüs-
sigen und festen Inhalte. Der anhängende Deckel des Probenbehäl-
ters kann einhändig geöffnet und im 90° Winkel fixiert werden. So-
mit bleibt die andere Hand frei zur Probenentahme.

Flüssigkeit/Kondensat im Deckel läuft in eine im Deckel integrierte 
Auffangrinne, nichts geht verloren, nichts kann abtropfen. 
Die Probendosen werden während der Produktion im heißen Zu-
stand geschlossen, aufgrund dieses Verfahrens schließen die Pro-
bendosen absolut dicht, da sich Deckel und Dose im Abkühlungspro-
zess optimal anpassen.

Die Probendose aus PP ist hochtransparent, der Inhalt der Dose 
kann gut erkannt werden. Die Besonderheit der leichten und bruch-
sicheren PP-Dose ist ihre Beständigkeit bei hohen Temperaturen und 
ihre Chemikalienbeständigkeit. Sie ist autoklavierbar, gefriergeeig-
net und lebensmittelgeeignet.

Die Probenbecher nehmen Proben und Probenmaterial in Form von 
Pasten, Granulaten, Pulver, Flüssigkeiten und Kleinteile auf. Sie die-
nen der Probenentnahme, dem Transport einer Probe und als Behäl-
ter für die Probenlagerung.

prod2tab

 Dichtschließende Probendose
 Mit anhängendem, vertikal fixierbaren Schnappdeckel
 PP, transparent
 Probendosen steril: Steril SAL 10-3 (gemäß ISO 11137)

Probendose Pure 
Inhalt ml Höhe mm Ø mm Ausführung Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
50 78 31 mit Beschriftungsfeld und Skala 650 6206-0060 N3
90 80 43 mit Beschriftungsfeld und Markierung bei 80 ml 350 6206-0100 N3
300 88 75 mit Skalierung 240 6206-0300 N3

Probendosen, steril 
Inhalt ml Höhe mm Ø mm Ausführung Stück pro Pack Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
50 78 31 mit Beschriftungsfeld und Skala 650 24 6206-1060 N3
90 80 43 mit Beschriftungsfeld und Markierung bei 80 ml 350 24 6206-1100 N3
300 88 75 mit Skalierung 240 16 6206-1300 N3
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Reinraumgefertigte Schöpfdose zur Probenahme speziell für den Einwegbedarf. Auf-
grund des blauen Farbtons auch perfekt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Fut-
termittel- und Pharmaindustrie geeignet. Die skalierte Probendose ermöglicht ein 
genaues Abmessen und eine Inhaltsanzeige. Nach der Probenahme kann die Dose 
flüssigkeitsdicht verschlossen werden. Die geschlossene Griffkonstruktion sorgt für 
eine sichere Handhabung. Die Probendose gibt es mit 50 ml, 100 ml oder 250 ml In-
halt. Je nach Ausführung können Behälteröffnungen ab 52 mm (2“ Fass-Öffnung), 
ab 65 mm oder ab 85 mm Durchmesser beprobt werden. DispoDipper ist somit ide-
al zur Entnahme von Proben aus Fässern, Kanistern und anderen Gebinden.
Der DispoDipper ist komplett in einem Stück gefertigt und ermöglicht die Probe-
nahme und den anschließenden Transport der Probe in einem Gerät. Auf diese Wei-
se ist eine Cross-Kontamination oder Verunreinigung der Probe ausgeschlossen.
 PP, blau transparent
 Einzeln verpackt und optional gammastrahlensterilisiert
 Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
 Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
 Skalierte Schöpfdose mit Angaben in ml und oz.
 Eintauchtiefe 270 mm

Anwendung
1. Für die Probenahme zunächst den Probenehmer auspacken und den Deckel an 

der Sollbruchstelle vom Griff abtrennen.
2. Danach die Probe mit der Probendose entnehmen und mit dem Deckel sicher 

verschließen. 
3. Nach der Probenahme kann der Griff an der Sollbruchstelle von der Proben-

dose abgetrennt werden. Dies ermöglicht einen einfachen und platzsparenden 
Transport der Proben.

DispoDipper  
Inhalt ml Ausfüh-

rung
Ø mm Höhe mit 

Verschluss 
mm

Gesamt-
länge 
mm

Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

50 standard 40 98 417 20 7 5393-7000 N4
50 sterilisiert 40 98 417 20 7 5393-7001 N4
100 standard 53 98 415 20 5 5393-7010 N4
100 sterilisiert 53 98 415 20 5 5393-7011 N4
250 standard 72 116 429 20 3 5393-7020 N4
250 sterilisiert 72 116 429 20 3 5393-7021 N4

DispoDipper

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0



Weitere Infos gibt es
auf unserer Website:

195

Probenbecher mit Deckel

Probenbecher mit flüssigkeitsdichtem rotem Schraub-
deckel.  Die Probenbecher sind aseptisch und für den 
Einsatz mit Lebensmitteln geeignet. Ohne Deckel sind 
die Becher autoklavierbar.
  
 Becher PP, Deckel LDPE
 Temperaturbeständigkeit Becher  -20 °C/+120 °C, 

Deckel -80 °C/+75 °C
 Aseptisch

Probenbecher mit Deckel  
Inhalt 
ml

Ø mm Höhe 
mm

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

125 52 74 380 7103-0125 N3

Wussten Sie schon, dass Sie einige unserer hochwertigen Bürkle-Produkte mit Ihrem Logo
bedrucken lassen können?

Folgende Produkte sind bedruckbar: 

Mess-Schaufeln (Seite 155)
Flaschen (ab Seite 170)
Drucksprüher (Seite 184)
Messbecher (Seite 228)
Messzylinder (Seite 230)
Strömungsanzeiger (Seite 252)

Ob Firmenlogos, Gebrauchsanweisungen, Werbebotschaften, Inhaltsangaben oder Skalen 
– Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Robuste und langlebige Drucke
Unsere Drucke zeichnen sich durch ihre Beständigkeit gegen schwache Säuren, Laugen und 
Lösungsmittel aus. Sie sind widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und be-
halten ihre Farbintensität auch nach langjährigem Gebrauch.

Farbgebung und Beratung
Wir drucken in allen gängigen Farbskalen wie RAL, Pantone, HKS oder passen uns Ihren indivi-
duellen Farbmustern an.

Der Ablauf von Vorlage bis zum Druck
1. Sie übermitteln uns Ihre Vorlage - wir helfen Ihnen gerne bei der Gestaltung.
2. Nach wenigen Tagen erhalten Sie einen Korrekturabzug zur Freigabe.
3. In unserer Produktion wird Ihre Werbebotschaft professionell angebracht.

Preisgestaltung
Jeder Druckauftrag wird bei uns individuell gefertigt. 
Da jeder Auftrag einzigartig ist, erstellen wir für jede Anfrage
ein individuelles Angebot.

Noch Fragen?
Wenden Sie sich gerne an unser Verkaufsteam:
  Tel.: +49 7635 6121-0 
  E-Mail: info@buerkle.de

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Werbung mit Ihrem guten Namen

Messbecher Messzylinder Drucksprüher

Flaschen Strömungsanzeiger Mess-Schaufeln
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Raumsparkanister | für mehr Inhalt auf weniger Regalbreite

Der Raumsparkanister ist mit nur 6,5 cm bzw. 12,5 cm Breite ideal als platzsparender 
Kanister. Auf engem Raum können verschiedenste Flüssigkeiten gelagert und abge-
füllt werden. Der Raumsparkanister kann auch liegend, z. B. in Kühlschränken unter-
gebracht werden. Die Verrippung und die dicke Wandung machen ihn sehr stabil.
Mit der Kanisterstütze (nur für 5 l Kanister) für zwei oder drei Kanister kann jede be-
liebige Anzahl an Kanister sicher und frei aufgestellt werden. Der Raumsparkanister 
kann auch sehr gut als Abklärkanister verwendet werden.

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Raumsparkanister | für mehr Inhalt auf weniger Regalbreite

Raumsparkanister  
Ausführung Inhalt l Breite mm Tiefe mm Höhe mm Öffnung Ø 

mm
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

ohne Gewindestutzen 5 65 335 335 41 10 0435-1050 N4
mit Gewindestutzen 3/4“ 5 65 335 335 41 10 0435-2050 N4
ohne Gewindestutzen 10 125 335 335 41 10 0435-1100 N4
mit Gewindestutzen 3/4“ 10 125 335 335 41 10 0435-2100 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
      Stütze für zwei Raumsparkanister (nur für 5 l Kanister) 0435-9102 N4
      Stütze für drei Raumsparkanister (nur für 5 l Kanister) 0435-9103 N4
      Abfüllhilfe für Raumsparkanister 10 l 0435-9104 N4
      Belüftungs-Schraubverschluss für Raumsparkanister 0435-9200 N4
Verschlusskappe für 3/4“ 0600-0090 N4
Originalitätsverschluss DIN 50 für Raumsparkanister 0300-0000 N4
      StopCock Ablasshahn (siehe Seite 40) 0525-1000 N4
      Ablasshahn Compact (siehe Seite 41) 0530-1000 N4
      Raumsparset bestehend aus einem Ablasshahn Compact und einem Raumsparkanister 5 l 0435-3000 N4
      Raumsparset bestehend aus einem Ablasshahn StopCock und einem Raumsparkanister 5 l 0435-0001 N4
      Raumsparset bestehend aus einem Ablasshahn Compact und einem Raumsparkanister 10 l 0435-3010 N4
      Raumsparset bestehend aus einem Ablasshahn StopCock und einem Raumsparkanister 10 l 0435-0010 N4

1

1

9

2

3

4

5

6

7

8

 Mit oder ohne Gewindestut-
zen 3/4“

 PP, transparent
 Mit Originalitätsverschluss
 Kanister ohne Hahn und 

Verschluss autoklavierbar
 Mit erhabener, unzerstörba-

rer Literskala
 Kanisterstütze aus Alumi-

nium für sicheren Stand als 
Zubehör (nur für 5 l Kanis-
ter)

 Ablasshahn StopCock mit 
drehbarem Auslaufwinkel 
und Ablasshahn Compact, 
passend auf Kanister mit 
Gewindestutzen 3/4“ als 
Zubehör erhältlich
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Zündgefahren bewertet,
verwendbar in:

Zonen 0 und 1
Explosionsgruppen 
II A, II B, II C

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158
geprüft

Der Raumsparkanister aus elektrisch leitfähigem HDPE ist speziell für den Einsatz in 
explosionsgeschützten Bereichen. Der Kanister hat mit einem spezifischen Oberflä-
chenwiderstand von <105 Ohm eine hohe elektrische Leitfähigkeit. Korrekt geerdet 
vermeidet er dadurch die Zündgefahr infolge elektrostatischer Aufladung. Somit hilft 
der Kanister den Anforderungen der Richtlinien ATEX 137, TRBS2153 und CENELEC 
50404 zu entsprechen. Der Industriekanister aus Kunststoff rostet nicht und kann 

Raumsparkanister, elektrisch leitfähig

Raumsparkanister, elektrisch leitfähig  
Ausführung Inhalt l Breite mm Tiefe mm Höhe mm Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

ohne Gewindestutzen 5 65 335 335 10 0435-1055 N4
ohne Gewindestutzen 10 125 335 335 10 0435-1105 N4
mit Gewindestutzen 3/4“ 5 65 335 335 10 0435-2055 N4
mit Gewindestutzen 3/4“ 10 125 335 335 10 0435-2105 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Antistatik-Set 5602-1000 N4

problemlos über das Recyclingsystem entsorgt werden. 
Er ist einsetzbar für das Abfüllen und Lagern von brenn-
baren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten der Explo-
sionsgruppen IIA, IIB und IIC, wie z.B. Laborabfällen, im 
Industriebereich oder im Bergbau. Aufgrund seiner 
schmalen Breite von 6,5 cm bzw. 12,5 cm ist der Raum-
sparkanister besonders platzsparend und eignet sich für 
den Einsatz auf engstem Raum. Die Verrippung und die 
dicke Wandung machen ihn sehr stabil und ermöglichen 
auch eine liegende Lagerung. Der Griff sorgt für ein si-
cheres Handling und ein einfaches Transportieren. Bei 
der Ausführung mit Gewindestutzen 3/4“ lässt sich ein 
Ablasshahn montieren, z.B. der Ablasshahn StopCock 
PA, elektrisch leitfähig.
  
 HDPE, schwarz, antistatisch
 Mit oder ohne Gewindestutzen 3/4“
 Kanisterstütze aus Aluminium für sicheren Stand als 

Zubehör (nur für 5 l Kanister)

Achtung! Bei der Ar-
beit mit brennbaren 
Flüssigkeiten muss 
der Kanister geerdet 
sein! Antistatik-Set 
verwenden! 

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
StopCock PA, elektrisch leitfähig 0525-1100 N4
Stütze für zwei Raumsparkanister (nur für 5 l Kanister) 0435-9102 N4
Stütze für drei Raumsparkanister (nur für 5 l Kanister) 0435-9103 N4
Abfüllhilfe für Raumsparkanister 10 l 0435-9104 N4

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Kanister elektrisch leitfähig mit UN-Zulassung

Kanister aus elektrisch leitfähigem HDPE zur Vermei-
dung von Zündquellen. Die Kanister sind elektrisch 
ableitfähig (Oberflächenwiderstand <109 Ohm) und 
können geerdet werden, sie sind somit zum Einsatz 
mit entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.
  
 HDPE elektrisch ableitfähig
 Mit Tragegriff und Schraubkappe
 Mit UN-Zulassung für den Transport (siehe S. 277)
 Stapelbar

Achtung! Bei der Arbeit mit brennbaren Flüssig-
keiten muss der Kanister geerdet sein! Antista-
tik-Set verwenden! 

Kanister elektrisch leitfähig mit UN-Zulassung  
Inhalt l L x B x H mm UN-Zulassung Gewinde Gewicht g Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
10 300 x 200 x 258 3H1/Y1.5/200 DIN 61 770 16 1428-0010 N4
20 300 x 200 x 495 3H1/Y1.5/150 DIN 61 1320 10 1428-0020 N4
30 364 x 240 x 455 3H1/Y1.5/150 DIN 61 1350 5 1428-0030 N4
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Mengenrabatt

Kanister HDPE

Lager- oder Transportkanister. Mit UN-Transport-Zu-
lassung und Originalitätsverschluss.
  
 HDPE
 Mit UN-Zulassung für den Transport (siehe S. 277)
 Schraubverschluss mit Auslaufhahn als Zubehör 

erhältlich

Kanister HDPE  
Inhalt l L x B x H mm Gewicht g Hals-Ø innen mm Gewinde Farbe UN-Zulassung Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
2,5 153 x 115 x 208 125 34,8 DIN45 transparent 3H1/Y1.6/150 25 1427-0002 N3
5 190 x 145 x 251 250 40,5 DIN50 transparent 3H1/X1.9/250 16 1427-0005 N3
10 230 x 190 x 310 450 40,5 DIN50 transparent 3H1/X1.9/250 10 1427-0010 N3
20 290 x 246 x 385 950 48,5 DIN60 blau 3H1/X1.9/250 6 1427-0020 N3
30 320 x 284 x 435 1250 48,5 DIN60 blau 3H1/X1.9/250 6 1427-0030 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Schraubverschluss DIN45 mit Ablasshahn   1427-9101 N3
Schraubverschluss DIN50 mit Ablasshahn   1427-9102 N3
Schraubverschluss DIN60 mit Ablasshahn 1427-9100 N3
Originalitäts - Schraubverschluss DIN45   1427-9107 N3
Originalitäts - Schraubverschluss DIN50   1427-9105 N3
Originalitäts - Schraubverschluss DIN60   1427-9106 N3

Schraubverschluss mit Ablass-
hahn an Kanister, Zubehör
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Weithalskanister mit/ohne Gewindestutzen

Weithalskanister mit extrem weiter Einfüllöffnung (88 
mm), ermöglicht einfache Innenreinigung, die beson-
ders bei der Lagerung empfindlicher Substanzen wich-
tig wird. Tragebügel und Schraubverschluss gewähren 
einen sicheren und bequemen Transport. Der Weit-
halskanister kann auch sehr gut als Abklärkanister 
verwendet werden. Über einen Gewindeanschluss 
kurz über dem Boden kann ein Ablasshahn oder ande-
res Zubehör mit 3/4“ Innengewinde angeschlossen 
werden.
  
 HDPE, transparent
 UV-stabilisiert
 Selbstklebende blaue Literskala und Ablasshähne 

als Zubehör erhältlich

Weithalskanister mit/ohne Gewindestutzen  
Ausführung Inhalt l Breite mm Tiefe mm Höhe mm Entlüftung Ø mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
ohne Gewindestutzen 6 132 264 287 18 6 0431-0005 N3
ohne Gewindestutzen 11 132 264 426 18 5 0431-0010 N3
ohne Gewindestutzen 20 165 365 485 - 3 0431-0020 N3
ohne Gewindestutzen 30 240 365 485 - 2 0431-0030 N3
mit Gewindestutzen 3/4“ 6 132 264 287 18 6 0431-1005 N3
mit Gewindestutzen 3/4“ 11 132 264 426 18 5 0431-1010 N3
mit Gewindestutzen 3/4“ 20 165 365 485 - 3 0431-1020 N3
mit Gewindestutzen 3/4“ 30 240 365 485 - 2 0431-1030 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Literskala Weithalskanister für 6 l Kanister 0431-9051 N3
Literskala Weithalskanister für 11 l Kanister 0431-9011 N3
Literskala Weithalskanister für 20 l Kanister 0431-9021 N3
Literskala Weithalskanister für 30 l Kanister 0431-9031 N3
StopCock Ablasshahn (siehe Seite 40) 0525-1000 N4
Ablasshahn Compact (siehe Seite 41) 0530-1000 N4
Verschlusskappe für 3/4“ 0600-0090 N4
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Vorratsflasche mit/ohne Gewindestutzen

Besonders dickwandige, robuste Vorratsflasche mit 
stabilem Tragegriff für sicheren Transport und Lage-
rung. Bedruckt mit blauer Literskala. Das Be-/Entlüf-
tungs-Ventil (Zubehör) lässt Luft in den Behälter ein-
dringen, um ein Vakuum in der Flasche zu vermeiden. 
Der Kanister kann auch sehr gut als Abklärkanister 
verwendet werden. Über einen Gewindestutzen kann 
ein Ablasshahn oder anderes Zubehör mit 3/4“ Innen-
gewinde/Überwurfmutter angeschlossen werden.
  
 HDPE
 Flaschen-Öffnungs-Durchmesser 50 mm

Vorratsfl asche mit/ohne Gewindestutzen  
Ausführung Inhalt l Behälter-Ø mm Höhe ohne Ver-

schluss mm
Traggriffe Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

ohne Gewindestutzen 5 167 330 1 11 0401-0005 N3
ohne Gewindestutzen 10 206 427 1 6 0401-0010 N3
ohne Gewindestutzen 25 278 580 2 5 0401-0025 N3
ohne Gewindestutzen 60 346 830 2 4 0401-0060 N3
mit Gewindestutzen 5 167 330 1 11 0402-0005 N3
mit Gewindestutzen 10 206 427 1 6 0402-0010 N3
mit Gewindestutzen 25 278 580 2 5 0402-0025 N3
mit Gewindestutzen 60 346 830 2 4 0402-0060 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Be-/ Entlüftungsverschluss für Vorratsfl asche 0401-9100 N3
      StopCock Ablasshahn (siehe Seite 40) 0525-1000 N4
      Ablasshahn Compact (siehe Seite 41) 0530-1000 N4
1

2
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Deckel für Lager- und Sta-
pelbehälter 400x300

Transportroller

Allzweck-Lagerbehälter

Praktische Lagerbehälter mit geschlossenen Griffmul-
den für den sicheren Transport von rieselfähigem oder 
flüssigem Füllgut. Abgerundete Innenkanten und glat-
te Innenflächen für leichte Reinigung erlauben den 
Einsatz im Lebensmittel- oder Hygienebereich.
  
 HDPE, weiß
 Ineinander stapelbar

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkei-
ten“ beachten! 

Allzweck-Lagerbehälter  
In-
halt l

Randmaße 
außen L x 
B x H mm

Innen-
maße L x 
B x H mm

Preis 
€

Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

29 660 x 450 
x 130

600 x 400 
x 120

10 3418-0129 N2

48 660 x 450 
x 220

600 x 400 
x 210

10 3418-0148 N2

94 660 x 450 
x 410

600 x 400 
x 400

10 3418-0194 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Deckel für Allzweck-Lagerbehälter, PS weiß 3418-0001 N2

Lager- und Stapelbehälter

Robuste Lagerbehälter 
aus strapazierfähigem PP 
mit Versteifungsrippen.
  
 Temperaturbeständig 

von -40 °C bis +90 °C
 Nach Euro-Norm
 Deckel und Transpor-

troller als Zubehör 
lieferbar

Lager- und Stapelbehälter  
Inhalt l Randmaße außen 

L x B x H mm
Innenmaße L x B x H mm Preis € Mengen-

staffel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

11 400 x 300 x 120 367 x 267 x 116 10 3414-0111 N2
17 400 x 300 x 180 367 x 267 x 176 10 3414-0117 N2
23 400 x 300 x 220 367 x 267 x 216 10 3414-0120 N2
23 600 x 400 x 120 567 x 367 x 114 10 3414-0123 N2
38 600 x 400 x 180 567 x 367 x 176 10 3414-0138 N2
45 600 x 400 x 220 567 x 367 x 216 10 3414-0148 N2
64 600 x 400 x 320 567 x 367 x 316 10 3414-0164 N2
80 600 x 400 x 420 567 x 367 x 416 10 3414-0181 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Deckel für Lager- und Stapelbehälter 400 x 300 mm 3414-0001 N2
Deckel für Lager- und Stapelbehälter 600 x 400 mm 3414-0002 N2

Transportroller 
Ausführung Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
für 600 x 400 mm 10 3414-9900 N2
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Weithalsbehälter, Entsorgungsbehälter

Weithalsbehälter zur Entsorgung und Lagerung von Pulvern, Granu-
laten und Flüssigkeiten. Dicht verschließbar und plombierfähig. Die 
Behälter besitzen eine UN-Transport-Zulassung für Feststoffe.
  
 HDPE
 Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
 UN-Transport-Zulassung für Feststoffe 1H2/X (siehe S. 277)
 Dichtung aus Naturgummi

Weithalsbehälter, Entsorgungsbehälter  
Inhalt l Behälter-

Ø mm
Höhe mit 
Verschluss 
mm

Öffnung 
Ø mm

Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

3,6 198 171 136 10 1105-0003 N3
6 198 263 136 10 1105-0006 N3
10 274 238 203 10 1105-0010 N3
26 316 425 203 10 1105-0026 N3
34 338 449 295 10 1105-0033 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
SampleSafe Plomben, rot, 100 Stück 5399-2902 N4

Weithalsbehälter mit Griff

Behälter mit 2,3 l und 4,4 l Inhalt und besonders weiter Öffnung. 
Dadurch ideal zum Befüllen mit Schüttgütern aller Art. In diesen Be-
hältern werden gerne Produkte wie Gewürze, Tees, Granulate ver-
packt, gelagert, bemustert. Platzsparende quadratische Form.
  
 Sichere Handhabung durch den eingeformten Griff
 Transparentes Polyethylen ermöglicht gute Sicht auf den Inhalt
 0317-2300 mit Originalitätsverschluss PP blau, 0317-4400 mit 

Schraubverschluss LDPE

Weithalsbehälter mit Griff  
Inhalt 
ml

L x B 
mm

Höhe 
mit Ver-
schluss 
mm

Hals-Ø 
innen 
mm

Gewin-
de-Ø 
mm

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

2300 135 x 
135

192 68,5 80 36 0317-2300 N3

4400 142 x 
142

263 109 120 52 0317-4400 N3
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Weithalsbehälter HDPE

Lager oder Transportbehälter aus HDPE. Für Flüssig-
keiten, Pulver oder Granulate.
  

Beim Einsatz mit Flüssigkeiten den Behälter 
nicht legen! 

Weithalsbehälter HDPE  
In-
halt l

Behäl-
ter-Ø 
mm

Höhe 
mit Ver-
schluss 
mm

Öff-
nung 
Ø mm

Preis 
€

Men-
gen-
staffel 
ab

Staf-
fel-
preis €

Artikel-Nr.

5 192 250 110 14 1406-1005 N3
10 232 325 110 6 1406-1010 N3

Tonnen, rund

Die Tonne für jeden Zweck, mit kräfti-
gem Auflegerand und praktischen Tra-
gegriffen für sicheren Transport. Zu je-
der Tonne ist auch ein Deckel lieferbar.
  
 Tonne aus HDPE
 Temperaturbeständig von -30 °C bis 

+70 °C
 Für Lebensmittel geeignet
 Hohe chemische Beständigkeit

Achtung! „Liste der chemischen 
Beständigkeiten“ beachten! 

Tonnen, rund  
Inhalt l Ø oben/Ø unten 

x H mm
Preis € Artikel-Nr.

40 370/330 x 440 3482-0040 N3
50 370/330 x 555 3482-0050 N3
75 460/400 x 535 3482-0075 N3
110 460/420 x 710 3482-0110 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Deckel PE für Tonnen, rund, 
passend für Ø 370 mm

3482-0401 N3

Deckel PE für Tonnen, rund, 
passend für Ø 460 mm

3482-0751 N3

Misch-Dosierbehälter

Die Behälter schließen absolut dicht. 
Sie sind dickwandig, nahtlos, schlagfest 
und spannungsfrei gesintert. Die Weit-
hals-Einfüllöffnung gewährt sicheres 
Befüllen.
  
 LDPE
 Mit 3/4“-Innengewinde am Behäl-

terboden
 Für Lebensmittel geeignet

“Liste der Chemischen Beständig-
keiten“ beachten! 

Misch-Dosierbehälter    
In-
halt 
l

Ø 
mm

Höhe 
mm

Öff-
nung 
Ø 
mm

Tei-
lung 
l

Preis € Artikel-Nr.

60 450 620 132 10 3460-0060 N2
100 450 800 160 10 3460-0100 N2
200 550 1020 155 20 3460-0200 N2
500 815 1230 160 50 3460-0500 N2
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Rechteckbehälter und Rundbehälter

Behälter für verschiedene Einsatzzwecke. Nahtlos und spannungsfrei 
hergestellt im LaboPlast®-Sinter-Verfahren. Die Wandstärke ist von 
oben nach unten zunehmend, dadurch ist ein optimales Verhältnis 
von Wandstärke zu Füllbelastung gewährleistet. Die Behälter sind 
auch schwarz eingefärbt zum UV-Schutz und in anderen Wandstär-
ken lieferbar.
Einzelanfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen.
  
 L-LDPE (lineares LDPE), transparent 
 Bruchsicher

Den Behälteranschluss montieren wir Ihnen direkt in den Behälter. 
Die Gewindeanschlüsse sind an beliebiger Stelle möglich. Bitte ge-
ben Sie gegebenenfalls die genaue Position am Behälter an.

Behälteranschluss für Behälter rechteckig/rund 
Ausführung Gewinde Preis € Artikel-Nr.
Behälteranschluss für Behälter 3/4‘‘ 3440-0034 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
StopCock Ablasshahn (siehe Seite 40) 0525-1000 N4
Ablasshahn Compact (siehe Seite 41) 0530-1000 N4
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Rechteckbehälter  
Inhalt l Innenmaße L x B x H mm Wandstärke mm Preis € Artikel-Nr.
13 220 x 220 x 410 5 3440-0135 N2
23 540 x 370 x 130 5 3440-0235 N2
40 390 x 190 x 620 5 3440-0405 N2
45 600 x 600 x 165 5 3440-0455 N2
48 400 x 400 x 300 5 3440-0485 N2
50 1000 x 320 x 160 5 3440-0505 N2
56 315 x 315 x 635 5 3440-0565 N2
70 460 x 310 x 570 5 3440-0705 N2

85 600 x 340 x 480 5 3440-0855 N2
90 600 x 400 x 410 6 3440-0906 N2
100 780 x 460 x 320 6 3440-1006 N2
115 500 x 400 x 600 6 3440-1156 N2
118 600 x 250 x 820 6 3440-1186 N2
130 710 x 330 x 560 6 3440-1306 N2
150 600 x 400 x 630 6 3440-1506 N2
155 600 x 500 x 560 6 3440-1556 N2
165 780 x 500 x 420 6 3440-1656 N2
190 600 x 400 x 800 6 3440-1906 N2
250 1000 x 600 x 450 6 3440-2506 N2
260 800 x 600 x 600 7 3440-2607 N2
285 600 x 600 x  820 7 3440-2857 N2
320 1000 x 400 x 800 7 3440-3207 N2
400 860 x 560 x 840 7 3440-4007 N2

Deckel für Rechteckbehälter  
Ausführung Preis € Artikel-Nr.
passend für 13 l Behälter   3440-0131 N2
passend für 23 l Behälter 3440-0231 N2

passend für 40 l Behälter 3440-0401 N2
passend für 45 l Behälter 3440-0451 N2

passend für 48 l Behälter 3440-0481 N2

passend für 50 l Behälter 3440-0501 N2

passend für 56 l Behälter 3440-0561 N2
passend für 70 l Behälter 3440-0701 N2

passend für 85 l Behälter 3440-0851 N2
passend für 90 l Behälter 3440-0901 N2
passend für 100 l Behälter 3440-1001 N2

passend für 118 l Behälter 3440-1181 N2
passend für 130 l Behälter 3440-1301 N2
passend für 150 l Behälter 3440-1501 N2

passend für 155 l Behälter 3440-1551 N2
passend für 165 l Behälter 3440-1651 N2
passend für 190 l Behälter 3440-1901 N2

passend für 250 l Behälter 3440-2501 N2
passend für 260 l Behälter 3440-2601 N2
passend für 285 l Behälter 3440-2851 N2
passend für 320 l Behälter 3440-3201 N2
passend für 400 l Behälter 3440-4001 N2

Rundbehälter  
Inhalt l Innen-Ø mm Höhe mm Wandstärke mm Preis € Artikel-Nr.
14 245 325 5 3490-0144 N2
25 310 390 5 3490-0254 N2
30 310 430 5 3490-0305 N2
35 320 530 5 3490-0355 N2
50 410 480 5 3490-0505 N2

55 310 915 5 3490-0555 N2
60 410 530 5 3490-0605 N2
80 430 590 5 3490-0805 N2
85 390 710 5 3490-0855 N2
100 470 680 5 3490-1005 N2
110 540 540 6 3490-1106 N2
120 470 720 6 3490-1206 N2
145 600 510 6 3490-1456 N2
150 550 730 6 3490-1506 N2
160 460 1020 6 3490-1606 N2
180 540 820 6 3490-1806 N2
200 560 840 6 3490-2006 N2
205 800 440 6 3490-2056 N2
210 540 950 6 3490-2106 N2
250 550 1040 6 3490-2506 N2
290 740 770 6 3490-2906 N2
300 690 830 6 3490-3006 N2
400 760 1050 6 3490-4006 N2
850 970 1170 7 3490-8507 N2

Deckel für Rundbehälter  
Ausführung Preis € Artikel-Nr.
passend für 14 l Behälter 3490-0141 N2
passend für 25 l Behälter 3490-0251 N2
passend für 30 l Behälter 3490-0301 N2
passend für 35 l Behälter 3490-0351 N2
passend für 50 l Behälter 3490-0501 N2

passend für 55 l Behälter 3490-0551 N2
passend für 60 l Behälter 3490-0601 N2
passend für 80 l Behälter 3490-0801 N2
passend für 85 l Behälter 3490-0851 N2
passend für 100 l Behälter 3490-1001 N2
passend für 110 l Behälter 3490-1101 N2
passend für 120 l Behälter 3490-1201 N2
passend für 145 l Behälter 3490-1451 N2

passend für 150 l Behälter 3490-1501 N2
passend für 160 l Behälter 3490-1601 N2
passend für 180 l Behälter 3490-1801 N2
passend für 200 l Behälter 3490-2001 N2

passend für 205 l Behälter 3490-2051 N2
passend für 210 l Behälter 3490-2101 N2

passend für 250 l Behälter 3490-2501 N2

passend für 290 l Behälter 3490-2901 N2
passend für 300 l Behälter 3490-3001 N2
passend für 400 l Behälter 3490-4001 N2
passend für 850 l Behälter 3490-8501 N2
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 Edelstahl V4A (1.4571), 
0,6 mm Wandstärke

 Dichtungen aus PTFE
 Handgriff aus pulverbe-

schichtetem Aluminium
 Verschlussgewinde 1¼“

 0,8 mm Wand-
stärke

 Handgriffe aus 
massivem Edelstahl

 Verschlussgewinde 
1 1/2“

 Dichtungen aus 
PTFE

 UN-Transportzulas-
sung nach GGVSEB, 
GGVSee, ADR, 
RID, IMDG Code, 
ICAO-TI

Sicherheits-Kannen, Edelstahl

Für sicheres Abfüllen und Dosieren kleinerer Mengen 
brennbarer Flüssigkeiten. Explosionsschutz durch 
Flammensicherung und Überdruckventil, die Behälter 
sind chemisch hoch beständig. Kanne mit heraus-
nehmbarer Flammensicherung im Einfüllstutzen und 
Überdruckventil im selbstschließenden Feindosierer 
(Druckausgleich ab ca. 0,3 bar), elektropoliert.

Sicherheitskanister aus Edelstahl

Sicherheitskanister zum Abfüllen, für Transport und Lagerung von brennbaren Flüs-
sigkeiten, aus Edelstahl 1.4571 bei 5  und 10-Liter-Kanister und 1.4301 bei 20-Li-
ter-Kanister. Explosionsschutz durch Flammensicherung und Überdruckventil. Die 
Kanister sind chemisch hoch beständig und haben eine platzsparende Bauform.
Bei Kanistern mit Überdruckventil findet ein Druckausgleich ab ca. 0,3 bar statt. 
Sicherheitskanister mit selbstschließendem Feindosierer 20 l: mit separater Belüf-
tung. Kanister mit Lüftungsschraube ermöglichen eine manuelle Luftzufuhr bei 
Verwendung oder manuellen Druckausgleich während der Lagerung.

Sicherheitskanister aus Edelstahl 
Ausführung Inhalt l Einsatzbereich L x B x H mm UN-Zulassung Preis € Artikel-Nr.
mit Schraubkappe ohne Überdruckventil 10 Transport 280 x 130 x 380 3A1/X1.6/300 2601-7010 N2
mit Schraubkappe und Überdruckventil 5 Lagern 200 x 130 x 310 nein 2601-3005 N2
mit Schraubkappe und Überdruckventil 10 Lagern 280 x 130 x 380 nein 2601-3010 N2
mit Schraubkappe und Überdruckventil 20 Lagern 345 x 175 x 470 nein 2601-3020 N2
mit Feindosierer und Überdruckventil 10 Lagern/Abfüllen 280 x 130 x 380 nein 2601-2010 N2
mit Feindosierer, Überdruckventil, Lüftungsschraube 20 Lagern/Abfüllen 345 x 175 x 470 nein 2601-2020 N2

Sicherheits-Kannen aus Edelstahl 
Inhalt l Ø mm Höhe mm Einsatzbereich UN-Zulassung Preis € Artikel-Nr.
1 111 235 Lagern/Abfüllen nein 2601-1001 N2
2 131 295 Lagern/Abfüllen nein 2601-1002 N2
5 165 400 Lagern/Abfüllen nein 2601-1005 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Gewindeadapter V2A innen/innen G 1 1/2-G2“ 0600-3100 N4
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1 2 3 4 5

Sicherheits-Kannen, Edelstahl Sicherheitsbehälter aus Edelstahl

Sicherheitsbehälter aus Edelstahl 
Ausführung Inhalt l Einsatzbereich Höhe mm Gewinde Ø mm UN-Zulassung Auslaufgewinde Preis € Artikel-Nr.
      mit Schraubkappe, ohne Überdruckventil 25 Transport/Lagern 530 1 1/2‘‘ 300 1A1/X1.6/400 - 2601-5125 N2
      mit Schraubkappe und Überdruckventil 50 Lagern 600 G 2“ 365 nein - 2601-5050 N2
      mit Zapfhahn und Überdruckventil 10 Lagern/Abfüllen 330 1 1/2‘‘ 260 nein 3/4‘‘ 2601-4010 N2
      mit Zapfhahn und Überdruckventil 25 Lagern/Abfüllen 540 1 1/2‘‘ 315 nein 3/4‘‘ 2601-4025 N2
      mit Zapfhahn, Überdruckventil, Inhaltsanzeige 10 Lagern/Abfüllen 330 1 1/2‘‘ 260 nein 3/4‘‘ 2601-6010 N2

1

2

3

4

5

Sicherheitsgefäße für Transport und Lagerung aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 / 1.4571 mit Wandstärken 0,8 mm (10 l), 1,2 mm (25 l) 
und 1,5 mm (50 l). Das 25 l-Gefäß ist stapelbar.
Explosionsschutz durch Flammensicherung und Überdruckventil, Dichtungen aus PTFE, die Behälter sind chemisch hoch beständig.
Bei Sicherheitsbehältern mit Überdruckventil findet ein Druckausgleich ab ca. 0,3 bar statt. 
Bei Behältern mit selbstschließendem Zapfhahn ist über einen Kunststoffhebel auf der Schraubkappe Dauerbelüftung einstellbar. 
Die Inhaltsanzeige aus PFA ermöglicht eine optische Inhaltskontrolle bei Befüllung und Entnahme. 
  
 UN-Transportzulassung nach GGVSEB, GGVSee, ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Gewindeadapter V2A innen/innen G 1 1/2-G2“ 0600-3100 N4
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Mengenrabatt Mengenrabatt

Verpackungsbeutel mit Druckverschluss

Beutel mit Druckverschluss zum Aufbewahren, Sammeln, Schützen 
oder Versenden von Proben, Mustern und Verkaufswaren. Inhalte 
bleiben staubfrei. Die Folie ist wasserdicht und gut reißfest.
  
 LDPE, glasklar
 Folie 0,05 mm stark 

Verpackungseimer

Verpackungseimer für Transport, Verpackung und Aufbewahrung ver-
schiedenster Stoffe. Geeignet für Lebensmittel, Baustoffe und nicht 
aggressive Chemikalien im Umweltschutz, Krankenhäusern und 
Haushalt. Mit festem Tragebügel. Güteverschluss am Eimer für Pro-
duktsicherheit.
  
 PP, weiß
 Luftdicht schließend
 Komplett mit Deckel
 Mit Werbeaufdruck in Großmenge auf Anfrage

Verpackungseimer  
Inhalt l Ø oben mm Höhe mit 

Verschluss 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1 132 131 100 2327-0001 N3
2 175 132 80 2327-0020 N3
3 225 123 45 2327-0030 N3
5 225 194 36 2327-0050 N3
10 268 263 25 2327-0010 N3

Verpackungsbeutel mit Druckverschluss  
L x B mm Volumen 

ml
Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

100 x 70 80 100 10 2348-0002 N3
130 x 60 100 100 10 2348-0001 N3
120 x 80 140 100 10 2348-0003 N3
150 x 100 300 100 10 2348-0004 N3
170 x 120 400 100 10 2348-0005 N3
220 x 160 1000 100 10 2348-0006 N3
250 x 180 1500 100 10 2348-0007 N3
300 x 200 2500 100 10 2348-0008 N3
350 x 250 4500 100 10 2348-0009 N3
400 x 300 6500 100 10 2348-0010 N3

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Seite 120

Seite 121

Seite 122

Seite 121

Seite 122

Probenbeutel SteriBag 
für Chemie, Pharmazie, 
Medizin, Veterinärmedi-
zin, Lebensmittel, etc.

SteriBag Blue
speziell für die Lebens-
mittel-, Futtermittel- und 
Pharmaindustrie.

SteriBag Premium
Höchstes Maß an Sicher-
heit, Sterilität und Nach-
verfolgbarkeit.

SteriBag Cleanroom
kann direkt in den Rein-
raum gebracht werden.

SteriBag StandUp
ist ein steriler Proben-
beutel mit Standboden. 

Probenbeutel SteriBag

Probenbeutel SteriBag StandUp  
Inhalt 
ml

L x B mm Stück 
pro 
Pack

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

400 229 x 114 250 5 5344-0400 N3
600 229 x 152 250 5 5344-0600 N3

Probenbeutel SteriBag Blue  
Inhalt 
ml

L x B mm Stück 
pro 
Pack

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

650 229 x 140 500 6 5344-7008 N3
1650 305 x 178 250 12 5344-7012 N3

Originalitäts-Probenbeutel SteriBag Premium    
Inhalt 
ml

L x B mm Stück 
pro 
Pack

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

300 200x145 100 10 5344-8000 N4

Probenbeutel SteriBag Cleanroom       
Inhalt 
ml

L x B mm Stück 
pro 
Pack

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

800 305 x 114 500 6 5344-8010 N3
1650 305 x 178 250 12 5344-8012 N3

Probenbeutel SteriBag  
Inhalt 
ml

Ausführung L x B mm Stück pro 
Pack

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

60 ohne Beschriftungsfeld 127 x 76 500 6 5344-0060 N3
60 mit Beschriftungsfeld 127 x 76 500 6 5344-0061 N3
150 ohne Beschriftungsfeld 178 x 76 500 6 5344-0180 N3
150 mit Beschriftungsfeld 178 x 76 500 6 5344-0181 N3
450 ohne Beschriftungsfeld 229 x 114 500 6 5344-0540 N3
450 mit Beschriftungsfeld 229 x 114 500 6 5344-0541 N3
650 ohne Beschriftungsfeld 229 x 140 500 6 5344-0720 N3
650 mit Beschriftungsfeld 229 x 140 500 6 5344-0721 N3
800 ohne Beschriftungsfeld 305 x 114 500 6 5344-0810 N3
800 mit Beschriftungsfeld 305 x 114 500 6 5344-0811 N3
1650 ohne Beschriftungsfeld 305 x 178 250 12 5344-1650 N3
1650 mit Beschriftungsfeld 305 x 178 250 12 5344-1651 N3
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Allzweckschalen / Laborschalen | hygienisch, leicht zu reinigen

Laborschalen, Auffangwannen  
Inhalt l Bodenmaße innen L 

x B mm
Bodenmaße außen L 
x B mm

Randmaße außen L x B 
x H mm

Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

1 130 x 180 140 x 190 180 x 230 x 42   10   4201-1318 N4
3 180 x 240 190 x 250 250 x 310 x 65 10 4201-1824 N4
5 240 x 300 250 x 310 310 x 370 x 75 10 4201-2430 N4
15 300 x 400 310 x 410 420 x 520 x 120 10 4201-3040 N4
30 400 x 500 430 x 530 534 x 634 x 140 5 4201-4050 N4
60 500 x 700 520 x 720 648 x 846 x 160 5 4201-5070 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Laborschalen / Auffangwannen Set - 4er Set   4201-0095 N4
Laborschalen / Auffangwannen Set - 6er Set 4201-0100 N4

Die Laborschalen sind praktische, ineinander stapel-
bare Allzweckschalen, mechanisch belastbar, bruchsi-
cher, verwindungsstabil. Die Schalen haben einen 
kräftigen, abgerundeten Rand.
Geeignet als Auffangwanne für umweltgefährdende, 
aggressive Stoffe, als Experimentierwanne, Ätzschale, 
Ablageschale für Instrumente, medizinische Schale, 
Fotoentwicklerschale, Warenauslegeschale und als 
Auslegeschale für Lebensmittel.
  
 PP, weiß
 Hergestellt im Spritzgussverfahren, nicht tiefge-

zogen
 Raumsparend ineinander stapelbar
 Schale nicht für Wärmeschrank oder Geschirrspül-

maschine geeignet
 Temperaturbeständig bis +60 °C (kurzfristig bis 

+80 °C)
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Laborschalen / Auffangwannen Set

Laborschalen / Auffangwannen im Set

4er Laborschalen-Set mit je einer Schale:
 1 l (L x B x H 180 x 230 x 42 mm)
 3 l (L x B x H 250 x 310 x 65 mm)
 5 l (L x B x H 310 x 370 x 75 mm)
 15 l (L x B x H 420 x 520 x 120 mm)

6er Laborschalen-Set mit je einer Schale:
 1 l (L x B x H 180 x 230 x 42 mm)
 3 l (L x B x H 250 x 310 x 65 mm)
 5 l (L x B x H 310 x 370 x 75 mm)
 15 l (L x B x H 420 x 520 x 120 mm)
 30 l (L x B x H 534 x 634 x 140 mm)
 60 l (L x B x H 648 x 846 x 160 mm)

Laborschalen / Auffangwannen Set  
Ausführung Inhalt l Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
4er Set 1 – 15   10   4201-0095 N4
6er Set 1 – 60 10 4201-0100 N4
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Schale Edelstahl, niedere Form Schale Edelstahl, hohe Form

Die robuste Edelstahlschale ist ideal für die Reinigung, Desinfektion 
oder Sterilisation von Instrumenten sowie für das Ablegen und Tra-
gen unterschiedlicher Geräte oder Proben. Aufgrund der glatten 
Oberfläche lässt sich die Instrumentenschale leicht reinigen.
Die rechteckige Schale hat einen niedrigen Rand und kann in den 
verschiedenen Bereichen von Pharmazie, Chemie, Kosmetik und Le-
bensmittel eingesetzt werden.
  
 Für das Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren oder Ablegen von 

Laborbesteck
 Stabil und hygienisch

Die Edelstahlschale ist für unterschiedlichste Anwendungen geeig-
net, z.B. um Laborbesteck oder Probenehmer abzulegen, zu tragen 
oder zu reinigen. Die glatte Oberfläche der Schale ermöglicht ein 
unkompliziertes Reinigen.
Die Instrumentenschale hat eine rechteckige Form mit einem hohen 
Rand und ist sehr stabil. Ideal für den Einsatz im pharmazeutischen 
und chemischen Bereich sowie den Bereichen Lebensmittel und Kos-
metik.
  
 Für das Ablegen, Transportieren oder Reinigen von Instrumenten
 Robust und hygienisch

Schale Edelstahl, niedere Form  
L x B x H mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
200 x 150 x 50 10 4208-0020 N4
280 x 180 x 50 10 4208-0021 N4
300 x 200 x 50 10 4208-0022 N4
300 x 250 x 50 10 4208-0023 N4
400 x 300 x 50 10 4208-0024 N4
500 x 300 x 50 10 4208-0025 N4

Schale Edelstahl, hohe Form  
L x B x H mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
400 x 200 x 100 10  4208-0040 N4
400 x 300 x 100 10  4208-0041 N4
500 x 300 x 100 10  4208-0042 N4

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Schüsseln sterilisierbar

Schüssel in besonders stabiler Ausführung, breiter Griffrand, inein-
ander stapelbar, leichtes Entfernen von in der Schüssel ausgehärte-
ten Medien möglich.
  
 PP, weiß
 Sterilisierbar bis +121 °C

Instrumentenschalen

Schalen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten: in Labor, Arztpraxis, 
Krankenhaus, Apotheke, Lebensmittelbereich – überall dort, wo es 
auf die saubere Aufbewahrung von Instrumenten, Geräten, Waren 
und Präzisionsteilen ankommt.
  

 Bruchfest, weiß
 Deckel als Zubehör erhältlich

Instrumentenschalen   
Inhalt ml L x B x H mm Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

500 210 x 110 x 35 5 4230-2050 N3
700 190 x 150 x 40 5   4230-2070 N3
1000 290 x 160 x 35 5 4230-2100 N3
1800 290 x 160 x 60 5 4230-2180 N3
2300 350 x 250 x 40 5 4230-2230 N3
5500 350 x 250 x 100 5 4230-2550 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Deckel zu Instrumentenschale 500 ml, PS glasklar   4230-2051 N3
Deckel zu Instrumentenschale 700 ml, PS glasklar 4230-2071 N3
Deckel zu Instrumentenschale 1000/1800 ml, PS glasklar 4230-2101 N3
Deckel zu Instrumentenschale 2300/5500 ml, PS glasklar 4230-2231 N3

Schüsseln sterilisierbar  
Inhalt l Ø mm Höhe mm Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

0,9 160 70 5 4702-0008 N3
1,7 200 80 5 4702-0017 N3
2,9 240 100 5 4702-0028 N3
4,3 280 120 5 4702-0045 N3
6,6 320 130 3 4702-0065 N3
13,4 400 180 3 4702-0013 N3
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Instrumententabletts

Tabletts für vielseitigen Einsatz – überall dort, wo es auf die saube-
re Ablage von Instrumenten, Geräten, Waren und Präzisionsteilen 
ankommt.
  
 Melamin, weiß

Instrumententabletts   
L x B x H mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
190 x 150 x 17 10 4230-3019 N3
240 x 180 x 17 10 4230-3024 N3
268 x 208 x 17 10 4230-3027 N3
355 x 240 x 17 10 4230-3036 N3
428 x 288 x 17 5 4230-3043 N3

Tablett Edelstahl  
L x B x H mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
280 x 180 x 20 10 4208-0001 N4
330 x 230 x 20 10 4208-0002 N4
460 x 300 x 20 10 4208-0003 N4
520 x 395 x 20 10 4208-0004 N4

Tablett Edelstahl

Auf dem stabilen Edelstahltablett lassen sich Instrumente, Laborbe-
steck oder Probenehmer ablegen und transportieren. Die glatte 
Oberfläche ist leicht zu reinigen.
Das rechteckige Instrumententablett ist für die hygienische Ablage 
in den Bereichen Chemie, Pharma, Kosmetik, Futtermittel und Food 
& Beverage geeignet.
  
 Bereitlegen, Ablegen und Tragen von Instrumenten und Proben
 Hygienisch und langlebig

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Verpackungseimer

Verpackungseimer für Transport, Verpackung und Aufbewahrung verschiedenster 
Stoffe. Geeignet für Lebensmittel, Baustoffe und nicht aggressive Chemikalien im 
Umweltschutz, Krankenhäusern und Haushalt. Mit festem Tragebügel. Gütever-
schluss am Eimer für Produktsicherheit.
  
 PP, weiß
 Luftdicht schließend
 Komplett mit Deckel
 Mit Werbeaufdruck in Großmenge auf Anfrage

Verpackungseimer  
Inhalt l Ø oben mm Höhe mit Ver-

schluss mm
Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

1 132 131 100 2327-0001 N3
2 175 132 80 2327-0020 N3
3 225 123 45 2327-0030 N3
5 225 194 36 2327-0050 N3
10 268 263 25 2327-0010 N3

Der Eimer ist komplett aus hochglanzpoliertem Edel-
stahl gefertigt. Die glatte Oberfläche des Edelstahlei-
mers ermöglicht ein einfaches Reinigen. Der abgerun-
dete, bewegliche Henkel sorgt für ein angenehmes 
Tragen. Mit dem Laboreimer lassen sich besonders im 
chemischen, pharmazeutischen oder kosmetischen Be-
reich, sowie in der Lebensmittel- oder Futtermittelin-
dustrie Flüssigkeiten und Schüttgüter fachgerecht 
transportieren.
  
 Edelstahl V2A (1.4301)
 Hochglanzpoliert

Eimer Edelstahl  
Inhalt l Ø mm Höhe 

mm
Preis € Men-

genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

10 275 275 10 2309-0010 N4
15 330 305 10 2309-0015 N4

Eimer Edelstahl

Mengenrabatt
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Labor-Eimer

Labor-Eimer für Transport, Umfüllen und Mischen. Sicheres Entleeren 
über den breiten Ausguss. Tragebügel aus Metall.
  
 PE, weiß
 Mit Inhaltsskala, Teilung 1000 ml
 Mit Ausguss

Labor-Eimer  
Inhalt l Ø mm Höhe mm Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

10 290 280 10 2306-0010 N3
15 320 340 10 2306-0015 N3

Industrie-Eimer mit Metallbügel

Industrie-Eimer für Transport, Umfüllen und Mischen. Sicheres Ent-
leeren über den breiten Ausguss. Tragebügel aus Metall.
  
 LLDPE, weiß
 Mit Inhaltsskala, Teilung 1000 ml
 Mit Ausguss

Industrie-Eimer mit Metallbügel  
Inhalt l Ø mm Höhe mm Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

9 280 250 10 2308-0900 N3
12 300 280 10 2308-1200 N3
17 340 310 10 2308-1700 N3
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Eimer HDPE

Eimer aus HDPE für Transport, Umfüllen und 
Mischen. Sicheres Entleeren über den brei-
ten Ausguss. Tragebügel aus Kunststoff.
  
 HDPE, weiß oder schwarz
 Mit Inhaltsskala, Teilung 1000 ml
 Mit Ausguss
 Eimer HDPE schwarz, nicht für Lebens-

mittel geeignet

Vierkanteimer

Eimer für Transport sperriger Güter. Raum-
sparend, stabil, bequem zu tragen, auch mit 
Deckel lieferbar.
  
 PE, transparent
 Skalierung 500 ml, geht bis 12 l
 Mit stabilem Tragebügel aus PE
 Inhalt randvoll 14 l

Vierkanteimer  
Inhalt l L x B x 

H mm
Preis € Men-

gen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

14 280 x 
280 x 
290

10 2350-0140 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Deckel Vierkanteimer 2350-0141 N3

Polypropylen-Eimer

Eimer für Transport, Umfüllen und Mischen. 
Sicheres Entleeren über den breiten Aus-
guss. Stabiler Tragebügel aus PP.
  
 PP, transparent
 Mit Inhaltsskala, Teilung 1000 ml
 Mit Ausguss
 Sterilisierbar

Polypropylen-Eimer  
In-
halt l

Ø 
mm

Höhe 
mm

Preis 
€

Men-
gen-
staf-
fel 
ab

Staf-
fel-
preis 
€

Artikel-Nr.

12 310 330 10 2306-1012 N3
15 310 370 10 2306-1015 N3

Eimer HDPE  
In-
halt 
l

Farbe Ø 
mm

Höhe 
mm

Preis 
€

Men-
gen-
staf-
fel 
ab

Staf-
fel-
preis 
€

Artikel-Nr.

10,5 schwarz 286 283 10 2307-0010 N3
10,5 weiß 286 283 10 2307-0011 N3
17 schwarz 330 315 10 2307-0017 N3
17 weiß 330 315 10 2307-0018 N3
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Pulvertrichter PP/PE

Allzweck-Trichter mit Aufhängeöse zur sicheren Befüllung von Ge-
binden.

Fasstrichter PP/PE  
Außen-Ø 
mm

Auslauf-Ø 
mm

Material Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

203 22 PP   6   9602-0200 N3
260 23 PP 6 9602-0250 N3
360 31 PP 5 9602-0350 N3
400 42 PE 5 9602-0400 N3
430 37 PE 5 9602-0450 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Feinsieb aus Aluminium für Trichter 203/260/360 mm 9602-0251 N3

Allzwecktrichter PP/PE  
Außen-Ø 
mm

Auslauf-Ø 
mm

Material Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

40 5 PP 24 9602-0040 N3
60 8 PE 12 9602-0060 N3
80 11 PE 12 9602-0080 N3
100 10 PP 12 9602-0100 N3
120 13 PP 12 9602-0120 N3
140 16 PE 12 9602-0140 N3
160 18 PE 12 9602-0160 N3

Pulver-Trichter zur sicheren Befüllung von Gebinden. 9606-0240 mit 
Feinsieb aus Phosphorbronze (nicht für Lebensmittel).

Pulvertrichter PP/PE  
Außen-Ø 
mm

Auslauf-Ø 
mm

Material Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

80 21 PP 10 9606-0080 N3
100 22 PP 10 9606-0100 N3
150 28 PP 5 9606-0150 N3
253 50 PE 10 9606-0240 N3
360 65 PP 5 9606-0350 N3

Trichter | transparent, viele verschiedene Größen
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1

2 4 6 8

3 5 7

Trichter Edelstahl

Mit dem Trichter Edelstahl lassen sich fließfähige Pul-
ver, Flüssigkeiten sowie leicht viskose Medien prob-
lemlos ein- und umfüllen. Ein Luftkanal am Auslauf-
rohr sorgt für einen vollständigen, ungehinderten 
Durchfluss. Je nach Durchmesser eignet sich die Ein-
füllhilfe zum Abfüllen von kleinen Mengen im Labor 
bis hin zu großen Mengen in der Industrie. Bei den 
größeren Ausführungen des Trichters sorgt ein Griff 
für ein einfaches Handling.
Der robuste Edelstahltrichter kann in vielfältigen Be-
reichen eingesetzt werden.
  
 Edelstahl V2A (1.4301)
 Luftkanal für ungehinderten Durchfluss

Trichter Edelstahl  
Außen-Ø 
mm

Auslauf-Ø 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

60 13 10 9604-0001 N4
100 13 10 9604-0003 N4
150 19 10 9604-0005 N4
300 20 10 9604-0008 N4

Einweg-Trichter für Flüssigkeiten und Pulver

Außen-Ø mm Auslauf-Ø mm Stück pro Pack Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

  Einweg-Flüssigkeitstrichter, Seite 132  
100 10 10 10 5378-6001 N4

1

  Einweg-Flüssigkeitstrichter, steril, Seite 132  
100 10 10 10 5378-6002 N4

1

  Einweg-Pulvertrichter, Seite 132  
100 25 10 10 5378-6005 N4

2

  Einweg-Pulvertrichter, steril, Seite 132  
100 25 10 10 5378-6006 N4

2

  Einmal-Flüssigkeitstrichter Bio, Seite 137  
100 10 10 10 5379-0040 N4

3

  Einmal-Flüssigkeitstrichter Bio, steril, Seite 137  
100 10 10 10 5379-1040 N4

3

  Einmal-Pulvertrichter Bio, Seite 137  
100 25 10 10 5379-0041 N4

4

  Einmal-Pulvertrichter Bio, steril, Seite 137  
100 25 10 10 5379-1041 N4

4

  Blaue Einweg-Flüssigkeitstrichter, Seite 143  
100 10 10 10 5378-6003 N4

5

  Blaue Einweg-Pulvertrichter, Seite 143  
100 25 10 10 5378-6007 N4

6

  Detektierbare Flüssigkeitstrichter, Seite 149  
100 10 10 10 5378-6004 N4

7

  Detektierbare Pulvertrichter, Seite 149  
100 25 10 10 5378-6008 N4

8
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Trichtergestelle

Robustes und standfestes Trichtergestell, chemikalienbeständig, bruchsicher und 
stufenlos höhenverstellbar. Das Trichtergestell eignet sich für alle Trichter von 40 
bis 180 mm Durchmesser. Für kleine Trichter können die Trichterhalter mit Redu-
zier-Einsätzen verwendet werden.
Die Trichtergestelle können auch hervorragend als Filtriergestell eingesetzt werden. 
Durch ein innovatives Magnetkonzept sind keine Klemmschrauben notwendig, die 
Trichterhalter können einfach, flexibel und einhändig in der Höhe angepasst wer-
den. Das Laborgestell lässt sich über entsprechendes Zubehör flexibel anpassen, 
z.B. mit zusätzlichen Trichterhaltern oder mit einer Halterung für Imhoff-Trichter 
(siehe S. 225). Zudem kann das Trichtergestell auch in ein Pipettengestell umge-
wandelt werden (siehe S. 234).  
  
 PP, Stahl verchromt
 Stufenlos höhenverstellbar durch innovatives Magnetkonzept
 Einstellbare Höhe bis 450 mm
 Für Trichter Ø 40–180 mm
 Weitere Trichterhalter als Zubehör erhältlich

Trichtergestell mit zwei Trichterhaltern 
und zwei Reduzier-Einsätzen. Platzspa-
rendes Design mit zwei praktischen Ab-
stellflächen.

Trichtergestell mit vier Trichterhaltern 
und vier Reduzier-Einsätzen. Ein sehr 
stabiler Standfuß bietet Abstellfläche 
für vier Behälter und sorgt für absolute 
Kippsicherheit.

Trichtergestell für zwei Trichter 
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

5 9622-0200 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Trichterhalter mit Reduziereinsatz, für Trichter Ø 
40-180 mm

9622-0001 N4

Sedimentiertrichteraufnahme für einen Imhoff-
Trichter ab Ø 90 mm

7118-2001 N4

Trichtergestell für vier Trichter 
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

5 9622-0400 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Trichterhalter mit Reduziereinsatz, für Trichter Ø 
40-180 mm

9622-0001 N4

Sedimentiertrichteraufnahme für einen Imhoff-
Trichter ab Ø 90 mm

7118-2001 N4

Austauschset Pipettengestell, zwei Lochplatten/
eine Auffangschale

9630-0100 N4
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Sedimentiertrichter

Sicherheitstrichter für leichtes 
Befüllen von Behältern. Mit 
Überlaufsicherung.
  
 Aus Edelstahl V2A
 Flammsperre
 Anschluss 2“-Feingewinde 

NPT
 Auslaufrohr Ø 3,5 cm

Sicherheitstrichter

Das  Gestell für Sedimentier-
trichter dient der sicheren und 
praktischen Aufbewahrung, Hal-
terung oder Lagerung von Im-
hoff-Trichtern während der Sedi-
mentation.

Durch zwei Trichteraufnahmen 
stehen die Imhoff-Trichter gesi-
chert, stabil und können absolut 
senkrecht positioniert werden.
Gestell mit jeweils zwei Halte-
rungen für Sedimentiertrichter, 
passend für Trichter ab 90 mm 
Durchmesser.

Durch ein innovatives Magnet-
konzept sind keine Klemm-
schrauben notwendig, die Tricht-
erhalter können einfach, flexibel 
und einhändig in der Höhe an-
gepasst werden. 

Über entsprechendes Zubehör 
können die Halterungen für Im-
hoff-Trichter auch durch Halte-
rungen für Allzwecktrichter aus-
getauscht werden (siehe S. 224).
  
 Ständer für Imhoff-Trichter
 PP, Stahl verchromt
 Einstellbare Höhe bis 450 mm
 Für Trichter ab Ø 90 mm 

  Gestell für Imhoff-Sedimentiertrichter 
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

3 7118-2000 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Trichterhalter mit Reduziereinsatz, für Trichter Ø 40-180 mm 9622-0001 N4

1

Sicherheitstrichter aus Edelstahl   
Preis € Artikel-Nr.

2601-9900 N2
  Sedimentiertrichter  
Ausführung Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Trichter, einzeln 3 7118-1000 N3

2

1

2
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Messbecher mit Henkel

 PP, transparent
 Erhabene, unzerstörbare Skala

Messbecher mit Henkel, blaue Skala  
Inhalt ml Ø oben 

mm
Ø unten 
mm

Höhe mm Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

100 50 40 80 24 7104-0100 N3
250 70 50 120 12 7104-0250 N3
500 91 75 140 12 7104-0500 N3
1000 116 95 181 6 7104-1000 N3
2000 150 125 213 6 7104-2000 N3
3000 170 120 242 6 7104-3000 N3
5000 210 160 270 6 7104-5000 N3

Messbecher mit Henkel, transparente Skala  
Inhalt ml Ø oben 

mm
Ø unten 
mm

Höhe mm Preis € Mengen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

100 50 40 80 24 7102-0100 N3
250 70 50 120 12 7102-0250 N3
500 91 75 140 12 7102-0500 N3
1000 116 95 181 6 7102-1000 N3
2000 150 125 213 6 7102-2000 N3
3000 170 120 242 6 7102-3000 N3
5000 210 160 270 6 7102-5000 N3

Messbecher aus PP sind nahezu unzerbrechlich und hochtranspa-
rent. 
Messbecher eignen sich hervorragend als Werbemittel für chemische 
Produkte. Die glatte Oberfläche ermöglicht auch den Aufdruck eines 
Logos oder einer Werbebotschaft.

Messbecher mit Henkel, transparente Skala

Messbecher mit Henkel, blaue Skala
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Messbecher, stapelbar

Messbecher mit blau gedruckter Skala, offenem Griff, konisch. Be-
cher sind ineinander stapelbar, dadurch raumsparende Lagerung.
  
 PP, transparent
 Sterilisierbar
 Bruchsicher
 Gute chemische Beständigkeit

Messbecher, stapelbar  
Inhalt ml Teilung 

ml
Höhe mm Ø oben 

mm
Preis € Mengen-

staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1000 10 167 125   12   7110-1000 N3
2000 20 212 148 12 7110-2000 N3

Laborbecher, Griffinbecher PP, blaue Skala

Laborbecher, Griffi nbecher PP, blaue Skala  
Inhalt 
ml

Teilung 
ml

Skalie-
rung ab 
ml

Ø mm Höhe 
mm

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

25 1 5 34 49 12 7122-0025 N3
50 5 10 43 60 12 7122-0050 N3
100 5 10 51 72 12 7122-0100 N3
150 5 10 58 82 12 7122-0150 N3
250 5 20 70 95 6 7122-0250 N3
400 10 20 80 110 6 7122-0400 N3
500 50 50 94 118 6 7122-0500 N3
600 25 50 93 125 12 7122-0600 N3
1000 50 100 108 148 6 7122-1000 N3
2000 100 200 140 188 6 7122-2000 N3
3000 250 500 170 212 4 7122-3000 N3
5000 500 500 203 247 4 7122-5000 N3

Laborbecher nach ISO 7056, angelehnt an DIN EN ISO 3819 (Glas, 
ehemals DIN 12331), vielseitig einsetzbar. Bei der Abnahme größe-
rer Stückzahlen ist ein individueller Aufdruck möglich.
 PP, hochtransparent
 Aufgedruckte blaue Skala
 Bruchsicher
 Autoklavierbar
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 SAN, glasklar
 Klasse B (DIN 12681 / ISO 

6706)
 Erhabene Skala mit Ringmar-

ken an den Hauptpunkten
 Justiert auf „In“
 Temperaturbeständig von 

-40 °C bis +70 °C

Messzylinder, SAN  
Inhalt 
ml

Teilung 
ml

Außen-
Ø mm

Fuß-Ø 
mm

Höhe 
mm

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

100 1 34 65 260 12   7506-0100 N3
500 5 61 95 350 6 7506-0500 N3
1000 10 76 125 415 6 7506-1000 N3

Messzylinder, SANMesszylinder, hohe Form

Messzylinder, hohe Form, nach DIN 12681 (Glas)/ISO 6706, mit 
Sechskantfuß. Für den Einsatz in Laboren, Apotheken, in Werkstät-
ten, bei Untersuchungen im Freien und überall dort, wo in Produkti-
onen volumetrisch gemessen werden muss.
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Messzylinder, PP, blaue Skala Messzylinder, PP, transparente Skala

 PP, hoch transparent
 Klasse B (DIN 12681 / ISO 6706)
 Erhabene blaue Skala mit Ringmarken an den Hauptpunkten
 Bruchsicher
 Justiert auf „In“

 PP, hoch transparent
 Klasse B (DIN 12681 / ISO 6706)
 Erhabene transparente Skala mit Ringmarken an den Haupt-

punkten
 Bruchsicher
 Justiert auf „In“

Messzylinder, PP, blaue Skala  
Inhalt 
ml

Teilung 
ml

Außen-
Ø mm

Fuß-Ø 
mm

Höhe 
mm

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

50 1 27 55 200 12 7503-0050 N3
100 1 33 65 250 12 7503-0100 N3
250 2 44 75 315 6 7503-0250 N3
500 5 58 95 360 6 7503-0500 N3
1000 10 69 125 440 6 7503-1000 N3
2000 20 97 160 482 3 7503-2000 N3

Messzylinder, PP, transparente Skala  
Inhalt 
ml

Teilung 
ml

Außen-
Ø mm

Fuß-Ø 
mm

Höhe 
mm

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

50 1 27 55 200 12 7502-0050 N3
100 1 33 65 250 12 7502-0100 N3
250 2 44 75 315 6 7502-0250 N3
500 5 58 95 360 6 7502-0500 N3
1000 10 69 125 440 6 7502-1000 N3
2000 20 97 160 482 3 7502-2000 N3
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Mengenrabatt

Messkannen Industrie

Leichte und handliche Messkanne aus Poly-
propylen geeignet für den Einsatz in der In-
dustrie. 
Die Messkanne ist versehen mit zwei Mess-
skalen, erhaben transparent und blau ge-
druckt. Mit ergonomischem Griff, erhältlich 
in geschlossener Ausführung für besondere 
Stabilität oder mit offenem Griff für platz-
sparendes Stapeln.
Die Messkanne ist aus PP gefertigt und so-
mit sehr gut beständig gegen Säuren, Lau-
gen und Chemikalien. 
  
 PP transparent
 Mit geprägter und blau gedruckter Gra-

duierung

Bitte fragen Sie Sonderpreise für Groß-
mengen an! 

Messkanne Industrie, mit geschlossenem Griff  
Inhalt ml Ø mm Höhe mm Teilung ml Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

500 90 135 10 16 7204-0500 N3
1000 117 165 10 12 7204-1000 N3
2000 151 206 20 12 7204-2000 N3
3000 175 238 50 10 7204-3000 N3
5000 203 257 100 5 7204-5000 N3

Messkanne Industrie, stapelbar  
Inhalt ml Ø mm Höhe mm Teilung ml Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

500 90 135 10 16 7210-0500 N3
1000 117 165 10 12 7210-1000 N3
2000 151 206 20 12 7210-2000 N3
3000 175 238 50 10 7210-3000 N3
5000 203 257 100 5 7210-5000 N3
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Mengenrabatt

Universal-Messbecher

Universal-Messbecher mit un-
zerstörbarer Graduierung. Die 
drei besonders geformten Aus-
gusslippen ermöglichen gutes 
Ausgießen von Flüssigkeiten. 
Aufgrund des günstigen Preises 
auch als Einwegmessbecher ein-
setzbar.
  
 PP, transparent, autoklavier-

bar
 Ineinander raumsparend 

stapelbar

Achtung! „Liste der chemi-
schen Beständigkeiten“ be-
achten!

Universal-Messbecher  
Inhalt ml Ø unten mm Ø oben mm Teilung ml Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

50 31 45 5 100 7109-0050 N3
100 38 55 10 100 7109-0100 N3
250 48 75 10 100 7109-0250 N3
400 51 83 20 100 7109-0400 N3
1000 72 113 50 100 7109-1000 N3
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Titrierbürette automatisch

Titrierbürette automatisch  
Büretten-
inhalt ml

Teilung ml Genauig-
keit ml

Höhe cm Inhalt l Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

5 0,05 ± 0,03 61 0,5 10 9695-1005 N4
10 0,05 ± 0,045 56 0,5 10 9695-1010 N4
15 0,1 ± 0,045 52 0,5 10 9695-1015 N4
25 0,1 ± 0,075 65 1 10 9695-1025 N4
50 0,1 ± 0,075 92 1 10 9695-1050 N4

Bürette mit Schellbachstreifen nach Schilling / Bürkle 
mit original Bürkle-Dosierarmatur. 
Die Bürette ist ein universeller Helfer in Laboratorien, 
Galvanik, Wasseraufbereitungs-Stationen, Kläranla-
gen, bei Felduntersuchungen usw. 
Präzise Dosierung mit Druckknopf, exakte Feintitrati-
on mit Mikroschraube und exakter Auslaufspitze. Gra-
duierung entspricht Klasse B (Toleranzen entspr. DIN 
EN ISO 385). 
  
 Justiert auf Ex
 Bürette Borosilikatglas 3.3
 Chemikalienbeständig
 Blaue Ringteilung (Colordur)
 Links- oder rechtshändig bedienbar
 Sicherer Stand
 Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
 Medium berührende Teile: PE, PP, Naturkautschuk, 

Borosilikatglas

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkei-
ten“ beachten! 
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Die Titrierbürette mit Splitterschutz ist eine Schnellbetriebsbürette nach Dr. Schil-
ling, mit Schellbachstreifen, automatischer Nullpunktabsaugung und Bürkle-Do-
sierarmatur.
Eine Kunststoffummantelung der Glasbürette erhöht die Bruchfestigkeit und dient 
als Splitterschutz. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bürette einmal zu Bruch geht, 
ist viel geringer als bei einer herkömmlichen Bürette, und sollte dies doch einmal 
passieren, entstehen keine gefährlichen Splitter.
Die Bürkle-Dosierarmatur ermöglicht eine präzise Dosierung und exakte Feintitra-
tion über den Druckknopf oder über die Mikroschraube sowie einen exakten Aus-
lauf über die feine Auslaufspitze.
  
 Bürette mit  Splitterschutzummantelung
 Justiert auf Ex
 Bürette Borosilikatglas 3.3
 Bruchsicher, chemikalienbeständig
 Sicherer Stand
 Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
 Medium berührende Teile: PE, PP, Naturkautschuk, Borosilikatglas

Titrierbürette mit Splitterschutz

Titrierbürette mit Splitterschutz  
Büretten-
inhalt ml

Teilung ml Genauig-
keit ml

Höhe cm Inhalt l Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

15 0,1 ± 0,045 52 0,5 10 9695-3015 N4
25 0,1 ± 0,075 65 1 10 9695-3025 N4
50 0,1 ± 0,075 92 1 10 9695-3050 N4
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Pipettenständer

Gestell für Pipetten mit zwei drehbaren Lochplatten 
und Auffangschale. Die Halterungen sind geeignet für 
bis zu 40 Pipetten in unterschiedlichen Größen, für alle 
Mess- und Vollpipetten bis max. 18 mm Durchmesser.

Eine Auffangschale schützt die Pipettenspitzen und 
nimmt abtropfende Flüssigkeit auf.
Der Pipettenständer eignet sich zum Trocknen und zur 
platzsparenden Aufbewahrung von Pipetten oder 
auch Thermometern, Reagenzgläsern oder ähnlichem. 
Ein sehr stabiler Standfuß sorgt für absolute Kippsi-
cherheit.

Durch ein innovatives Magnetkonzept sind keine 
Klemmschrauben notwendig, die Aufnahmeplatten 
können einfach, flexibel und einhändig in der Höhe 
angepasst werden.  

Das Laborgestell lässt sich über entsprechendes Zube-
hör flexibel anpassen, z. B. als Gestell für Imhoff-Sedi-
mentiertrichter (siehe S. 225) oder als Trichtergestell 
(siehe S. 224).
  
 PP, Stahl verchromt
 Einstellbare Höhe bis 450 mm
 40 Stellplätze Ø 10–18 mm

Pipettenständer 
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

3 9630-0090 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Trichterhalter mit Reduziereinsatz, für Trichter Ø 
40-180 mm

9622-0001 N4

Sedimentiertrichteraufnahme für einen Imhoff-
Trichter ab Ø 90 mm

7118-2001 N4
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 Polystyrol, glasklar
 Einzeln, steril verpackt
 Für wässrige Lösungen
 Justiert auf „In“ ± 2 %

Einmalpipette PS  
Inhalt ml Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
25   100   7556-0025 N3
50   50   7556-0050 N3
100 20 7556-0100 N3

Einmalpipette PS Einwegpipetten LDPE

 LDPE
 Tropfpipetten, ungraduiert

Einwegpipetten LDPE  
Inhalt 
ml

Länge 
mm

Stück 
pro 
Pack

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1,8 98 100 10 7555-0001 N4
1,7 145 100 10 7555-0002 N4
2,4 155 100 10 7555-0003 N4



236

Sicherheits-Pipettierball

Peleusball, einfacher Pipettierhelfer. Die Evakuierung 
erfolgt durch ein Automatik-Ventil. Durch Drücken auf 
die Ventile wird die Flüssigkeit angesaugt, abgelassen 
oder ausgeblasen. Das herausnehmbare Automatik-
Ventil ermöglicht außerdem eine effektive Innenreini-
gung.
  
 Für alle Pipetten bis 100 ml
 In verschiedenen Farben erhältlich

Sicherheits-Pipettierball 
Farbe Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

rot 10 7554-0002 N3
gelb 10 7554-0004 N3
blau 10 7554-0005 N3
grün 10 7554-0006 N3

  Pipettenkorb 
Inhalt l Fuß-Ø 

mm
Höhe mm Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

17 145 280 4 9650-0653 N3

2

  Pipetten-Reinigungsbehälter  
Inhalt l Innen-Ø 

mm
Außen-Ø 
mm

Fuß-Ø mm Höhe mm Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

10 155 165 240 550 5 9650-0651 N3
12,5 155 165 240 660 5 9650-0652 N3

3

1  Pipettenspülgerät
Zur problemlosen, schonenden Reinigung und sicheren Aufbewahrung von Pipet-
ten. Ein komplettes System, das für jedes Labor geeignet ist.
  
 PE transparent
 Nutzhöhe 600 mm

2  Pipettenkorb
Der Korb ist Zubehör zum Pipettenspülgerät. 

Pipettenspülgerät

  Pipettenspülgerät  
Inhalt l Innen-Ø mm Fuß-Ø mm Höhe mm Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

17 165 315 740 5 9650-0650 N3

1

31 2

1. Evakuieren 2. Ansaugen

3. Ablassen 4. Ausblasen

221,30
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Normstopfen Silikonkautschuk

Die Stopfen sind durchscheinend, chemisch-biologisch neutral, lebensmittelecht 
nach BfR-Empfehlung XV und FDA § 177.2600.
 Temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +230 °C
 Sterilisierbar
 Toxisch einwandfrei

Stopfen aus PE, hohl mit Dichtringen und Achtkant-
Griff.
  
 PE

Stopfen PE für Normschliffe

Normstopfen Silikonkautschuk  
Ø unten mm Ø oben mm Höhe mm Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

5 9 20 100 9764-0610 N3
8 12 20 100 9764-0913 N3
10,5 14,5 20 100 9764-1115 N3
14 18 20 100 9764-1418 N3
17 22 25 100 9764-1621 N3
18 24 30 100 9764-1924 N3
21 27 30 100 9764-2227 N3
26 32 30 100 9764-2531 N3
29 35 30 100 9764-2834 N3

Stopfen aus PE für Normschliffe  
NS Ø unten 

mm
Ø oben 
mm

Preis € Men-
genstaf-
fel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

7/16 5,9 7,5 100 9760-0716 N3
10/19 8,2 10 100 9760-1019 N3
12/21 10,4 12,5 100 9760-1221 N3
14/23 12,1 14,5 100 9760-1423 N3
19/26 16,4 19 100 9760-1926 N3
24/29 21,1 24 100 9760-2429 N3
29/32 25,8 29 100 9760-2932 N3
34/35 31 34,5 100 9760-3435 N3
45/40 41 45 100 9760-4045 N3
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Abtropfbrett | praktisch, hygienisch, formschön

Abtropfbrett aus Kunststoff, bruchfest, tausendfach im Labor er-
probt und den dortigen Erfordernissen angepasst. 
  
Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmeboh-
rungen des Abtropfbrettes eingesteckt und arretiert werden und 
sind jederzeit wieder umsteckbar. In Kombination mit den verschie-
den langen Aufsteckstäben (60 mm, 100 mm und Verlängerung auf 
150 mm Länge) kann das Abtropfbrett an jegliche zu trocknende 
Geräte angepasst werden. 

Abtropfbrett und Abtropfgestell sind lieferbar in drei verschiedenen 
Größen: 
 40x40 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (5 Stück), 100 mm (26 

Stück) und Verlängerung 150 mm (2 Stück)
 50x50 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (10 Stück), 100 mm (39 

Stück) und Verlängerung 150 mm (4 Stück)
 60x60 cm mit Aufsteckstäben 60 mm (15 Stück), 100 mm (56 

Stück) und Verlängerung 150 mm (6 Stück)
Verlängerung Art.-Nr. 9640-0415 ist nur mit Aufsteckstab Art.-Nr. 
9640-0410 einsetzbar.

Erhältlich als:
 Abtropfbrett inkl. Wandmontageset (Schrauben, Dübel), optional 

mit abnehmbarer Ablaufrinne inkl. Drainageanschluss und Ab-
laufschlauch (Ableitung des Abtropfwassers ins Laborbecken)

 Abtropfgestell mit Tischaufsteller und Auffangwanne
  
 Abtropfbrett PVC, Aufsteckstäbe PP
 Inkl. Schlüssel für die Aufsteckstäbe

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 

Abtropfbrett  
Ausführung B x H mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
ohne Ablaufrinne 400 x 400 3 9640-1040 N4
ohne Ablaufrinne 500 x 500 3 9640-1050 N4
ohne Ablaufrinne 600 x 600 3 9640-1060 N4
mit Ablaufrinne 400 x 400 3 9640-2040 N4
mit Ablaufrinne 500 x 500 3 9640-2050 N4
mit Ablaufrinne 600 x 600 3 9640-2060 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Aufsteckstäbe für Abtropfbretter Länge 60 mm, Ø 6 mm 9640-0421 N4
Aufsteckstäbe für Abtropfbretter Länge 100 mm, Ø 10 mm 9640-0410 N4
Verlängerung Aufsteckstäbe für Abtropfbretter Länge 150 mm, Ø 12 mm 9640-0415 N4
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Reagenzglasgestell

Universal-Reagenzglasgestell aus Kunststoff (PP). Geeignet für Rea-
genzgläser, Laborröhrchen oder ähnliche Gefäße mit unterschiedli-
chen Volumina und Durchmessern. Die Reagenzglasständer sind 
leicht zusammensteckbar und für die platzsparende Lagerung wie-
der zerlegbar. In aufgebautem Zustand sind die Reagenzglasgestelle 
stapelbar. Alphanumerische Kennzeichnung der Stellplätze für mehr 
Probensicherheit. Die Reagenzglasgestelle eignen sich für Wasser-
bad, Inkubator, Autosampler etc.
  
 Zur Lagerung zerlegbar oder stapelbar
 Standfest, robust und bruchsicher 
 Dampfsterilisierfähig, autoklavierbar
 PP
 Weiß

Reagenzglasgestell  
Für Röhr-
chen bis ...  
Ø mm

Stellplätze 
Röhrchen

L x B x H mm Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

16 60, 5x12 
Aufnahmen

246 x 104 x 70 5 9635-0021 N3

25 24, 3x8 
Aufnahmen

246 x 104 x 64 5 9635-0041 N3

Abtropfgestell

Abtropfgestell  
B x H mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
400 x 400 3 9640-3040 N4
500 x 500 3 9640-3050 N4
600 x 600 3 9640-3060 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Aufsteckstäbe für Abtropfbretter Länge 60 mm, Ø 6 mm 9640-0421 N4
Aufsteckstäbe für Abtropfbretter Länge 100 mm, Ø 10 mm 9640-0410 N4
Verlängerung Aufsteckstäbe für Abtropfbretter Länge 150 mm, Ø 12 mm 9640-0415 N4

Das Abtropfgestell kann einfach und flexibel auf einem Tisch oder 
auf der Arbeitsfläche abgestellt werden. Zwei große Standfüße mit 
breiten Standflächen sorgen für ausgezeichnete Stabilität. Das Ab-
tropfgestell kann beidseitig genutzt werden und bietet somit die 
doppelte Aufhängfläche. Zum Entleeren der Auffangwanne kann die-
se einfach herausgenommen werden.
  
 Flexibel und beidseitig einsetzbar
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SnowPack® Trockeneisgerät 
Ausführung Tablette Ø x 

H mm
Gewicht g Gas-Ausström-

zeit ca. min
Tabletten je 22 
kg-Flasche

Preis € Artikel-Nr.

SnowPack® 50 50 x 30 50 1 ca. 90 9805-0030 N4
SnowPack® 250 80 x 60 250 1 ca. 16 9805-0200 N4

SnowPack® Trockeneisgerät | -79 °C Kälte jederzeit verfügbar

Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie mit 
SnowPack® eine -79 °C kalte Trockeneistab-
lette von 50 oder 250 g Gewicht, ohne auf-
wändige Technik, ohne Stromanschluss! Je-
derzeit haben Sie damit die Möglichkeit, 
eine kostengünstige Abkühlung auf tiefste 
Temperaturen zu erreichen. 
SnowPack® wird gerne eingesetzt in Kran-
kenhäusern, Universitäten, Schulen, Institu-
ten, Laboratorien, in der chemischen Indust-
rie und in Werkstoff-Prüfanstalten. 
Anwendungsbeispiele: Temperatursenkung 
in Kühlbädern oder Kühlfallen, Vorkühlung 
von Gewebeproben, Transportsicherung oder 
Einbettung biologischer Substanzen, Einfrie-
ren von Blut- und Gewebeproben, Untersu-
chungen in der Chemie, Physik und der 
Werkstofftechnik usw.
Trockeneis ist leicht zu handhaben, geruchs- 
und geschmacksneutral. Das SnowPack®-
Trockeneisgerät können Sie an jede europäi-
sche CO2-Gasflasche mit Steigrohr (ohne 

Druckminderer) anschließen (W 25,25 x 
1/14“ nach DIN 477-1 Nr. 6), wie sie in vie-
len Betrieben und Laboratorien sowieso vor-
handen ist. Ansonsten kann gegen eine ge-
ringe Gebühr eine Flasche beim örtlichen 
Fachhandel gemietet werden.
  
Die Bedienung von SnowPack® ist ein-
fach:
1. SnowPack® einfach an CO2-Flasche mit 

Steigrohr anschrauben.
2. Ventil öffnen, CO2 Gas strömt in Snow-

Pack® ein und kristallisiert zu Trockeneis.
3. Spannband öffnen.
4. Trockeneistablette entnehmen.

 Ideales Kühlmittel für Probentransport
 Leistung ist abhängig von Raumtempe-

ratur und Druck

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Gewebearmiert, dauerhafte Transparenz, erhöhte Flexibilität, hohe 
Resistenz gegen Chemikalien, hervorragende Alterungsfestigkeit, 
ausgezeichnete Abriebfestigkeit, umweltfreundlich/cadmiumfrei. Le-
bensmittelqualität entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 
1935/2004.
  
 Klar
 Härte Shore A 70 ± 3
 Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C
 TÜV-geprüft

Die Druckangaben sind Maximalwerte (Berstdruck) bei optima-
len Umgebungsbedingungen. Verantwortung hinsichtlich der 
jeweiligen Eignung liegt beim Anwender! 

PVC Druckschlauch  
Innen-Ø 
mm

Rollenlän-
ge m

Außen-Ø 
mm

Wandstär-
ke mm

Druck max. 
bar

Preis € Artikel-Nr.

6 10 12 3 20 8802-0612 N3
6 50 12 3 20 8876-0612 N3
8 10 14 3 18 8802-0814 N3
8 50 14 3 18 8876-0814 N3
9 10 15 3 16 8802-0915 N3
9 50 15 3 16 8876-0915 N3
10 10 16 3 14 8802-1016 N3
10 50 16 3 14 8876-1016 N3
12 10 18 3 14 8802-1218 N3
12 50 18 3 14 8876-1218 N3
13,2 10 20 3,3 12 8802-1320 N3
13,2 50 20 3,3 12 8876-1320 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Schlauchabschneider 0006-9506 N3

Schläuche aus Weich-PVC, cadmiumfrei, mit hoher Resistenz gegen 
Chemikalien, hoher Flexibilität und dauerhaft glasklarer Transparenz 
und ausgezeichneter Abriebfestigkeit. Lebensmittelqualität entspre-
chend der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004.
 Klar
 Härte Shore A 80 ± 3
 Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C
 Für drucklose Anwendungen

PVC Industrieschlauch 
Innen-Ø mm Rollenlänge m Außen-Ø mm Wandstärke mm Preis € Artikel-Nr.
2 10 4 1 8801-0204 N3
2 100 4 1 8875-0204 N3
3 10 5 1 8801-0305 N3
3 100 5 1 8875-0305 N3
4 10 6 1 8801-0406 N3
4 100 6 1 8875-0406 N3
5 10 7 1 8801-0507 N3
5 100 7 1 8875-0507 N3
6 10 8 1 8801-0608 N3
6 100 8 1 8875-0608 N3
7 10 10 1,5 8801-0710 N3
7 100 10 1,5 8875-0710 N3
8 10 11 1,5 8801-0811 N3
8 50 11 1,5 8875-0811 N3
9 10 12 1,5 8801-0912 N3
9 50 12 1,5 8875-0912 N3
10 10 13 1,5 8801-1013 N3
10 50 13 1,5 8875-1013 N3
12 10 16 2 8801-1216 N3
12 50 16 2 8875-1216 N3
13 10 19 3 8801-1319 N3
13 50 19 3 8875-1319 N3
19 10 25 3 8801-1925 N3
19 50 25 3 8875-1925 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Schlauchabschneider 0006-9506 N3

PVC Druckschlauch PVC Industrieschlauch
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PTFE Schlauch

Exzellente Eigenschaften: Extreme Beständigkeit gegen nahezu alle 
Chemikalien, geringster Reibungskoeffizient, ausgezeichnete Anti-
hafteigenschaften/Restentleerung. PTFE-Schläuche riechen, brennen 
oder rauchen nicht, sind alterungs- und UV-lichtbeständig. Nicht be-
ständig gegen Fluorverbindungen sowie starke Reduktionsmittel.
 Transparent
 Härte Shore D 55
 Temperatur -200 °C bis +260 °C
 Autoklavierbar, Ethylenoxid
 Geschmacks- und Geruchsneutral 

Die Druckangaben sind Maximalwerte (Berstdruck) bei optima-
len Umgebungsbedingungen. Verantwortung hinsichtlich der 
jeweiligen Eignung liegt beim Anwender! 

PTFE Schlauch 
Innen-Ø 
mm

Rollenlän-
ge m

Außen-Ø 
mm

Wandstär-
ke mm

Druck max. 
bar

Preis € Artikel-Nr.

1 5 3 1 240 8804-0103 N3
1 50 3 1 240 8879-0103 N3
2 5 4 1 120 8804-0204 N3
2 50 4 1 120 8879-0204 N3
3 5 5 1 80 8804-0305 N3
3 50 5 1 80 8879-0305 N3
4 5 6 1 60 8804-0406 N3
4 50 6 1 60 8879-0406 N3
6 5 8 1 40 8804-0608 N3
6 50 8 1 40 8879-0608 N3
8 5 10 1 30 8804-0810 N3
8 50 10 1 30 8879-0810 N3
10 5 12 1 20 8804-1012 N3
10 50 12 1 20 8879-1012 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Schlauchabschneider 0006-9506 N3

PE Schlauch

Der PE-Schlauch ist physiologisch unbedenklich, resistent gegenüber 
(nicht oxidierenden) Säuren, Laugen, Salzen und einer Vielzahl von 
Lösungsmitteln, druckfest, flexibel, schlagzäh, leicht, druckbelastbar, 
bis + 80°C deformationsbeständig.
  
 Transparent
 Härte Shore A 80 ± 3
 Temperatur -40 °C bis +95 °C
 Für Lebensmittel geeignet

Die Druckangaben sind Maximalwerte (Berstdruck) bei optima-
len Umgebungsbedingungen. Verantwortung hinsichtlich der 
jeweiligen Eignung liegt beim Anwender! 

PE Schlauch  
Innen-Ø 
mm

Rollenlän-
ge m

Außen-Ø 
mm

Wandstär-
ke mm

Druck max. 
bar

Preis € Artikel-Nr.

3 10 5 1 13 8805-0305 N3
3 100 5 1 13 8878-0305 N3
4 10 6 1 10 8805-0406 N3
4 100 6 1 10 8878-0406 N3
6 10 8 1 7 8805-0608 N3
6 100 8 1 7 8878-0608 N3
10 10 14 2 8 8805-1014 N3
10 100 14 2 8 8878-1014 N3
12 10 16 2 7 8805-1216 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Schlauchabschneider 0006-9506 N3

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Schlauchabschneider

Die Schnittkanten des Schlauchabschneiders sind selbst bei dick-
wandigen Schläuchen stets sauber und plan. Für Schläuche bis Ø 20 
mm.

Schlauchabschneider 
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

10 0006-9506 N3

Silikon-Schlauch

Sehr flexibler, transparenter Schlauch. Gut beständig gegenüber 
schwachen Säuren und Alkalien. Nicht für starke Säuren und Laugen 
verwenden. Quillt in organischen Lösungsmitteln. Weitgehend un-
empfindlich gegenüber polaren Lösungsmitteln, ausgenommen chlo-
rierte aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe.
  
 Transparent
 Härte Shore A 60 ± 5
 Temperatur -60 °C bis +180 °C
 Autoklavierbar, Ethylenoxid
 Für Lebensmittel geeignet

Silikon-Schlauch  
Innen-Ø mm Rollenlänge m Außen-Ø mm Wandstärke 

mm
Preis € Artikel-Nr.

3 5 5 1 8803-0305 N3
3 25 5 1 8881-0305 N3
4 5 6 1 8803-0406 N3
4 25 6 1 8881-0406 N3
5 5 8 1,5 8803-0508 N3
5 25 8 1,5 8881-0508 N3
6 5 9 1,5 8803-0609 N3
6 25 9 1,5 8881-0609 N3
7 5 10 1,5 8803-0710 N3
7 25 10 1,5 8881-0710 N3
8 5 12 2 8803-0812 N3
8 25 12 2 8881-0812 N3
10 5 15 2,5 8803-1015 N3
10 25 15 2,5 8881-1015 N3
12 5 16 2 8803-1216 N3
12 25 16 2 8881-1216 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Schlauchabschneider 0006-9506 N3
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Bürkle bietet ein großes Portfolio an verschiedensten 
Schlauchverbindern, die benutzt werden, um Schläu-
che zu verlängern, zu verbinden, zu verzweigen, 
 zu sammenzuführen, zu reparieren usw.

Die Einsatzbereiche sind vielfältig, und so sind auch 
die An forderungen an Form, Größe und Materialei-
genschaften breit gefächert.

Wir produzieren unsere Schlauchverbinder der Marke 
LaboPlast® in vielen verschiedenen Größen und For-
men (I, T, Y, X, L), um auch für die anspruchsvollsten 
Anwendungen jederzeit eine flexible und sichere 
 Lösung und Verbindung gewährleisten zu können.

Standardmäßig bieten wir diese Verbinder aus Poly-
propylen an. Ganz besonders möchten wir Sie an die-
ser Stelle aber auf unsere Verbinder aus PVDF (Poly-
venylidenfluorid) hinweisen.

Schaffen Sie Verbindungen – mit Bürkle LaboPlast® Schlauchverbindern

PVDF – für anspruchsvolle 
 Anwendungen

PVDF ist ein Fluorpolymer mit überlegenen Produktei-
genschaften:
 Höchste chemische Beständigkeit
 Hohe Temperaturresistenz (bis zu 160 °C) 
 Lebensmittelzulassung 
 Autoklavierbar
 UV-resistent

Sollten Sie also Wert legen auf hochwertige und flexi-
ble Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen, so 
testen Sie unsere einmaligen Verbinder aus PVDF.

Verbessern Sie Ihre Verbindungen – mit Bürkle 
LaboPlast® PVDF Schlauchverbindern!

M

ADE IN

GERMANY

Sie bevorzugen bewegte Bilder von unseren Verbin-
dern? – Kein Problem! Besuchen Sie uns unter

www.buerkle.de/videos

Oder scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den 
nebenstehenden Code und wählen Sie die Filme, die 
für Sie interessant sind.

Lebensmittelzulassung 

Sollten Sie also Wert legen auf hochwertige und flexi-

GERMANY

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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T-Schlauchverbinder

T-Schlauchtüllen zum Verbinden von Schläuchen, zylindrische Tüllen.
  
 PP, Temperaturbeständig bis max. +135 °C
 PVDF, Temperaturbeständig bis max. +160 °C, hohe Chemikali-

enbeständigkeit
 Sterilisierbar

Y-Schlauchtüllen zum Verbinden von Schläuchen, zylindrische Tüllen.
  
 PP, Temperaturbeständig bis max. +135 °C
 PVDF, Temperaturbeständig bis max. +160 °C, hohe Chemikali-

enbeständigkeit
 Sterilisierbar

T-Schlauchverbinder  
Material Für Ø mm Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

PP 3-5 10 20 8705-0004 N4
PP 5-7 10 20 8705-0006 N4
PP 7-9 10 20 8705-0008 N4
PP 9-11 10 20 8705-0010 N4
PP 11-13 10 20 8705-0012 N4
PP 13-15 10 20 8705-0014 N4

PVDF 3-5 10 20 8711-0004 N4
PVDF 5-7 10 20 8711-0006 N4
PVDF 7-9 10 20 8711-0008 N4
PVDF 9-11 10 20 8711-0010 N4
PVDF 11-13 10 20 8711-0012 N4
PVDF 13-15 10 20 8711-0014 N4

Y-Verbinder  
Material Für Ø mm Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

PP 3-5 10 20 8706-0004 N4
PP 5-7 10 20 8706-0006 N4
PP 6-8 10 20 8706-0007 N4
PP 7-9 10 20 8706-0008 N4
PP 9-11 10 20 8706-0010 N4
PP 11-13 10 20 8706-0012 N4
PP 13-15 10 20 8706-0014 N4

PVDF 3-5 10 20 8712-0004 N4
PVDF 5-7 10 20 8712-0006 N4
PVDF 7-9 10 20 8712-0008 N4
PVDF 9-11 10 20 8712-0010 N4
PVDF 11-13 10 20 8712-0012 N4
PVDF 13-15 10 20 8712-0014 N4

Y-Verbinder
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Kreuzverbinder

Kreuz-Schlauchtüllen zum Verbinden von Schläuchen, zylindrische 
Tüllen.
 PP, Temperaturbeständig bis max. +135 °C
 PVDF, Temperaturbeständig bis max. +160 °C, hohe Chemikali-

enbeständigkeit
 Sterilisierbar

Winkel-Schlauchtüllen zum Verbinden von Schläuchen, zylindrische 
Tüllen.
 PP, Temperaturbeständig bis max. +135 °C
 PVDF, Temperaturbeständig bis max. +160 °C, hohe Chemikali-

enbeständigkeit
 Sterilisierbar

Kreuzverbinder  
Material Für Ø mm Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

PP 3-5 10 20 8708-0004 N4
PP 5-7 10 20 8708-0006 N4
PP 7-9 10 20 8708-0008 N4
PP 9-11 10 20 8708-0010 N4
PP 11-13 10 20 8708-0012 N4
PP 13-15 10 20 8708-0014 N4

PVDF 3-5 10 20 8717-0004 N4
PVDF 5-7 10 20 8717-0006 N4
PVDF 7-9 10 20 8717-0008 N4
PVDF 9-11 10 20 8717-0010 N4
PVDF 11-13 10 20 8717-0012 N4
PVDF 13-15 10 20 8717-0014 N4

Winkel-Verbinder  
Material Für Ø mm Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

PP 3-5 10 20 8707-0004 N4
PP 5-7 10 20 8707-0006 N4
PP 7-9 10 20 8707-0008 N4
PP 9-11 10 20 8707-0010 N4
PP 11-13 10 20 8707-0012 N4
PP 13-15 10 20 8707-0014 N4

PVDF 3-5 10 20 8713-0004 N4
PVDF 5-7 10 20 8713-0006 N4
PVDF 7-9 10 20 8713-0008 N4
PVDF 9-11 10 20 8713-0010 N4
PVDF 11-13 10 20 8713-0012 N4
PVDF 13-15 10 20 8713-0014 N4

Winkel-Verbinder

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Universal-Schlauchverbinder, konisch

Gerade Schlauchtüllen zum universellen Einsatz, konische Tüllen. 

 PP, Temperaturbeständig bis max. +135 °C
 PVDF, Temperaturbeständig bis max. +160 °C, hohe Chemikali-

enbeständigkeit
 Sterilisierbar

Gerade Schlauchtüllen für verschiedene Schlauchgrößen, zylindri-
sche Tüllen.
 PP, Temperaturbeständig bis max. +135 °C
 PVDF, Temperaturbeständig bis max. +160 °C, hohe Chemikali-

enbeständigkeit
 Sterilisierbar

Universal-Schlauchverbinder, konische Tüllen  
Material Für Ø mm Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

PP 4-17 10 20 8700-0417 N4
PVDF 4-17 10 20 8710-0417 N4

Verbinder gerade, zylindrische Tüllen  
Material Für Ø mm Stück pro 

Pack
Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

PP 3-5 10 20 8701-0004 N4
PP 5-7 10 20 8701-0006 N4
PP 7-9 10 20 8701-0008 N4
PP 9-11 10 20 8701-0010 N4
PP 11-13 10 20 8701-0012 N4
PP 13-15 10 20 8701-0014 N4

PVDF 3-5 10 20 8710-0004 N4
PVDF 5-7 10 20 8710-0006 N4
PVDF 7-9 10 20 8710-0008 N4
PVDF 9-11 10 20 8710-0010 N4
PVDF 11-13 10 20 8710-0012 N4
PVDF 13-15 10 20 8710-0014 N4

Verbinder gerade, zylindrische Tüllen
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Gerade Schlauchtüllen für verschiedene 
Schlauchgrößen, konische Tüllen
  
 PP
 Sterilisierbar 

Steckbare, konische Schlauchkupplungen für 
den drucklosen Betrieb.
  
 PE

Reduziertüllen zur Reduzierung von größe-
ren auf kleine Schläuche.
  
 PP
 Sterilisierbar

Verbinder gerade, konische Tüllen   
Für Ø 
mm

Stück 
pro 
Pack

Preis € Men-
gen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

3-5 10 10 8700-0406 N3
5-7 10 10 8700-0608 N3
7-10 10 10 8700-0810 N3
9-12 10 10 8700-1012 N3
11-14 10 10 8700-1214 N3
13-15 10 10 8700-1416 N3

Reduzier-Schlauchverbinder 
Für Ø 
mm

Stück 
pro 
Pack

Preis € Men-
gen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

4-8/8-12 10 10 8703-0408 N3
4-8/12-
16

10 10 8703-0412 N3

8-12/12-
16

10 10 8703-0812 N3

Schlauchkupplungen  
Für Ø 
mm

Stück 
pro 
Pack

Preis € Men-
gen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

3-5 10 10 8704-0406 N3
5-7 10 10 8704-0608 N3
7-10 10 10 8704-0810 N3
9-12 10 10 8704-1012 N3
11-14 10 10 8704-1214 N3
13-16 10 10 8704-1416 N3

SchlauchkupplungenVerbinder gerade, konisch Reduzier-Schlauchverbinder

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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2

1

Sammelsurium

Sammelsurium 
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

5 8715-1000 N4

Rückschlagventil, konisch

Rückschlagventile mit geprägtem oder 
schwarz aufgedrucktem Richtungspfeil. Mit 
konischen Tüllen. Vielfältig verwendbar.
  
 Druckbelastbar max. 4 bar
 Betriebstemperatur +0 bis +40 °C
 Mit PP-Ventilkugel, auf Anfrage auch mit 

Kugel aus Edelstahl oder PTFE In diesem Sammelsurium findet sich fast im-
mer der richtige, oft fehlende, Schlauchver-
binder. Sammelsurium bestehend aus 68 
Verbindern: 
Je zwei Stück in den Größen 4, 6, 8, 10, 
12 und 14 mm
 Gerade Schlauchverbinder Art.-Nr. 8701-
 T-Schlauchverbinder Art.-Nr. 8705-
 Y-Schlauchverbinder Art.-Nr. 8706-
 X-Schlauchverbinder Art.-Nr. 8708- 
 Winkel-Schlauchverbinder Art.-Nr. 8707-

Je zwei Stück für Schläuche von 4-17 mm
 Universal-Schlauchverbinder Art. Nr. 

8700-0417

Je zwei Stück in den Größen 4-8, 4-12 
und 8-12 mm
 Reduzier-Schlauchverbinder Art. Nr. 

8703-
  
 PP, bruchsicher und transparent

Rückschlagventil mit konischen Tüllen PP  
Für Ø 
mm

Auf-
druck

Preis 
€

Men-
genstaf-
fel ab

Staf-
fel-
preis €

Artikel-Nr.

      6-8 geprägt 100 8714-0060 N4
      8-10 geprägt 100 8714-0080 N4
      10-14 geprägt 100 8714-0100 N4
      6-8 schwarz 100 8714-1006 N4
      8-10 schwarz 100 8714-1008 N4
      10-14 schwarz 100 8714-1010 N4

1

1

1

2

2

2
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Strömungsanzeiger

Strömungsanzeiger zur genauen optischen Anzeige 
von Fließgeschwindigkeit überall dort, wo Flüssigkei-
ten oder Gas durch Schlauchleitungen gefördert wer-
den. Der Durchflussanzeiger mit Flügelrad funktio-
niert in beiden Fließrichtungen und in jeder 
Einbaulage. Das Flügelrad (PP) dreht sich ab ca. 150 
ml/min (Flüssigkeiten). 
  
 Für Schläuche von 6–11 mm Innen-Ø
 Druckbelastbar max. 2 bar
 Länge mit Tüllen 88 mm, Höhe 40 mm,

Breite 16 mm
 Farbcodiert blau, rot, schwarz

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Strömungsanzeiger CheMobil aus PMP

CheMobil Strömungswächter aus Polymethylpenten kann aufgrund 
seiner guten chemischen Beständigkeit für viele Medien eingesetzt 
werden. Nicht geeignet für starke Säuren, Laugen und Lösemittel. 
CheMobil ist dampfsterilisierfähig.
  
 Betriebstemperatur CheMobil PMP max. +60 °C

Strömungsanzeiger LiquiMobil aus SAN

LiquiMobil Strömungswächter aus Styrol-Acrylnitril eignet sich in 
erster Linie in Kühlkreisläufen und hilft den Wasserverbrauch we-
sentlich zu senken, da der Kühlwasserdurchfluss besser eingestellt 
werden kann. Nicht für aggressive Flüssigkeiten geeignet.
  
 Betriebstemperatur LiquiMobil SAN max. +30 °C

Strömungsanzeiger LiquiMobil aus SAN  
Farbe Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
rot 10 8720-1002 N4
schwarz 10 8720-1003 N4
blau 10 8720-1005 N4

Strömungsanzeiger CheMobil aus PMP  
Farbe Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
rot 10 8720-2002 N4
schwarz 10 8720-2003 N4
blau 10 8720-2005 N4
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stop-it Schlauchklemmen

Die Schlauchklemme kann überall eingesetzt werden, 
wo der Durchfluss in Schläuchen mit Flüssigkeiten 
oder Gasen geregelt oder abgesperrt werden muss. 
Stufenlose Durchfluss-Regulierung: Mit der Rändel-
mutter der Schlauchklemme stop-it ist eine stufenlo-
se, feinfühlige Durchfluss-Regulierung oder gänzliches 
Stoppen des Durchflusses auch an bereits bestehen-
den Schlauchverbindungen möglich. Der Schlauch 
wird breitflächig gegen den stabilen Stahlhaken ge-
quetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so 
vermieden.
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Schlauchklemme stop-it mit Easy-Click Schlauchklemme stop-it Metall

Die Werkstoffe Stahl und Aluminium machen stop-it 
Metall enorm hitzebeständig und stabil. Die Schlauch-
klemme ist in vier verschiedenen Größen erhältlich, 
für Schlauchdurchmesser bis maximal 30 mm.
  
 Stahl verzinkt und Aluminium 
 Für flexible Schlauchleitungen mit Außen-Ø bis 10 

mm, 15 mm, 20 mm und 30 mm

Schlauchklemme stop-it Metall  
Für Ø mm Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

bis 10 50 8619-0510 N4
bis 15 50 8619-0515 N4
bis 20 50 8619-0520 N4
bis 30 50 8619-0530 N4

Easy-Click-Verschluss – stop-it kann in jeder Position ge-
öffnet und geschlossen werden – ohne lästiges Auf- und 
Abschrauben. Hochwertiges Material – stop-it ist aus 
dem hoch hitze- und chemikalienbeständigen Kunststoff 
PVDF gefertigt. Der Bügel ist aus Stahl, verzinkt.
  
 PVDF, Alu und Stahl, verzinkt
 Temperaturbeständig bis 140 °C
 Für flexible Schlauchleitungen mit Außen-Ø bis 

10 mm, 15 mm und 20 mm 
 Lieferbar in vier frischen Farben

Schlauchklemme stop-it mit Easy-Click 
Für Ø mm Farbe Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
bis 10 rot 50 8619-0102 N4
bis 10 gelb 50 8619-0104 N4
bis 10 blau 50 8619-0105 N4
bis 10 grün 50 8619-0106 N4
bis 15 rot 50 8619-0152 N4
bis 15 gelb 50 8619-0154 N4
bis 15 blau 50 8619-0155 N4
bis 15 grün 50 8619-0156 N4
bis 20 rot 50 8619-0202 N4
bis 20 gelb 50 8619-0204 N4
bis 20 blau 50 8619-0205 N4
bis 20 grün 50 8619-0206 N4

Für flexible Schlauchleitungen mit Außen-Ø bis 

Mengenrabatt
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Schlauchschellen aus POMSchlauchklemme Quetsch-Fix

Mit der Schlauchklemme kann der Schlauch 
in Rasterstufen gequetscht oder nach Bedarf 
ganz abgedrückt werden.
  
 Einhändig bedienbar
 POM (weiß, dampfsterilisierbar, rostet 

nicht, dauerelastisch, hygienisch)

Schlauchschellenmanschette aus rostfreiem 
Stahl 1.4016, Schraube verzinkt, mit Schne-
ckengewinde.

Schlauchschelle rostfrei

Schlauchschellen aus Polyacetal (POM).

Schlauchklemme Quetsch-Fix  
Für Ø 
mm

Länge 
mm

Preis € Men-
gen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1-5 25 100 8618-0001 N3
3-10 40 100 8618-0002 N3
6-15 55 100 8618-0003 N3

Schlauchschellen aus POM  
Für Ø 
mm

Stück 
pro 
Pack

Preis € Men-
gen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

6 - 6,5 10 10 8678-0006 N3
9 - 10 10 10 8678-0010 N3
10 -11 10 10 8678-0011 N3
11 - 12 10 10 8678-0012 N3
12 - 14 10 10 8678-0014 N3
13 - 15 10 10 8678-0015 N3
15 - 17 10 10 8678-0017 N3
17 - 19 10 10 8678-0019 N3
18 - 20 10 10 8678-0020 N3
20 - 22 10 10 8678-0022 N3
23 - 25 10 10 8678-0025 N3

Schneckengewinde Schlauchschelle, rostfreier Stahl 

Für Ø 
mm

Stück 
pro 
Pack

Preis € Men-
gen-
staffel 
ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

8-12 10 10 8677-0812 N3
10-16 10 10 8677-1016 N3
12-20 10 10 8677-1220 N3
16-27 10 10 8677-1625 N3
20-32 10 10 8677-2032 N3
25-40 10 10 8677-2540 N3
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DreiwegeventilZweiwegeventil

Zweiwegeventil  
Material Für Ø mm NW mm Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

PP/PE 5-7 4 50 8605-0060 N4
PP/PE 7-9 6 50 8605-0080 N4
PP/PE 9-11 8 50 8605-0100 N4
PP/PE 11-13 8 50 8605-0120 N4
PVDF 5-7 4 50 8607-0060 N4
PVDF 7-9 6 50 8607-0080 N4
PVDF 9-11 8 50 8607-0100 N4
PVDF 11-13 8 50 8607-0120 N4

Dreiwegeventil  
Material Für Ø mm NW mm Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

PP/PE 5-7 4 50 8606-0060 N4
PP/PE 7-9 6 50 8606-0080 N4
PP/PE 9-11 8 50 8606-0100 N4
PP/PE 11-13 8 50 8606-0120 N4
PVDF 5-7 4 50 8608-0060 N4
PVDF 7-9 6 50 8608-0080 N4
PVDF 9-11 8 50 8608-0100 N4
PVDF 11-13 8 50 8608-0120 N4

Zwei- und Drei-Wegeventile werden beim Transfer von Flüssigkeiten 
oder Gasen eingesetzt um den Durchfluss freizugeben, zu sperren 
oder die Durchflussrichtung zu ändern.

 PVDF: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, 
lebensmittelgeeignet

 PP/PE: für den industriellen Einsatz, rot/weiß
 Betriebstemperatur: PVDF +0 bis +40 °C, PP/PE +5 bis +40 °C
 Druckbelastbar max. 1 bar
 Mit Befestigungsplatte zur einfachen Installation
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Schlauchhahn

Einfacher Absperrhahn mit beidseitiger Schlauchtülle.
  
 HDPE natur
 Säure- und chemikalienbeständig
 Druckbeständig bis 0,3 bar

Schlauchhahn  
Für Ø mm NW mm Länge mm Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

9-11 7 85 50 8614-0007 N4
12-15 9 97 50 8614-0009 N4

PTFE-Ventil, zwei- und drei-Wege

Zweiwege- / Dreiwege-Ventile aus massivem PTFE mit Schlauchtül-
len. Chemikalienbeständig. Wegen der ausgezeichneten Gleiteigen-
schaften absolut leichtgängig. Blaue Griffe aus PP.
  
 Druckbelastbar max. 1 bar
 Vakuumgeeignet bis 5 mmHg
 Autoklavierbar

PTFE-Ventil, zwei- und drei-Wege  
Ausführung Für Ø 

mm
NW 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

Dreiwegeventil 4,5 2 10 8610-0001 N4
Dreiwegeventil 6,8 3 10 8610-0003 N4
Dreiwegeventil 10 4 10 8610-0006 N4
Zweiwegeventil 4,5 2 10 8610-0010 N4
Zweiwegeventil 6,8 3 10 8610-0012 N4
Zweiwegeventil 10 4 10 8610-0015 N4
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2

1

Rückschlagventil PP

Ventil aus PP und POM, Dichtung aus EPDM, Feder 
aus Edelstahl 1.4401.
  
 Max. Betriebsdruck 6 bar (bei +20 °C)
 Max. Betriebstemperatur 80 °C
 Druckunterschied 12 mbar

Rückschlagventil PP  
Gewinde Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

1/2‘‘ 5 8540-0012 N3

Rückschlagventil mit konischen Tüllen PP

Rückschlagventile mit geprägtem oder schwarz aufgedrucktem Richtungspfeil. Mit 
konischen Tüllen. Vielfältig verwendbar.
  
 Druckbelastbar max. 4 bar
 Betriebstemperatur +0 bis +40 °C
 Mit PP-Ventilkugel, auf Anfrage auch mit Kugel aus Edelstahl oder PTFE

Rückschlagventil mit konischen Tüllen PP  
Für Ø mm Aufdruck Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
      6-8 geprägt 100 8714-0060 N4
      8-10 geprägt 100 8714-0080 N4
      10-14 geprägt 100 8714-0100 N4
      6-8 schwarz 100 8714-1006 N4
      8-10 schwarz 100 8714-1008 N4
      10-14 schwarz 100 8714-1010 N4

1

1

1

2

2

2



258

Die schnelle und sichere Verbindung für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vaku-
um. Schnellverschlusskupplungen sind ideal zum Trennen und Verbinden von 
Schläuchen, Geräten, Apparaturen, Behältern etc. Top-Qualität, erprobte Zuverläs-
sigkeit, geringer Platzbedarf, größtmöglicher Durchfluss, leichte Handhabung (Ein-
handbedienung) und ein ansprechendes Design zeichnen die Schnellverschluss-
kupplungen aus. Sie entsprechen höchsten Anforderungen.
Die Kupplungen sind in zwei verschiedenen Materialien erhältlich: POM (Polyoxy-
methylen) und PP (Polypropylen). Die Schnellverschlusskupplungen sind mit 
Schlauchtülle, Schlauchverschraubung, Gewindeanschluss oder als Einbauteil für 
Schalttafeln, jeweils mit oder ohne Ventilabsperrung, lieferbar.
Durch die sichere O-Ring-Dichtung sind die Schnellverschlusskupplungen garan-
tiert dicht. Innerhalb der gleichen Durchflussgröße können alle Kupplungen (Mut-
terteil) und Nippel (Vaterteil) ineinander gesteckt werden.
 Feder/Verriegelung: Edelstahl V4A

Körper POM:
 Dichtung (Standard): Buna-N
 Betriebsdruck bei 20 °C: von Vakuum bis 10 bar
 Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C

Körper PP:
 Dichtung (Standard): EPDM
 Betriebsdruck bei 20 °C: bis 8 bar
 Betriebstemperatur: 0 °C bis +110 °C

Anwendung bei Ausführung mit Ventil
1. Die Kupplungen werden einfach zusammengesteckt, dabei rasten sie automa-

tisch ein und öffnen die Ventile.
2. Beim Entkoppeln (Einhandbedienung) schließen sich die Ventile automatisch, 

Leckage ist ausgeschlossen.

Schlauch Schnellverschlusskupplungen
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Schlauchkupplungen, Vollkunststoff (POM), NW 6,4 mm

Schlauchkupplungen, Vollkunststoff (POM), NW 6,4 mm, komplett  
Ausführung Schlauch Innen-Ø mm Anschlussart NW mm Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Kupplung komplett, 
ohne Ventil

6,4 Schlauchtülle 6,4 54 25 8780-1040 N3

Kupplung komplett, 
ohne Ventil

9,5 Schlauchtülle 6,4 54 25 8780-1060 N3

Schlauchkupplungen, Vollkunststoff (POM), NW 6,4 mm, Vaterteile, Schlauchnippel mit Schlauchtüllen  
Ausführung Schlauch Innen-Ø mm Anschlussart NW mm Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Nippel, ohne Ventil 6,4 Schlauchtülle 6,4 36 25 8782-1040 N3
Nippel, ohne Ventil 9,5 Schlauchtülle 6,4 36 25 8782-1060 N3

Schlauchkupplungen, Vollkunststoff (POM), NW 6,4 mm, Vaterteile, Winkelnippel mit Schlauchtüllen  
Ausführung Schlauch Innen-Ø mm Anschlussart NW mm Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Winkel-Nippel, ohne 
Ventil

9,5 Schlauchtülle 6,4 23 25 8783-1060 N3

Schlauchkupplungen, Vollkunststoff (POM), NW 6,4 mm, Mutterteile, Schlauchkupplung mit Schlauchtülle  
Ausführung Schlauch Innen-Ø mm Anschlussart NW mm Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Kupplung, ohne 
Ventil

6,4 Schlauchtülle 6,4 34 25 8781-1040 N3

Kupplung, ohne 
Ventil

9,5 Schlauchtülle 6,4 34 25 8781-1060 N3

Schlauchkupplungen, Vollkunststoff (POM), NW 6,4 mm, Mutterteile, Schlauchkupplung mit Außengewinde              
Ausführung Gewinde Anschlussart NW mm Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Kupplung, ohne 
Ventil

3/8‘‘ NPT Gewinde 6,4 35 25 8783-1062 N3
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Schnellverschluss-Kupplungen NW 3,2 mm, Mutterteile

Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Mutterteile, für Plattenmontage mit Schlauchtülle  
Schlauch Innen-
Ø mm

Material Ausführung Platten-Boh-
rung Ø mm

Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

1,6 POM mit Ventil 13 36 25 8743-1101 N3
3,2 POM mit Ventil 13 42 25 8743-1102 N3
4,8 POM mit Ventil 13 47 25 8743-1103 N3
6,4 POM mit Ventil 13 47 25 8743-1104 N3
1,6 PP mit Ventil 13 36 25 8743-2001 N3
6,4 PP mit Ventil 13 47 25 8743-2004 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Mutterteile, für Plattenmontage mit Schlauchverschraubung                 
Platten-Boh-
rung Ø mm

Material Ausführung Schlauch Innen- 
x Außen-Ø mm

Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

13 POM mit Ventil 4 x 6 44 25 8744-1104 N3
13 POM ohne Ventil 4 x 6 44 25 8744-1004 N3
13 PP mit Ventil 4 x 6 44 25 8744-2004 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Mutterteile, Schlauchkupplung mit Außengewinde  
Gewinde Material Ausführung Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1/8‘‘ NPT POM mit Ventil 26 25 8740-1122 N3
1/4‘‘ NPT POM mit Ventil 28 25 8740-1142 N3
1/4‘‘ BSP POM mit Ventil 28 25 8740-1141 N3
1/8‘‘ NPT PP mit Ventil 26 25 8740-2022 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Mutterteile, Schlauchkupplung mit Schlauchtüllen  
Schlauch Innen-
Ø mm

Material Ausführung Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

3,2 POM mit Ventil 42 25 8741-1202 N3
4,8 POM mit Ventil 47 25 8741-1203 N3
6,4 POM mit Ventil 47 25 8741-1204 N3
3,2 POM ohne Ventil 42 25 8741-1002 N3
4,8 POM ohne Ventil 47 25 8741-1003 N3
6,4 POM ohne Ventil 47 25 8741-1004 N3
3,2 PP mit Ventil 42 25 8741-2002 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Mutterteile, Schlauchkupplung mit Schlauchverschraubung  
Schlauch Innen- 
x Außen-Ø mm

Material Ausführung Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

4 x 6 POM mit Ventil 44 25 8742-1104 N3
4 x 6 PP mit Ventil 44 25 8742-2004 N3

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0



261

Schnellverschluss-Kupplungen NW 3,2 mm, Vaterteile

Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Vaterteile, Schlauchnippel mit Außengewinde  
Gewinde Material Ausführung Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1/8‘‘ NPT POM ohne Ventil 15   25   8750-1022 N3
1/8‘‘ BSP POM mit Ventil 22 25 8750-1121 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Vaterteile, Schlauchnippel mit Schlauchtüllen  
Schlauch Innen-
Ø mm

Material Ausführung Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

1,6 POM ohne Ventil 20 25 8751-1001 N3
3,2 POM ohne Ventil 27 25 8751-1002 N3
4,8 POM ohne Ventil 32 25 8751-1003 N3
6,4 POM ohne Ventil 32 25 8751-1004 N3
1,6 POM mit Ventil 34 25 8751-1101 N3
3,2 POM mit Ventil 42 25 8751-1102 N3
4,8 POM mit Ventil 44 25 8751-1103 N3
6,4 POM mit Ventil 40 25 8751-1104 N3
1,6 PP mit Ventil 34 25 8751-2101 N3
3,2 PP mit Ventil 43 25 8751-2102 N3
6,4 PP mit Ventil 40 25 8751-2104 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Vaterteile, Winkel-Nippel mit Schlauchtülle  
Schlauch Innen-
Ø mm

Material Ausführung Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

3,2 POM mit Ventil 28 25 8755-1102 N3
6,4 POM mit Ventil 28 25 8755-1104 N3
6,4 PP mit Ventil 28 25 8755-2004 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Vaterteile, für Plattenmontage mit Schlauchverschraubung  
Schlauch Innen- 
x Außen-Ø mm

Material Ausführung Platten-Boh-
rung Ø mm

Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

4 x 6 POM mit Ventil 13 43 25 8754-1104 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Vaterteile, Schlauchnippel mit Schlauchverschraubung  
Schlauch Innen- 
x Außen-Ø mm

Material Ausführung Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

4 x 6 POM ohne Ventil 37   25   8752-1004 N3
4 x 6 POM mit Ventil 37 25 8752-1104 N3
2 x 4 POM mit Ventil 27 25 8752-1142 N3
4 x 6 PP mit Ventil 37 25 8752-2104 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 3,2 mm, Vaterteile, für Plattenmontage mit Schlauchtülle  
Schlauch Innen-
Ø mm

Material Ausführung Platten-Boh-
rung Ø mm

Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

3,2 POM mit Ventil 13 41 25 8753-1102 N3
4,8 POM mit Ventil 13 46 25 8753-1103 N3
6,4 POM mit Ventil 13 46 25 8753-1104 N3
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Schnellverschluss- Kupplungen NW 6,4 mm, Mutterteile

Schnellverschluss- Kupplungen NW 6,4 mm, Mutterteile, Schlauchkupplung mit Außengewinde  
Gewinde Material Ausführung Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1/4‘‘ BSP POM ohne Ventil 29 25 8760-1041 N3
1/4‘‘ NPT POM ohne Ventil 29 25 8760-1042 N3
3/8‘‘ BSP POM ohne Ventil 29 25 8760-1061 N3
1/4‘‘ BSP POM mit Ventil 29 25 8760-1141 N3
1/4‘‘ NPT POM mit Ventil 29 25 8760-1142 N3
1/4‘‘ NPT PP mit Ventil 29 25 8760-2141 N3
3/8‘‘ NPT PP mit Ventil 29 25 8760-2161 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 6,4 mm, Mutterteile, Schlauchkupplung mit Schlauchtülle  
Schlauch Innen-
Ø mm

Material Ausführung Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

6,5 POM ohne Ventil 50 25 8761-1040 N3
8 POM ohne Ventil 50 25 8761-1050 N3
9,5 POM ohne Ventil 50 25 8761-1060 N3
6,5 POM mit Ventil 50 25 8761-1140 N3
8 POM mit Ventil 50 25 8761-1150 N3
9,5 POM mit Ventil 50 25 8761-1160 N3
6,5 PP mit Ventil 50 25 8761-2140 N3
9,5 PP mit Ventil 50 25 8761-2160 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 6,4 mm, Mutterteile, für Plattenmontage mit Schlauchtülle  
Schlauch Innen-
Ø mm

Material Ausführung Platten-Bohrung 
Ø mm

Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

6,5 POM ohne Ventil 19 50 25 8763-1040 N3
8 POM ohne Ventil 19 50 25 8763-1050 N3
6,5 POM mit Ventil 19 50 25 8763-1140 N3
8 POM mit Ventil 19 50 25 8763-1150 N3
9,5 POM mit Ventil 19 50 25 8763-1160 N3
9,5 PP mit Ventil 19 50 25 8763-2160 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 6,4 mm, Mutterteile, Schlauchkupplung mit Schlauchverschraubung  
Schlauch Innen- 
x Außen-Ø mm

Material Ausführung Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

4 x 6 POM mit Ventil 47 25 8762-1140 N3
8 x 10 POM mit Ventil 50 25 8762-1310 N3
6 x 8 POM mit Ventil 50 25 8762-1380 N3

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0



263

Schnellverschluss-Kupplungen NW 6,4 mm, Vaterteile

Schnellverschluss- Kupplungen NW 6,4 mm, Vaterteile, Schlauchnippel mit Außengewinde  
Gewinde Material Ausführung Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1/4‘‘ NPT POM mit Ventil 38 25 8770-1142 N3
1/4‘‘ BSP POM ohne Ventil 32   25   8770-1041 N3
1/4‘‘ NPT POM ohne Ventil 32   25   8770-1042 N3
1/4‘‘ NPT PP mit Ventil 38 25 8770-2142 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 6,4 mm, Vaterteile, Schlauchnippel mit Schlauchtüllen  
Schlauch Innen-Ø mm Material Ausführung Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
6,5 POM ohne Ventil 32 25 8771-1040 N3
8 POM ohne Ventil 32 25 8771-1050 N3
9,5 POM ohne Ventil 32 25 8771-1060 N3
6,5 POM mit Ventil 47 25 8771-1140 N3
8 POM mit Ventil 47 25 8771-1150 N3
9,5 POM mit Ventil 42 25 8771-1160 N3
6,5 PP mit Ventil 47 25 8771-2140 N3
9,5 PP mit Ventil 42 25 8771-2160 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 6,4 mm, Vaterteile, für Plattenmontage mit Schlauchtülle  
Schlauch Innen-Ø mm Material Ausführung Platten-Bohrung Ø mm Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
6,5 POM ohne Ventil 19 35 25 8773-1040 N3
9,5 POM ohne Ventil 19 47 25 8773-1060 N3
6,5 POM mit Ventil 19 49 25 8773-1140 N3
8 POM mit Ventil 19 49 25 8773-1150 N3
9,5 POM mit Ventil 19 49 25 8773-1160 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 6,4 mm, Vaterteile, Winkel-Nippel mit Schlauchtülle  
Schlauch Innen-Ø mm Material Ausführung Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
6,5 POM ohne Ventil 31 25 8775-1040 N3
9,5 POM ohne Ventil 31 25 8775-1060 N3
9.5 POM mit Ventil 31 25 8775-1160 N3
6,5 PP mit Ventil 31 25 8775-2140 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 6,4 mm, Vaterteile, Schlauchnippel mit Schlauchverschraubung  
Schlauch Innen- x 
Außen-Ø mm

Material Ausführung Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

4 x 6 POM mit Ventil 45 25 8772-1140 N3
6 x 8 POM mit Ventil 43 25 8772-1380 N3
8 x 10 POM mit Ventil 43 25 8772-1310 N3
6 x 8 POM ohne Ventil 35 25 8772-1280 N3

Schnellverschluss- Kupplungen NW 6,4 mm, Vaterteile, für Plattenmontage mit Schlauchverschraubung  
Schlauch Innen- 
x Außen-Ø mm

Material Ausführung Platten-Bohrung Ø mm Länge mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

4 x 6 POM mit Ventil 19 45 25 8774-1140 N3
6 x 8 POM mit Ventil 19 49 25 8774-1380 N3
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Gewinde-Fittings

 PP

Schlauchtülle mit Überwurfmut-
ter, Innengewinde.

Schlauchwinkel,  90°, mit festem 
Außengewinde.

Schlauch-Tülle fest, Außengewinde  
Gewinde Tüllen-Ø mm NW mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
3/8‘‘ 12 7,5 20 8545-3812 N3
1/2‘‘ 13 8 20 8545-0012 N3
1/2‘‘ 16 10 20 8545-1216 N3
1/2‘‘ 20 13 20 8545-1220 N3
3/4‘‘ 12 7,5 20 8545-3412 N3
3/4‘‘ 16 10 20 8545-0034 N3
3/4‘‘ 20 13 20 8545-3420 N3
1‘‘ 25 19 10 8545-0100 N3

Schlauch-Tülle mit Überwurfmutter, Innengewinde  
Gewinde Tüllen-Ø mm NW mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1/2‘‘ 13 9 20 8546-0012 N3
1/2‘‘ 16 10 20 8546-1216 N3
3/4‘‘ 10 6 20 8546-3410 N3
3/4‘‘ 12 7,5 20 8546-3412 N3
3/4‘‘ 13 8,5 20 8546-3413 N3
3/4‘‘ 16 10 20 8546-0034 N3
3/4‘‘ 20 13 20 8546-3420 N3
1‘‘ 25 20 10 8546-0100 N3

Schlauch-Winkel fest, Außengewinde  
Gewinde Tüllen-Ø mm NW mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1/2‘‘ 12 7,5 20 8547-0012 N3
1/2‘‘ 16 11 20 8547-1216 N3
1/2‘‘ 20 15 20 8547-1220 N3
3/4‘‘ 12 7,5 20 8547-0034 N3
3/4‘‘ 20 15 20 8547-3420 N3
3/4‘‘ 22 17 20 8547-3422 N3
1‘‘ 25 19,5 10 8547-0100 N3

Schlauch-Winkel, Überwurfmutter, Innengewinde  
Gewinde Tüllen-Ø mm NW mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1/2‘‘ 12 7,5 20 8548-0012 N3
3/4‘‘ 12 7 20 8548-3412 N3
3/4‘‘ 16 11 20 8548-0034 N3
3/4‘‘ 20 15,5 20 8548-3420 N3
1‘‘ 25 19,5 10 8548-0100 N3

Schlauchtülle mit festem Außen-
gewinde.

 Schlauchtül-
le, PP

 Dichtung, 
EPDM

 PP

Schlauchwinkel,  90°, mit Über-
wurfmutter, Innengewinde und 
Reduziertülle.

 Schlauch-
winkel, PP

 Dichtung, 
EPDM
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Gewinde-Fittings

 PP

Behälteranschluss mit Außenge-
winde, komplett mit EPDM-Dich-
tungen, für einfache Gewinde-
montage in Behälterwandungen.

Sechskant-Mutter mit Innenge-
winde.

Schlauch-Winkel mit Überwurfmutter, weiß 
Gewinde Auslauf-Ø mm NW mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
M29x1,75 9 15 20 8548-0020 N3
M36x3 10 20 20 8548-0025 N3
M42x3 11 25 10 8548-0030 N3

Behälteranschluss 
Gewinde NW mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1/2‘‘ 13,5 20   8533-0012 N3
3/4‘‘ 18 10 8533-0034 N3
1‘‘ 24 20 8533-0100 N3

Sechskant-Mutter  
Gewinde Material Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1/2‘‘ HDPE 10 8537-0012 N3
3/4‘‘ HDPE 10 8537-0034 N3
1‘‘ HDPE 10 8537-0100 N3
2“ PP 10 8537-0200 N3

Flachdichtungen PE  
Gewinde Ausführung Stück pro Pack Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
1/2‘‘ für Außengewinde 10 10 8538-0012 N3
3/4‘‘ für Außengewinde 10 10 8538-0034 N3
1‘‘ für Außengewinde 10 10 8538-0100 N3
2“ für Außengewinde 10 10 8538-0200 N3
1/2‘‘ für Innengewinde 10 10 8539-0012 N3
3/4‘‘ für Innengewinde 10 10 8539-0034 N3
1‘‘ für Innengewinde 10 10 8539-0100 N3

Schlauchwinkel,  90°, mit Über-
wurfmutter, Innengewinde und 
Reduziertülle.

 PP

Flachdichtungen aus Polyethy-
len, transparent passend auf  
Außen- oder Innengewinde.

 PE
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Gewinde-Fittings

Muffe mit Innengewinde.
  
 PP

Muffe, reduziert mit Innengewinde.
  
 PP

Nippel mit Außengewinde.
  
 PP

Muffe, Innengewinde  
Gewin-
de

NW 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1/2‘‘ 19 10 8501-0012 N3
3/4‘‘ 23 10 8501-0034 N3
1‘‘ 28,5 10 8501-0100 N3

Muffe, reduziert, Innengewinde  
Gewin-
de

NW 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1/2‘‘ - 
3/4‘‘

17,5 10 8502-1234 N3

3/4‘‘ - 
1‘‘

23 10 8502-3410 N3

Nippel, Außengewinde  
Gewin-
de

NW 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1/2‘‘ 13,5 10 8505-0012 N3
3/4‘‘ 18 10 8505-0034 N3
1‘‘ 23,5 10 8505-0100 N3

Nippel, reduziert, mit Außengewinde.
  
 PP

Winkel 90° mit Innengewinde.
  
 PP

Winkel 90° mit Innen-/ und Außengewinde.
  
 PP

Nippel, reduziert, Außengewinde  
Gewin-
de

NW 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1/2“-
3/4‘‘

13,5 10 8506-1234 N3

3/4‘‘-1‘‘ 18 10 8506-3410 N3

Winkel 90°, Innengewinde  
Gewin-
de

NW 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1/2‘‘ 17,5 10 8515-0012 N3
3/4‘‘ 23 10 8515-0034 N3
1‘‘ 28,5 10 8515-0100 N3

Winkel 90°, Innen- / Außengewinde    
Gewin-
de

NW 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1/2‘‘ 14 10 8516-0012 N3
3/4‘‘ 19 10 8516-0034 N3
1‘‘ 24,5 10 8516-0100 N3
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Gewinde-Fittings

T-Stück mit Innengewinde.
  
 PP

Rohrverlängerung mit Außengewinde. 8520-
0012, -0034 Länge 152 mm, 8520-0100 Län-
ge 162 mm.
 PP

Behälteranschluss mit Außengewinde, kom-
plett mit EPDM-Dichtungen, für einfache 
Gewindemontage in Behälterwandungen.
 PP

T-Stück  
Ge-
winde

NW 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1/2‘‘ 17,5 10 8525-0012 N3
3/4‘‘ 23 10 8525-0034 N3
1‘‘ 28,5 10 8525-0100 N3

Rohrverlängerung  
Ge-
winde

NW 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1/2‘‘ 12,5 10 8520-0012 N3
3/4‘‘ 18 10 8520-0034 N3
1‘‘ 23,5 20 8520-0100 N3

Behälteranschluss  
Ge-
winde

NW 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1/2‘‘ 13,5 10 8530-0012 N3
3/4‘‘ 18 10 8530-0034 N3
1‘‘ 24 10 8530-0100 N3

Verschraubung mit Innengewinde, ermög-
licht einfaches Lösen von Rohrverbindungen.
 PP

Verschlusskappe mit Innengewinde.
  
 PP

Verschluss-Stopfen mit Außengewinde.
  
 PP

Verschraubung  
Ge-
winde

NW 
mm

Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1/2‘‘ 17,5 10 8510-0012 N3
3/4‘‘ 21,5 10 8510-0034 N3
1‘‘ 26,5 10 8510-0100 N3

Verschlusskappen  
Gewinde Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1/2‘‘ 10 8535-0012 N3
3/4‘‘ 10 8535-0034 N3
1‘‘ 10 8535-0100 N3

Verschluss-Stopfen  
Gewinde Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

1/2‘‘ 10 8536-0012 N3
3/4‘‘ 10 8536-0034 N3
1‘‘ 10 8536-0100 N3
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VacuMan Druck- und Vakuumpumpe

 Mit Manometer
 Adapter-Set für Schläuche von 5 bis 14 mm als Zubehör erhält-

lich

VacuMan Vakuumpumpe

VacuMan Druck- und Vakuumpumpe  
Manometer Material Hub ca. ml Unterdruck 

mbar
Druck max. 
bar

Preis € Artikel-Nr.

ja PVC 16 - 850 + 2 5620-2180 N3
ja Aluminium 16 - 850 + 2 5620-2181 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Adapter-Set für Schläuche von 5 bis 14 mm 5620-0010 N3
Probenahme-Set mit Saugschlauch und Probenbehälter 5620-0020 N3

Einhändig bedienbare Handpumpe zur netzunabhängigen Vakuum- oder Druckerzeugung (z.B. Vakuumfiltration, Probenahme, Evakuierung 
von Exsikkatoren). Wartungsfrei, selbstschmierend, weitgehend korrosionsbeständig. Anschluss für Schläuche mit 6,4 mm Innen-Ø. In PVC 
oder Aluminium für starke Beanspruchung lieferbar.

VacuMan Vakuumpumpe  
Manometer Hub ca. ml Material Unterdruck 

mbar
Preis € Artikel-Nr.

nein 32 PVC - 850 5620-0360 N3
ja 16 PVC - 850 5620-1180 N3
ja 32 PVC - 850 5620-1360 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Adapter-Set für Schläuche von 5 bis 14 mm 5620-0010 N3
Probenahme-Set mit Saugschlauch und Probenbehälter 5620-0020 N3

 Mit oder ohne Manometer
 Probenahme-Set mit Saugschlauch und Probenbehälter und Ad-

apter-Set für Schläuche von 5 bis 14 mm als Zubehör erhältlich
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1

2 3

Die einköpfige Membran-Vakuumpumpe AirJet Mini eignet sich für 
vielfältige Anwendungen im Labor und der Industrie. Die trockenlau-
fende Membran-Vakuumpumpe fördert, verdichtet und evakuiert 
100 % ölfrei, somit ohne zu verfälschen oder zu verunreinigen, und 
kann auch als Kompressor eingesetzt werden. AirJet Mini dient zum 
Fördern und Evakuieren von Luft und neutralen oder leicht aggressi-
ven bzw. korrosiven Gasen und Dämpfen.  
 Gewicht 1,9 kg, Abmessungen LxBxH 164/90/141 mm
 Schlauchanschluss ID 4 mm
 Wartungsfrei, umweltfreundlich
 Hohe Gasdichtigkeit
 Sehr leise und schwingungsarm

Achtung! „Liste der chemischen Beständigkeiten“ beachten! 

Wasserstrahlpumpe

Die Wasserstrahlpumpe dient zum Absaugen von Flüssigkeiten und 
Dämpfen und zur Erzeugung von Vakuum. Einfache Bedienung und 
leichte Reinigung. Sehr niedriger Wasserverbrauch, konstanter End-
druck und hohes Saugvermögen. 
Saugleitungsanschluss: Olive 6 – 9 mm Außen-Ø, Schraubkappe GL 14.
Wasserverbrauch bei 3,5 bar Fließdruck und 12 °C Wassertemperatur: 
ca. 190 l/h bei 3,5 bar (absolut). Zur Evakuierung eines 1 l-Druckbehäl-
ters von Normal- auf Enddruck werden 6 l Wasser benötigt.
Saugvermögen bei 3,5 bar Fließdruck und 12 °C Wassertemperatur: 
400 l/h Auspumpzeit für einen 1 l-Druckbehälter von Normaldruck 
auf 100 mbar: 60 sec. (± 10 sec.).
Enddruck bei 3,5 bar Fließdruck und 12 °C Wassertemperatur: < 16 mbar.
Der Vakuumanschluss ist abschraubbar und mitgelieferte Adapter 
bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten an das Wasserleitungsnetz.

Wasserstrahlpumpe 
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

10 9668-0200 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Reduzierstück auf 3/8“ 9668-0010 N3
Reduzierstück auf M 22 x 1 (Perlatorgewinde) 9668-0011 N3

 PP, PTFE, FKM
 Dauergebrauchstem-

peratur max. 80 °C
 Inkl. Reduzierstück 

auf 1/2“

Membran-Vakuumpumpe AirJet Mini

     Membran-Vakuumpumpe/Kompressor AirJet Mini  
Ausführung Förderleistung 

ca. l/min
Unterdruck 
mbar

Druck max. 
bar

Preis € Artikel-Nr.

EPDM Membran 6 100 2,4 5625-2000 N2
PTFE Membran 5,5 160 2,5 5625-2001 N2

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
      Feinregulierkopf AirJet Mini 5625-2002 N2
      Geräuschdämpfer AirJet Mini   5625-2003 N2

1

2

3
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Quecksilber-Aufsammler

Mit dem Bürkle Quecksilber-Aufsammler kann verschüttetes Queck-
silber unkompliziert aufgesammelt und wieder verwendet werden. 
Der Quecksilber-Aufsammler besteht aus einer Dose mit einer im 
Schraubdeckel eingeklebten Spezial-Schaumstoffeinlage. Drückt 
man die Schaumstoffeinlage leicht auf verschüttetes Quecksilber, 
öffnen sich deren Poren und saugen die Quecksilberkügelchen auf. 
Beim Zuschrauben des Deckels lösen sich die Kügelchen und fallen 
durch die perforierte Trennscheibe in die Dose.

Quecksilber-Aufsammler 
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

10 9789-0001 N4

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Ersatz- Schaumstoffeinlage für Quecksilber - Aufsammler 9789-0002 N4

Exsikkator  
Innen-Ø 
mm

Außen-Ø 
mm

Höhe mm Preis € Mengen-
staffel ab

Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

150 175 190   5   9791-0150 N3
200 235 230 5 9791-0200 N3
250 285 300 5 9791-0250 N3

  Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Lochplatten für Exsikkator für Innen-Ø 150 mm 9791-0151 N3
Lochplatten für Exsikkator für Innen-Ø 200 mm 9791-0201 N3
Lochplatten für Exsikkator für Innen-Ø 250 mm 9791-0251 N3
O-Ringe für Exsikkator für Innen-Ø 150 mm 9791-0152 N3
O-Ringe für Exsikkator für Innen-Ø 200 mm 9791-0202 N3
O-Ringe für Exsikkator für Innen-Ø 250 mm 9791-0252 N3

Exsikkator

Exsikkatoren aus Kunststoff, bruchunempfindlich, leichtgewichtig 
und vakuumtauglich. Der Hahn ist geeignet für ein Vakuum bis -740 
mmHg. Unterteil und Locheinsatz aus Polypropylen. Deckel aus Poly-
carbonat, glasklar mit Rückschlag- und Belüftungsventil. Abdichtung 
mit O-Ring aus Polychlorbutadien-Kautschuk. Dauertemperatur max. 
+60 °C.
  
 Schlauchanschluss passend für Schläuche mit Innen-Ø 8,5 mm
 Lieferung inkl. O-Ring
 Lochplatte und weitere O-Ringe als Zubehör erhältlich
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AugenspülflascheEyes Fresh Mini-Augendusche

Mini-Augendusche ideal für Labor, Abfüllstationen oder alle Arbeitsplätze, an de-
nen mit aggressiven Stoffen gearbeitet wird. Eyes Fresh lässt sich auf jeden her-
kömmlichen Kaltwasserhahn montieren. Durch Knopfdruck kann von Augendusche 
auf Perlwasser zum Waschen umgestellt werden (wird beim Schließen des Wasser-
hahns wieder auf Augenduschfunktion zurückgestellt). Passend für Wasserhähne 
mit Außengewinde M22x1, 1/2“ oder 3/8“.
Bei ausreichendem Wasserdruck Leistung gemäß DIN EN 15154-2.

Ungefüllte Flasche für 600 ml Inhalt, durch Kippventil 
und Staubschutzkappe auslaufsicher. Anleitung  auf-
gedruckt, aus transparentem PE.

Eyes Fresh Mini-Augendusche  
Ausführung Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Perlwasser auf Knopfdruck 5 2515-0100 N4

Augenspülfl asche  
Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.

10 2507-2000 N3

     Zubehör 
Bezeichnung Preis € Artikel-Nr.
Halter für Augenspülfl asche 2507-2001 N3
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Schutzhandschuhe Rubiflex

Mit kurzer oder langer Stulpe. 
Sicheres Arbeiten mit Fetten, 
Mineralölen, Lösungsmitteln 
und vielen Säuren und Laugen.
  
 Aus Nitril
 Sehr flexibel, weicher Griff
 Hohe Abrieb- und Schnittfes-

tigkeit
 Angenehme Baumwoll-Inter-

lock-Innenseite
 Nach EN 374-Norm

Schutzhandschuhe Rubifl ex  
Ausführung Länge cm Preis € Mengenstaf-

fel ab
Staffelpreis € Artikel-Nr.

Standard 37 10 2507-0002 N3
lange Stulpe 60 10 2507-0003 N3

Achtung! „Liste der chemi-
schen Beständigkeiten“ be-
achten! 

HotGrip

Handschutz aus hoch kälte- und hitzebeständigem Silikonkautschuk. 
Schützt Finger und Hände vor Verbrennungen und Vereisungen beim 
Umgang mit Geräten, die extreme Temperaturen aufweisen. HotGrip 
ist unempfindlich gegenüber Temperaturen von -50 °C bis +200 °C 
(kurzfristig bis +250 °C). Tiefgekühlte, heiße oder gar siedende Sub-
stanzen bzw. Geräte können sicher gehandhabt und abgestellt wer-
den. Silikonkautschuk ist extrem elastisch und rutschfest, so können 
selbst glatte Geräte, wie heiße Glaskolben, sicher angefasst werden.

HotGrip 
Ausführung Farbe Preis € Mengen-

staffel ab
Staffel-
preis €

Artikel-Nr.

für die ganze Hand rot 10 9768-0001 N3
für Daumen und einen Finger weiß 10 9768-0002 N3
für Daumen und 2-3 Finger weiß 10 9768-0003 N3
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Magnetrührstäbchen Rührpaddel

Zylindrische Rührstäbchen mit glatter Oberfläche, vielseitig einsetzbar.
  
 PTFE opak
 Max. Gebrauchstemperatur +270 °C
 Hohe Dauermagnetkraft und lange Lebensdauer

Magnetrührstäbchen-Set besteht aus zehn der gebräuchlichsten 
Stäbchen, komplett in glasklarer Box.
 je 1 Stück 15 x 6 mm, 30 x 7mm
 je 2 Stück 20 x 7 mm, 25 x 6 mm, 40 x 7 mm, 50 x 7 mm

Rührpaddel aus Polypropylen für schonendes Rühren in Kunststoff- 
und Glasgefäßen.
  
 PP
 Bruchsicher
 Verwindungssteif
 Gesamtlänge 1,17 m bzw. 1,71 m

Magnetrührstäbchen, einzeln 
Länge mm Ø mm Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
15 6 10 8271-1506 N3
20 6 10 8271-2006 N3
20 7 10 8271-2007 N3
25 6 10 8271-2506 N3
30 6 10 8271-3006 N3
30 7 10 8271-3007 N3
40 7 10 8271-4007 N3
40 8 10 8271-4008 N3
50 7 10 8271-5007 N3
50 8 10 8271-5008 N3
80 10 10 8271-8010 N3

Rührpaddel  
Länge mm Breite mm Gesamtlänge cm Preis € Artikel-Nr.
155 130 117 8203-2100 N3
190 167 171 8203-3150 N3

Magnetrührstäbchen Set 
Ausführung Preis € Mengenstaffel ab Staffelpreis € Artikel-Nr.
Set aus zehn Stäbchen 5 8271-1000 N3
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Je Medium sind 2 Werte angegeben, linke Zahl = Wert bei + 20°C, rechte Zahl = Wert bei + 50°CTemperatur.
1 = sehr gut beständig, 2 = gut beständig, 3 = eingeschränkt beständig, 4 = nicht beständig, 0 = keine Angabe vorhanden,
K = keine allgemeinen Angaben möglich, L = Gefahr von Lochfraß oder Spannungsrisskorrosion, eingeklammerte Werte sind Schätzwerte. 
Gefahrenhinweise: C = ätzend, F = entzündlich, F+ = hochentzündlich, O = brandfördernd, T = giftig, T+ = sehr giftig, Xn = mindergiftig, Xi = reizend

Aceton C3H6O 000067-64-1  F, Xi X 1/1 3/3 1/0 4/4 4/4 2/3 1/3 1/3 4/4 4/4 4/4 0/0 4/4 2/3 (1) 1/1 3/4 1/0 4/4 4/4 0/0 1/1 1/1 1/1
Ameisensäure CH2O2 000064-18-6 98-100 % C  1/1 1/2 4/4 3/4 0/0 1/3 4/4 1/3 3/4 3/3 3/4 1/3 3/4 1/1 (1) 1/1 1/1 3/4 4/4 4/4 0/0 1/0 1/3 1/2
Benzin C5H12-C12H26 086290-81-5  F, Xn, N X 2/3 3/4 1/0 3/3 (2) 2/3 1/2 3/4 4/4 3/3 2/4 0/0 0/4 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 (1-3) 3/0 0/0 1/1 1/1 1/1
Calciumchlorid CaCl2 010043-52-4 wässrig Xi  1/1 1/1 1/0 1/0 1/0 1/1 (3) 1/1 1/1 1/0 1/3 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 3/3 1/2L 1/2L
Chlor Cl2 007782-50-5 10 % nass T  3/4 3/4 4/4 2/3 4/4 2/4 4/4 4/4 4/4 4/4 1/2 0/0 4/4 1/1 1/1 1/1 (2) 2/0 3/0 4/4 0/0 4/4 4/4 4/4
Chloroform CHCl3 000067-66-3 100 % Xn  3/4 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 2/3 1/1 1/1 1/1 4/4 3/4 4/4 0/0 (3) 1/1 1/1
Ethanol C2H6O 000064-17-5 96 % F X 1/0 1/3 1/0 1/3 1/1 1/2 1/2 1/1 3/4 1/2 1/3 3/0 1/3 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 3/0 3/3 0/0 1/1 1/1 1/1
Flusssäure HF 007664-39-3 70 % T+, C  0/0 1/3 4/4 4/4 4/4 0/0 4/4 1/3 4/4 4/4 1/4 3/0 0/0 0/0 (1) 1/1 1/1 3/4 (3) 4/4 0/0 4/4 4/4 4/4
Formaldehydlösung CH2O 000050-00-0 40 % T  1/2 2/3 1/3 1/2 1/0 1/2 1/2 1/2 4/4 2/3 2/3 3/3 0/4 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 3/0 (3) 0/0 1/1 1/1 1/1
Fotoentwickler — —  ?  1/3 1/1 4/4 (2) 1/0 0/0 1/3 1/2 0/0 1/0 1/3 1/0 0/0 0/0 (1) 1/1 1/1 3/0 1/0 1/0 0/0 1/1 1/0 1/0
Heizöl — —  Xn  3/3 3/4 1/0 3/3 1/0 2/3 1/1 1/3 3/4 1/2 1/1 3/3 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1
Isopropanol C3H8O 000067-63-0 techn. rein F X 1/1 1/1 1/0 1/2 1/0 1/2 1/0 1/1 2/2 1/2 1/2 4/4 1/4 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 3/3 0/0 (2) (1) (1)
Königswasser HNO3 + HCl 008007-56-5  C  4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/4 1/1 (2) 1/1 3/0 4/4 4/4 4/4 0/0 4/4 4/4 4/4
Methylethylketon (MEK) C4H8O 000078-93-3  F X 1/3 3/4 1/0 4/4 4/4 4/4 1/2 1/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 2/3 1/1 1/1 3/4 3/0 4/4 4/4 0/0 (1) (1) (1)
Natriumhydroxid NaOH 001310-73-2 50 % C+  1/1 1/1 1/0 4/4 4/4 1/1 1/3 1/1 2/2 1/1 1/2 0/0 0/3 1/1 1/1 1/1 3/3 1/0 3/4 3/3 0/0 4/4 1/3 1/3
Perchlorethylen (PER) C2Cl4 000127-18-4  Xn  4/4 4/4 4/4 4/4 3/4 4/4 1/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/3 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 2/3 4/4 0/0 (3) 0/0 0/0
Phosphorsäure H3PO4 007664-38-2 85 % C  1/1 1/1 4/4 1/2 0/0 1/2 4/4 1/2 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 3/0 1/1 4/4 0/0 4/4 2/4 1/3
Salpetersäure HNO3 007697-37-2 50 % C+  2/4 3/4 4/4 4/4 (2) 2/4 4/4 3/4 4/4 2/3 2/3 0/0 0/3 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 1/0 4/4 0/0 4/4 1/2 1/2
Salzsäure HCl 007647-01-0 35 % C  1/1 1/1 4/4 4/4 (4) 1/2 4/4 1/2 3/3 1/1 2/3 3/3 1/3 1/1 1/1 1/1 1/1 3/0 1/2 4/4 0/0 4/4 4/4 4/4
Schwefelsäure H2SO4 007664-93-9 95 % C+  3/4 3/4 4/4 4/4 4/4 2/2 4/4 3/4 4/4 4/4 2/4 0/0 4/4 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 1/1 4/4 0/0 4/4 1/3 1/3
Spiritus C2H6O —  F X 1/0 1/3 1/0 1/3 1/1 1/2 1/2 1/1 3/4 1/2 1/3 3/0 1/3 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 3/0 3/3 0/0 1/1 1/1 1/1
Terpentinöl — 008006-64-2  Xn X 2/2 3/4 1/0 4/4 1/0 3/3 1/1 4/4 4/4 4/4 2/3 4/4 3/3 1/1 1/1 1/0 1/3 4/4 1/1 3/3 0/0 1/1 1/1 1/1
Trichlorethylen (TRI) C2HCl3 000079-01-6 100 % Xn  3/4 4/4 3/0 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 0/4 1/2 1/1 1/0 1/1 4/4 1/3 4/4 0/0 1/3 1/1L 1/1L
Xylol C8H10 001330-20-7  (F), Xn X 3/4 3/4 1/0 4/4 0/0 3/4 1/2 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 1/2 1/1 1/0 1/3 4/4 1/3 4/4 0/0 1/1 1/1 1/1
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Wichtiger Hinweis

Die Tabellen „Chemische Beständigkeit von Kunststoffen“ und „Kunststoffe und ihre Eigen-
schaften“ sowie Angaben zur chemischen Beständigkeit in den jeweiligen Produktbeschrei-
bungen, wurden aufgrund von Angaben verschiedener Rohstoff hersteller aufgelistet.
Die Werte beziehen sich ausschließlich auf Labortests mit Rohstoffen. Daraus gefertigte 
Kunststoffteile unterliegen oftmals Einfl üssen, die in Labortests nicht erkannt werden 
können (Temperatur, Druck, Materialspannungen, Einwirkung chemischer Substanzen, 
Konstruktions merkmale etc.). Die angegebenen Werte können aus diesen Gründen nur als 
Richtlinie dienen. In Zweifelsfällen empfehlen wir unbedingt einen Test durchzuführen. Ein 
Rechtsanspruch kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, wir schließen jegliche 
Gewähr und  Haftung aus. Allein die chemische und mechanische Beständigkeit reicht nicht 
für die Be urteilung der Gebrauchsfähigkeit eines Produktes aus, insbesondere sind z.B. die 
Vorschriften bei brennbaren Flüssigkeiten (Ex-Schutz) zu berücksichtigen.

Chemische Beständigkeit
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  Über 1600 Medien
  Mit Viskositätstabelle
  CAS-Nummern
  Kostenlos
   www.buerkle.de/de/

chemische- 
bestaendigkeit

Ausführliche Tabelle zum kostenlosen Download im Internet

Chemikalie  Material

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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EPDM Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
FEP Tetrafl uorethylen-Perfl uorpropylen (Tefl on, FEP)
PETG Polyethylenterephthalat
FPM/FKM Fluor-Polymer (Viton)
HDPE Polyethylen hoher Dichte
LDPE Polyethylen niedriger Dichte

PA Polyamid
PC Polycarbonat
PFA Perfl uoralkoxy (Tefl on, PFA)
PMP Polymethylpenten (TPX)
PP Polypropylen
PS Polystyrol

PSU Polysulfon
PTFE Polytetrafl uorethylen (Tefl on)
PVC Polyvinylchlorid
PVDF Polyvinylidenfl uorid
SAN Styrol-Acrylnitril
SI Silikon-Kautschuk

Kunststoff Temperatur Sterilisation 5) Transparenz Flexibilität Spez. Wasser-
Abkürzung max. °C  min °C  Dampf 4) Gas Strahlen chemisch Gewicht aufnahme

1) 2) 121 °C Ethylenoxid 2,5 kGy Formalin,Ethanol g/cm3 %

EPDM +  120° - 30° ja nein ja ja transparent ausgezeichnet 1,40 0,01
FEP +  205° - 255° ja ja nein ja transparent hervorragend 2,15 < 0,01
FPM/FKM +  200° -  20° nein nein nein nein schwarz gut 1,90 0,20
HDPE +  110° - 50° nein ja ja ja transparent steif 0,95 0,01
LDPE +  95° -  50° nein ja ja ja transparent ausgezeichnet 0,92 0,01
PA + 90°  0° nein ja ja ja transparent steif 1,13 1,30
PC + 135° - 135° ja ja ja ja klar starr 1,20 0,35
PFA + 250° - 270° ja ja nein ja transparent ausgezeichnet 2,15 0.03
PMP + 175° - 150° ja ja ja ja glasklar starr 0,83 0,01
PP + 135° + 5° ja ja nein ja transparent starr 0,90 0,02
PS + 70° - 20° nein nein ja ja glasklar starr 1,05 0,05
PSU + 165° - 100° ja ja ja ja klar steif 1,24 0,30
PTFE + 270° - 270° ja ja nein ja opak ausgezeichnet 2,25 < 0,01
PVC + 70° - 30° nein3) ja nein ja klar starr 1,35 0,06
PVDF +  160° - 40° ja ja ja ja transparent starr 1,78 0,04
SAN +  95° - 40° nein ja nein ja glasklar starr 1,03 0,05
SI + 180° - 60° ja ja nein ja  transparent ausgezeichnet 1,10 k.A.
PETG +   65° -    35° nein ja ja ja glasklar starr 1,27 0,20

Substanzgruppen bei 20 °C ABS ECTFE HDPE LDPE PA PC PMP PP PS PTFE/FEP/PFA PVC SAN SI
Aldehyde - + + + 0 0 0 + - + - - 0
Alkohole alipathisch + + + + 0 + + + + + + + +
Ester - + 0 0 + - 0 0 - + - - 0
Ether - + 0 - + - - - - + - - -
Ketone - 0 0 0 + - 0 0 - + - - 
Kohlenwasserstoffe             
 aliphatisch - + + 0 + 0 0 + - + + - -
 aromatisch - + + 0 + - - 0 - + - - -
 halogeniert - + 0 - 0 - - 0 - + - - -
Säuren, schwach/verdünnt 0 + + + 0 0 + + 0 + + 0 0
Säuren, stark/konzentriert - + + + - - + + 0 + + - -
Säuren, oxidierend - 0 0 0 - - 0 0 - + - - -
Laugen 0 + + + 0 - + +  + + + +

+  =  ausgezeichnete chem. Beständigkeit 
Permanente Einwirkung der Substanz verursacht innerhalb 
von 30 Tagen keine Schädigung des Kunststoffs. Der Kunst-
stoff kann über Jahre resistent bleiben.

0 = gute/bedingte chemische Beständigkeit
Ständige Einwirkung verursacht ab ca. 7 bis 30 Tagen 
geringfügige Schädigungen, die teil wei se reversibel sind 
(Erweichen, Quellen, Verringern der me ch. Festigkeit, 
Verfärbungen).

1) kurzfristig auch höher
2) Versprödungstemperatur
3) Ausgenommen PVC-Schläuche, die bis 121 °C dampfsterilisierbeständig sind.
4) Häufi ges Dampfsterilisieren führt zu Festigkeitsverlust!

5)  Geräte vorher mit destilliertem Wasser reinigen (Vermeidung von Spannungsrisskorrosion).
Bei geschlossenen Gefäßen Verschluss entfernen oder leicht öffnen, erst nach dem Abkühlen 
verschrauben.

Kunststoffe, Materialeigenschaften | Übersicht der chemischen Beständigkeit

-  = geringe chemische Beständigkeit
Ständige Einwirkung bewirkt u.U. sofort Schädigungen des 
Kunststoffs. (Verringerung der mechanischen Festigkeit, 
 Deformationen, Verfärbungen, Risse, Auflösung, Bruchgefahr).
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Gewindebestimmung | So finden Sie den passenden Adapter

Gewindetabelle
Außen-Ø mm Innen-Ø mm Steigung mm Bezeichnung Gewinde Gewindeform

59,6 57 2,3 G 2" Anschluss-Rohrgewinde

26,4 24,5 1,8 G 3/4" Anschluss-Rohrgewinde

56,6 52,7 4 S 56x4 (Tri-Sure) Fassgewinde

69,5 65 6 S 70x6 (Mauser) Fassgewinde

54 51,5 5 S 55x5 (DIN 51) Sägengewinde 

60 55 6 S 60x6 (DIN60) Sägengewinde 

61 55 6 S 61x6 (DIN 61) Sägengewinde 

64 61,2 5 S 64x5 Sägengewinde 

71 67,5 6 S71x6 (DIN71) Sägengewinde 

22 18,3 4 22x4 (Hünersdorff) Anschluss-Rohrgewinde

20 16,1 4 20x4 (Kautex) Anschluss-Rohrgewinde

32 29 4 GL 32 Glasgewinde

38 35,5 4 GL 38 Glasgewinde

45 42,3 4 GL 45 Glasgewinde

40 38,7 3 S 40x3 Sägengewinde 

63,5 58,8 4,2 BSF 2 1/2" Zoll-Feingewinde

35 33,6 5,8 35 mm (2-gängig) Kanistergewinde (HZ)

40 38 4 38x4 Kanistergewinde  

Weitere Gewindeabmessungen unter www.buerkle.de/gewindebestimmung  ± 0,5 mm Toleranz

Stahlfässer haben in der Regel genormte Gewinde. Bei Kunststofffässern und -behäl-
tern ist dies anders, hier gibt es eine Vielzahl von Gewindearten. Für die gängigsten 
Behältergewinde liefern wir passende Adapter, damit Auslaufhähne, Pumpen und an-
deres Zubehör sicher montiert werden können.

Welches Gewinde hat Ihr Behälter – so messen Sie richtig!
Verwenden Sie einen Messschieber, um die genauen Abmessungen des Gewindes zu er-
mitteln. Messen Sie den Außen- bzw. Innendurchmesser und die Steigung des Gewindes.

Vergleichen Sie nun die gemessenen Werte mit den Werten in der Gewindetabelle, um 
das Gewinde Ihres Behälters zu bestimmen.

So finden Sie den passenden Adapter
Wenn Ihr Behälter ein Außengewinde hat, benötigen 
Sie einen Adapter mit Innengewinde und umgekehrt.
Alle anderen Eigenschaften wie Gewindeart, Stei-
gung, Innen- und Außendurchmesser müssen beim 
Behältergewinde und beim Adapter übereinstimmen.

Beispiel

1. Gewinde bestimmen: 
Vorhandenes Außengewinde mit Außen- Ø 71 mm, Stei-
gung 6 mm ➞ Gewindetabelle: S 71x6 (DIN71)

2. Zu adaptierendes Gewinde:
Sie wollen die Fassverschraubung G 2“ Außengewinde 
(Art-Nr. 5600-3130) verwenden.

3. Passenden Adapter finden: 
Siehe Gewindeadapter auf Seite 27 oder 47
➞ Adapter Art-Nr. 0600-1003

Abschließend prüfen Sie bitte noch die Materialbestän-
digkeit des Adapters mit Ihrem Medium bzw. Ihrer An-
wendung und ob Sie eine zusätzliche Abdichtung benö-
tigen. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind, haben Sie 
den perfekten Adapter für Ihr Gewinde gefunden.

Sie haben keinen passenden Adapter gefunden? Wir 
helfen Ihnen gerne weiter unter: +49 7635 6121-0

Website Online-
Shop

YouTubeKatalog 
Seite 27/47

Außen-Ø Innen-Ø Steigung

www.buerkle.de | info@buerkle.de | Hotline +49 7635  6121-0
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Warum einen Behälter mit UN-Zulassung?
Verantwortlich für die Sicherheit im Versand 
ist derjenige, der eine Verpackung mit Ge-
fahrengut befüllt und in den Verkehr bringt. 
In einem UN-zugelassenen Behälter können 
Sie gefährliche Güter ohne Umverpackung 
sicher transportieren und damit Kosten senken.

Was ist die „UN-Zulassung“?
Die UN hat über 6000 Gefahrstoffe nach 
 Gefährlichkeitsgrad klassifiziert gelistet, der 
die Verpackungsgruppe bestimmt.
Verpackungsgruppe I (X) entspricht einem 
hohen Gefährlichkeitsgrad des Füllguts, z. B. 
stark ätzend, Verpackungsgruppe II (Y) ei-
nem mittleren Gefährlichkeitsgrad und Ver-
packungsgruppe III (Z) weniger gefährlichen 
Stoffen.

In der UN-Zulassung ist die Bauart einer Ver-
packung zur Beförderung gefährlicher Güter 
beschrieben. Der Zulassungsschein wird von 
anerkannten Prüfinstituten ausgestellt.
Bei einer serienmäßigen Fertigung muss der 
Hersteller gewährleisten, dass die festgeleg-
ten Spezifikationen der Bauart erfüllt und 
die Verpackungen entsprechend einem durch 
die Zulassungsstelle anerkannten und über-
wachten Qualitätssicherungsprogramm her-
gestellt und geprüft werden.

Verpackungsbehälter mit UN-Zulassung

Prüfkriterien (Grenzdaten dürfen nicht 
überschritten werden)
  Chemische Verträglichkeit
  Temperatur
  Flammpunkt < 61 °C
  Fallhöhe
   Druck (d. h. Dampfdruck des Füllgutes 

plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase)
  Verpackungsgruppe I, II, III (Dichte kg/l)
   Ggf. zulässige Verwendungsdauer ab Da-

tum der Befüllung

Zulassungsnummern
   Die Kennzeichnung beinhaltet das Symbol 

für UN-geprüfte Verpackungen, den Code 
für das Behältermaterial, Verpackungs-
gruppe, Prüfdruck in kPa, Herstellungs-
jahr, Zulassungsland, Zulassungsstelle, 
Zulassungsnummer und Hersteller.

   Enthält die Zulassungsnummer statt der 
Angabe des Prüfdrucks in kPa an der 
 entsprechenden Stelle einen Buchstaben 
(z. B. F oder S), ist die Verpackung nur  für 
Feststoffe zugelassen, nicht für Flüssigkeiten.

   Neue Zulassungsnummern gelten für alle 
Transportarten, d. h. eine Beschränkung 
der Zulassung auf Straßen-, Eisenbahn-, 
See- oder Lufttransport entfällt.

Weithals- 
Chemikalien-Flasche
raumsparend, stabil
UN-Zulassung für 
Feststoffe

Siehe Seite 177

UN-Flasche
UN-zertifi zierte Che-
mikalien-Flasche

Siehe Seite 175

Transportfl asche UN
mit UN-Zulassung für 
Gefahrguttransporte

Siehe Seite 189

Weithalsbehälter
sichere Befüllung 
durch weite Einfüll-
öffnung 

Siehe Seite 204

Kanister elektrisch 
leitfähig
HDPE

Siehe Seite 199

Aluminium-Flasche

Siehe Seite 188

Kanister HDPE

Siehe Seite 200

1B1    /   X   /    250     /   15   /    D   /    BAM 1234 XYZ
Symbol für UN-
geprüfte Verpa-

ckungen

Code für das 
Verpackungs-

material

Verpa-
ckungs-
gruppe

Prüfdruck in 
kPA

Herstellungsjahr und 
Zulassungsland

Zulassungsstelle, Zulassungs-
nummer und Hersteller
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A
Ablasshahn Compact� 41
Ablasshähne StopCock� 40
Abtropfbrett� 238
Abtropfgestell� 239
Abtropf-Sicherheitsständer� 50
AccuOne akkubetriebene Fasspumpe� 33
AccuOne / EnergyOne� 32
Adapter, Gewinde-� 27
Adapterset Gewindeadapter 3/4“ LaboPlast®�47
AIu-Probennehmer� 104
Akku-Schlauchpumpe� 101
Allschicht-Bohrer� 64
Allschicht-Sammler� 61
Allzweckdosen rund� 192
Allzweckdosen vierkant� 192
Allzweckeimer� 210, 219
Allzweckflaschen mit Inhaltsskala� 179
Allzweck-Lagerbehälter� 203
Allzweckschalen / Laborschalen� 214
Aluminium-Flasche� 167, 188
Antistatik-Set� 25
AquaSampler� 111
Arbeitshandschuhe� 51, 272
Arbeitsschutz� 51, 272
Auffangwannen� 214
Augendusche, Mini-� 53, 271
Augenschutzbrillen� 54
Augenschutz / Schutzbrillen� 55
Augenspülflasche� 53, 271
Auslaufhahn� 44
Auslaufhähne IBC� 49

B
Becher, Mess-� 226
Behälter, Edelstahl-� 208
Behälter, Norm-� 203
Behälter, Sicherheits-� 208
Beutel� 120, 211
Bio-Flaschen Enghals PE� 173
Blaue Einweg-Flüssigkeitstrichter� 143
Blaue Einweg-Pulvertrichter� 143
Bohrkopf für Schlachtkörper-Probenahme� 160
Brillen, Schutz-� 54
Büretten� 232

C
Chemieschöpfer� 94
Chemikalien- Flaschen� 176
CheMobil� 250
ChemoSampler� 99
ChemoSchöpfer� 94
close-it food� 80

close-it Kontroll-Verschluss-Siegel� 78, 79
close-it tape� 81

D
Detektierbare Einwegprobenehmer� 145
Detektierbare Flüssigkeitstrichter� 149
Detektierbare Pulvertrichter� 149
Detektierbarer Löffel, blau� 147
Detektierbarer Löffel gebogen, 
langer Griff, blau� 147
Detektierbarer Löffel, langer Griff, blau� 147
Detektierbarer Messlöffel, blau� 148
Detektierbarer Schaber, blau� 150
Detektierbarer Spatel, blau� 146
Detektierbare Schaufel, blau� 145
Detektierbare Schaufel, langer Griff, blau� 146
Dichtband, Gewinde-� 50
Dichtungen, Flach-� 50, 265
DispoDipper� 144, 194
DispoLance� 117
DispoPicker� 117
DispoPipette� 114
DispoSchöpfer� 115
DispoTube� 115
Doppelmembran - Pumpe Ölfrei� 38
Dosen, Schraub-� 166, 190
Dosen transparent, mit Schraubdeckel� 192
Dosierlöffel aus Edelstahl� 154
Dosierlöffel, weiß� 130
Dosierpumpe Dosi-Pump 4 ml� 14
Dosierpumpe Dosi-Pump 30 ml� 14
Dosierpumpe Dosi-Pump 30 ml, 
feststehender Auslauf� 14
Dosierpumpe Dosi-Pump 100 ml, 
feststehender Auslauf� 14
Dosierpumpe Dosi-Pump 250 ml, 
feststehender Auslauf� 14
Dosierpumpen� 14
Dosierpumpen Dosi-Pump� 14
Dosi-Pump� 14
Dreiwegeventil� 255
Druckschlauch� 241
Drucksprüher� 181
Drucksprüher Food� 181
Durchflussanzeiger� 250
Durchflusszähler� 38
Durchlaufhahn� 44

E
EasySampler� 63
EasyScoop� 156
Edelstahlbehälter� 208
Edelstahlfasspumpe� 18

Edelstahllöffel� 155
Edelstahlschöpfer� 94
Eimer� 210, 219, 220, 221
Eimer Edelstahl� 219
Eimer HDPE� 221
Einmal-Flüssigkeitstrichter Bio� 137
Einmal-Flüssigkeitstrichter Bio, steril� 137
Einmalpinzette, blau� 142
Einmalpipette PS� 235
Einmal-Pulvertrichter Bio� 137
Einmal-Pulvertrichter Bio, steril� 137
Einweg-Flüssigkeitstrichter� 132
Einweg-Flüssigkeitstrichter, steril� 132
Einwegpipetten LDPE� 235
Einwegprobenehmer blau� 138
Einweg-Probennehmer� 93
Einweg-Pulvertrichter� 132
Einweg-Pulvertrichter, steril� 132
Einweg-Stechheber� 93
Eisbohrer� 161
Eisgerät, Trocken-� 164, 240
Eisprobennehmer� 160
Elektrische Fasspumpe Petro� 35
Elektrisch leitfähig, Ablasshahn� 43
EnergyOne� 33
EnergyOne netzbetriebene Fasspumpe� 33
Enghals-Chemikalien-Flaschen� 176
Enghalsflaschen, rund� 170
Entnahmesystem für Lösemittel� 22, 23
Entnahme von Proben� 58
Etiketten Abroller� 83
Etikett, Proben� 79
Exsikkator� 270
Eyes Fresh Mini-Augendusche� 53, 271

F
Fasshahn Air� 45
Fasshahn Edelstahl� 46
Fasshahn Jumbo Reiberhahn� 48
Fasshahn Messing� 46
Fass-Kugelhähne PP� 44
Fasspumpe Edelstahl - Auslaufbogen� 19
Fasspumpe Edelstahl 
- Auslaufschlauch & Hahn� 19
Fasspumpe für konzentrierte Säuren/Laugen� 36
Fasspumpe für Lösemittel� 37
Fasspumpe für Mineralöle� 37
Fasspumpe für Säuren und Laugen� 36
Fasspumpe Gasdicht PP� 28
Fasspumpen� 18
Fasspumpen Edelstahl� 18, 19
Fasspumpen PP� 16, 17
Fasspumpen Ultrarein PTFE� 15
Fasspumpenzubehör� 26

Fasspumpe PP - Auslaufbogen� 17
Fasspumpe PP - Auslaufschlauch & Hahn� 17
Fass-Schlüssel� 50
Fassventil� 48
Fassverschraubungen� 26
Fittings� 250
Flachdichtungen� 50, 265
Flaschen, Aluminium-� 167, 188, 189
Flaschen, Enghals-� 170
Flaschen, Hochschulter-� 171
Flaschenpumpen� 14
Flaschen, Rund-� 171
Flaschen, Spritz-� 186
Flaschen, Sprüh-� 182
Flaschentragekasten� 187
Flaschenträger� 187
Flaschen, Tropf-� 186
Flaschen, UN-geprüft� 175, 189
Flaschen, Verpackungs-� 170
Flaschen, Weithals-� 178
Fleisch-Probenehmer für 
Schlachtkörper-Probenahmen� 160
Fleischprobennehmer� 160
Flüssigkeits-Sammler� 98
FoodScoop� 157
Fußpumpen� 10

G
Gasdichte Fasspumpe� 28
GeoSampler� 162
Gestell, Abtropf-� 238
Gestell, Reagenzglas-� 239
Gewindeadapter 3/4“ LaboPlast®� 47
Gewindeadapter PP� 27
Gewindedichtband� 50
Gewindefittings� 258
Gewinde-Fittings� 264, 265, 266, 267
Großbehälter� 206
Gummistopfen� 237

H
Hahn, Auslauf-/Ablass-� 44
Hahn, Kugel-� 44
Handhebelpumpe Alu� 29
Handschuhe, Schutz-� 51, 272
Handseilspulen� 112
Hebelpumpe� 30
Hebelpumpe Kolbenstange Edelstahl� 30
Hebelpumpe Kolbenstange Stahl verzinkt� 30
Hebelpumpe Kompakt� 29
Hitzeschutz� 272
Hochschulterflaschen� 171
HotGrip� 272
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I
Industrie-Eimer mit Metallbügel� 220
Instrumentenschalen� 217
Instrumententabletts� 218

J
Jumbo-Sammler� 62, 64

K
Kanister, Edelstahl-� 208
Kanister elektrisch leitfähig 
mit UN-Zulassung� 199
Kanister HDPE� 200
Kanister, Weithals-� 201
Käseprobennehmer� 87
Kernbohrer� 64
Kisten, Transport-� 203
Klappstecher� 86
Klemmen, Schlauch-� 252
Kolbenpumpe PP� 29
Kontroll-Verschluss-Siegel� 79
Kreuzverbinder� 246
Kugelhahn PP� 44
Kugelhahn PP, weiß� 45
Kunststoffbürette� 232
Kunststoff-Schalen� 214
Kunststoffschürze� 51

L
Laborbecher, Griffinbecher PP, blaue Skala� 227
Labor-Eimer� 220
Laborflasche PET steril� 175
Laborpumpe mit Netzbetrieb� 34
Laborschalen / Auffangwannen im Set� 215
Laborschalen / Auffangwannen Set� 215
Lagerkanister� 200
Lager- und Stapelbehälter� 203
Leakproof-Spritzflasche� 185
Lebensmittelschaufel� 157
Lebensmittelschaufel, blau� 138
Leimflaschen� 186
Liquid CupSampler� 99
LiquiDispo� 114
LiquiMobil� 250
LiquiSampler� 91
Löffel, Edelstahl-� 155
Löffel für Lebensmittel, blau� 140
Löffel für Lebensmittel, langer Griff, blau� 140
Löffel LaboPlast® Bio� 135
Löffel LaboPlast®, Einweg� 128
Löffel, Pharma-� 74
Löffelspatel Edelstahl� 153

Löffelspatel, Einweg� 153
Lösemittelpumpe Fußbetrieb� 20
Lösemittelpumpe Handbetrieb� 21
Lösemittelpumpe Mini� 24
Luftpumpe VacuMan� 268

M
Magnetkreiselpumpen� 39
Magnetrührstäbchen� 273
Maulwurf Bohrköpfe� 163
Maulwurf Handgriff mit Stange� 163
Membranpumpe� 38
Membran-Vakuumpumpe/Kompressor 
AirJet Mini� 39, 269
Messbecher mit Henkel� 226
Messbecher, stapelbar� 227
Messkannen Industrie� 230
Messlöffel, blau� 141
Mess-Schaufeln� 155
Mess- und Dosierlöffel im Set� 154
Messzylinder, hohe Form� 228
Messzylinder, PP, blaue Skala� 229
Messzylinder, PP, transparente Skala� 229
Messzylinder, SAN� 228
MicroDispo� 118
MicroSampler� 72
Micro-Spatel Edelstahl� 152
Micro-Spatel, Einweg� 152
Milky� 75
Mineralölpumpen� 29
MiniSampler� 102
MiniSampler PE� 103
MiniSampler PTFE� 103
Mini-Tauchbombe� 110
MiniTherm� 164
Mini ViscoSampler� 89
Misch-Dosierbehälter� 205
MultiDispo� 118
Multi-Sammler� 61

N
Nippel� 266
Normbehälter� 203
Normstopfen Silikonkautschuk� 237
Novartos� 70, 71
Novartos Multi 2-Fach-Probenzug� 71
Novartos Multi 3-Fach-Probenzug� 71
Novartos Uno 2-Fach-Probenzug� 71
Novartos Uno 3-Fach-Probenzug� 71

O
Ölpumpen� 29
Originalitäts-Probenbeutel 

SteriBag Premium� 122
Originalitätssiegel safe-it� 84
Ort der Probenentnahme� 58
OTAL®-Abfüllpumpen� 6
OTAL® Batteriepumpe� 9, 11
OTAL® Einweg-Pumpen� 7
OTAL® Fußpumpe Edelstahl� 11
OTAL® Fußpumpe mit Schlauch & Hahn� 11
OTAL® Fußpumpen� 10, 11
OTAL® Fußpumpe PP� 11
OTAL® Fußpumpe PVDF� 11
OTAL® Handpumpe Edelstahl� 9
OTAL® Handpumpe mit Schlauch & Hahn� 9
OTAL® Handpumpen� 8, 9
OTAL® Handpumpe PP� 9
OTAL® Handpumpe PVDF� 9
OTAL® Mini-Handpumpe PP� 9

P
Peläusball� 236
PE Schlauch� 242
PharmaPicker� 73
PharmaScoop� 156
PharmaSpoon� 74
Pigmentstecher� 86
Pinzette Einweg� 130
Pinzetten Edelstahl� 151
Pipettenkorb� 236
Pipettenspülgerät� 236
Pipettenständer� 234
Pipettierball� 236
Pipettierhelfer� 236
Plastikbeutel� 120, 210, 211
Plomben� 85
Plombierbare Weithalsflasche� 85, 167, 180
Polypropylen-Eimer� 221
PowderDispo� 116
PowderProof®� 66, 67
Probenbecher mit Deckel� 166, 195
Probenbeutel SteriBag� 120
Probenbeutel SteriBag Blue� 121
Probenbeutel SteriBag Cleanroom� 122
Probenbeutel SteriBag StandUp� 121
Probenbeutel, steril� 120, 211
Probenbohrer für Halmgut� 162
Probendosen� 165, 193
Proben-Löffel� 155
Probenlöffel Bio� 135
Probenlöffel gebogen, langer Griff, blau� 140
Probenlöffel gebogen, langer Griff, 
Einweg Bio� 135
Probenlöffel, langer Griff, Einweg� 129
Probenlöffel, langer Griff, Einweg Bio� 135
Probenlöffel SteriPlast®� 128

Probenlöffel SteriPlast® Bio� 135
Probenlöffel weiß, Einweg� 128
Probennehmer für Boden� 162
Probennehmer für Eis� 160
Probennehmer für Grundwasser� 111
Probennehmer für Silo-Fahrzeuge� 68
Probensammler Tubus� 76
Probenschaufel� 156, 157
Probenschaufel, langer Griff, Einweg� 126
Probenschaufel, langer Griff, Einweg Bio� 134
Probenschaufeln Bio� 133
Probenschaufel SteriPlast®� 125
Probenschaufel SteriPlast® Bio� 133
Probenschöpfer Liquid CupSampler� 99
Probenspachtel, Einweg Bio� 136
Probenspachtel weiß, Einweg� 131
Probenspatel Bio� 134
Probenspatel SteriPlast®� 127
Probenspatel SteriPlast® Bio� 134
Probenspatel weiß, Einweg� 127
Profi Sampler� 104, 105
Profi Sampler Aluminium� 105
Profi Sampler PP� 105
ProfiSampler Saugrohre� 105
PTFE Band� 50
PTFE-Fasspumpe� 15
PTFE Schlauch� 242
PTFE-Schöpfer� 93
PTFE-Ventil, zwei- und drei-Wege� 256
Pulver-Probenehmer Mini� 74
Pulvertrichter PP/PE� 222
Pumpe, Kolben-� 29
Pumpen, Fass-� 18
Pumpen für petrochemische Stoffe� 29
Pumpen PP, Fass-� 16
Pumpen-Sicherheitsständer� 50
Pumpen, Vakuum� 268
Pumpflasche mit Dosierspender� 184
Pump-it® Kanisterpumpe� 12
PumpMaster Kanister- und Fasspumpen� 13
Pumpzerstäuber� 182
Pürckhauer� 162
PVC Druckschlauch� 241
PVC Industrieschlauch� 241

Q
QualiRod konisch� 87
QualiRod zylindrisch� 87
Quali Sampler Set� 90
Quecksilber-Aufsammler� 270
QuickPicker� 77 
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R
Raumsparkanister� 196, 197
Raumsparkanister, elektrisch leitfähig� 198
Raumsparset Compact� 42
Raumsparset, elektrisch leitfähig� 43
Raumsparset StopCock� 42
Reagenzglasgestell� 239
Rechteckbehälter und Rundbehälter� 206
Reduzier-Schlauchverbinder� 248
Reinigung der Probenahmegeräte� 59
Rückschlagventil mit konischen Tüllen PP� 257
Rückschlagventil PP� 257
Rührpaddel� 273
Rührstäbchen, Magnet-� 273
Rundflaschen mit Klappverschluss� 171

S
safe-it� 84
SafetyBox� 52
Sammelsurium� 249
Sammler, Allschicht-� 61
Sammler für Flüssigkeiten� 99
Sammler, Multi-� 61
SampleSafe Plombe� 85
Saugheber mit Kugelhahn� 31
Saugspritze SteriPlast®� 123
Säureprobennehmer� 99
Schaber Edelstahl� 150
Schaber LaboPlast®, Einweg� 131
Schaber SteriPlast®� 131
Schaber, weiß� 131
Schale Edelstahl, hohe Form� 216
Schale Edelstahl, niedere Form� 216
Schalen, Instrumenten-� 217
Schalen, Labor-� 214
Schaufel Edelstahl� 156, 157
Schaufel für Lebensmittel, langer Griff, blau� 139
Schaufel LaboPlast® Bio� 133
Schaufel LaboPlast®, Einweg� 124
Schaufeln, Mess-� 155
Schaufeln und Schaber für die Industrie� 159
Schaufeln und Schaber für Lebensmittel� 158
Schaufel, Proben-� 156, 157
Schillingbürette� 232
Schlauchabschneider� 243
Schläuche� 241
Schlauchhahn� 256
Schlauchklemme Quetsch-Fix� 254
Schlauchklemme stop-it Metall� 253
Schlauchklemme stop-it mit Easy-Click� 253
Schlauchkupplungen� 248
Schlauchpumpe, Akku-� 101

Schlauchschellen aus POM� 254
Schlauch Schnellverschlusskupplungen� 258
Schlauchverbinder� 245
Schöpfer Edelstahl� 94
Schöpfer Industrie� 94, 95
Schöpfer mit Teleskopstange� 95
Schöpfer PTFE� 93
Schöpfkelle, langer Griff, detektierbar� 148
Schöpfkelle, langer Griff, Einweg� 126
Schöpfkelle, langer Griff, Einweg Bio� 136
Schöpfkelle, langer Griff, Einweg, blau� 141
Schraubdose� 166, 190
Schürfstecher� 65
Schürze, Schutz-� 51
Schüsseln sterilisierbar� 217
Schutzausrüstung� 51, 272
Schutzbekleidung� 51
Schutzhandschuhe Nitril� 51
Schutzhandschuhe Rubiflex� 51, 272
Scratcher� 65
seal-it� 83
Sedimentiertrichter� 225
Seile, Senk-� 112
Seilspulen� 112
Senkseile� 112
Sicherheitsbehälter aus Edelstahl� 209
Sicherheitskanister aus Edelstahl� 208
Sicherheits-Kannen aus Edelstahl� 208
Sicherheits-Pipettierball� 236
Sicherheitsplombe� 83
Sicherheits-Spritzflasche� 185
Sicherheitsständer� 50
Sicherheitstrichter aus Edelstahl� 225
Siegel, Verschluss-� 79
Silikon-Schlauch� 243
Silikonstopfen� 237
Silo Probenehmer� 68
Silo Probenehmer SiloPicker� 69
SnowPack® Trockeneisgerät� 240
Spachtel, detektierbar, blau� 149
Spachtel Edelstahl� 88
Spatel� 89
Spatel Edelstahl� 88
Spatel für Lebensmittel, blau� 139
Spatel LaboPlast® Bio� 134
Spatel LaboPlast®, Einweg� 127
Spiralus� 63
Sprayflaschen� 182
Spritze, Saug-� 123
Spritzflasche� 186
Spritzflaschen� 185
Spritzflasche Weithals� 185
Sprühflasche� 182
Sprühflaschen mit Pumpzerstäuber� 184

Sprühflasche Turn‘n‘Spray� 183
Spulen� 112
Stechheber� 92
Stechheber, Einweg-� 93
Stechlanze Milky� 75
SteriBag� 120, 211
SteriBag StandUp� 121, 211
Sterile Pinzette, detektierbar� 151
SteriPlast® Kit – steriles Probenahmeset� 123
StickProof� 75
StopCock PA, elektrisch leitfähig� 43
Stopfen aus PE für Normschliffe� 237
stop-it Schlauchklemmen� 252
Strömungsanzeiger� 250
Strömungsanzeiger CheMobil aus PMP� 251
Strömungsanzeiger LiquiMobil aus SAN� 251
Strömungswächter� 250

T
Tablett Edelstahl� 218
Tabletts, Instrumenten-� 218
Tank-Probennehmer� 102, 107
TargetDispo� 119
Tauchbehälter� 108
Tauchbombe� 109
Tauchbombe Target� 111
Tauchflasche Ex� 109
Tauchflasche Glas� 108
Tauchgefäß� 110
TeleSchöpfer� 95, 96, 97
Temperaturkontrolle� 164
Tiefenanschlag für Probenehmer� 62
Titrierbürette automatisch� 232
Titrierbürette mit Splitterschutz� 233
Tonnen, rund� 205
Tragekasten� 187
Transportbehälter� 203
Transportflasche Alu UN� 189
Transportkanister� 200
Trichter� 222
Trichter Edelstahl� 223
Trichtergestelle� 224
Trockeneisgerät� 164, 240
Tropf-Boy� 187
Tropfflaschen� 186
T-Schlauchverbinder� 245
Tubus� 76

U
Ultrarein Fasspumpen� 15
UN-Flaschen� 175
UniSampler „Ex“� 106
UniSampler mit Lanze� 107

UniSampler mit Schlauch� 106
Universal-Messbecher� 231
Uno-Sammler� 61

V
VacuMan Druck- und Vakuumpumpe� 268
Vakuum-Probensammler� 102
Vampir Probensammler� 100, 101
Ventile, Zwei-/Dreiwege-� 255
Verarbeitung der Probenzieher� 59
Verbinder gerade, zylindrische Tüllen� 247
Verbinder, Schlauch-� 245
Verpackungsbeutel mit Druckverschluss� 210
Verpackungseimer� 210, 219
Verpackungsflaschen� 170
Verschlussetikett� 79
Verschluss-Siegel close-it food & pharma� 80
Vierkanteimer� 221
Vierkantflasche mit Schraubverschluss� 174
ViscoDispo� 116
ViscoSampler� 90
Vorratsflasche mit/ohne Gewindestutzen� 202

W
Wachsprobennehmer� 87
Wannen, Auffang-� 214
Wasserstrahlpumpe� 269
Weithalsbehälter, Entsorgungsbehälter� 204
Weithalsbehälter HDPE� 205
Weithalsbehälter mit Griff� 204
Weithals-Chemikalien-Flaschen� 177
Weithalsdose, rund� 190
Weithalsdose, vierkant� 191
Weithalsflasche� 178
Weithalskanister mit/ohne Gewindestutzen� 201
Winkelbecher� 96
Winkel-Verbinder� 246

Y
Y-Verbinder� 245

Z
Zerstäuber� 182
ZoneDispo� 119
Zonen-Sammler� 60, 61, 62
Zonensammler Spiralus� 63
Zubehör für Fasspumpen� 26
Zubehör Zonen-Sammler� 62
Zweiwegeventil� 255
Zylinder, Mess-� 228
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Werkstoff

Ultrareines Material

Transparenter Werkstoff

Glasklarer Werkstoff

Lichtundurchlässiger Werkstoff

Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen

Geeignet für Lebensmittel

Besondere Temperaturbeständigkeit

Autoklavierbar bis max 121 °C 20 min.

Produkt ist sterilisiert

Verschluss absolut dichtschließend

Ex-Schutz beachten

UN bauartgeprüft

Hergestellt nach DIN-Norm

Hergestellt nach CE-Richtlinien   

Gewährleistungszeit

Lieferzeit

Achtung, wichtige Information!

Allgemeine Informationen

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

0006-� 20, 24, 44, 45, 50, 73, 
103, 112, 241, 242, 243

0300-� 171, 174, 197
0301-� 179
0302-� 170
0303-� 173
0304-� 175
0306-� 186
0307-� 187
0308-� 171
0309-� 181, 182, 183, 184
0310-� 185, 186
0314-� 171
0317-� 204
0318-� 67, 77, 101, 178
0319-� 105, 106, 107, 178
0320-� 178
0322-� 85, 167, 180
0327-� 167, 188
0329-� 189
0331-� 174
0332-� 174
0338-� 179
0340-� 103, 176
0342-� 99, 177
0355-� 191
0356-� 191
0357-� 191
0361-� 187
0370-� 175
0401-� 202
0402-� 202
0431-� 201
0435-� 42, 43, 197, 198
0500-� 44, 45
0525-� 40, 43, 197, 198, 201, 

202, 206, 208, 209
0530-� 41, 197, 201, 202, 206
0533-� 45
0534-� 48, 49
0535-� 46
0536-� 48
0600-� 12, 27, 44, 47, 197, 201
1105-� 204
1406-� 205
1427-� 200
1428-� 199
2306-� 220, 221
2307-� 221
2308-� 220
2309-� 219

2327-� 210, 219
2348-� 67, 75, 210
2350-� 221
2502-� 19, 54, 55
2507-� 51, 52, 53, 271, 272
2515-� 53, 271
2601-� 208, 209, 225
3414-� 203
3418-� 203
3440-� 206, 207
3460-� 205
3482-� 205
3490-� 207
3600-�67, 68, 69, 71, 77, 86, 87, 

163
4201-� 214, 215
4208-� 216, 218
4230-� 217, 218
4702-� 217
5000-� 7, 11
5005-� 7, 9
5201-� 12
5202-� 13
5301-� 68
5302-� 67, 101
5303-� 79, 80, 81, 83, 84
5304-� 62, 63, 64, 65, 90, 91
5305-� 103, 105
5307-� 72
5308-� 111
5309-� 112
5310-� 64
5311-� 87
5313-� 89
5314-� 24, 105, 106, 107
5315-� 92
5316-� 61
5317-� 61, 62, 63
5318-� 63
5319� 62
5319-� 62
5320-� 155
5321-� 75
5322-� 77
5323-� 161
5324-� 74, 156
5325-� 123
5326-� 98
5327-� 101
5330-� 90, 91
5331-� 90

5334-� 154
5336-� 99
5338-� 67, 75
5339-� 160
5340-� 69
5341-� 89
5344-� 120, 121, 122, 211
5346-� 73, 74
5347-� 65
5350-� 162, 163
5351-� 65
5353-� 94
5354-� 94, 96, 97
5355-� 95
5356-� 156
5357-� 99
5358-� 71
5359-� 86
5360-� 63
5365-� 108, 109, 110, 111
5369-� 86
5370-� 157
5371-� 157
5378-� 123, 124, 125, 126, 127, 

128, 129, 130, 131, 132, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 223
5379-� 133, 134, 135, 136, 137, 

223
5380-� 69, 73
5382-� 76
5383-� 88
5384-� 164
5386-� 88, 150, 151, 152, 153
5387-� 93
5388-� 160
5389-� 93
5393-� 114, 115, 116, 117, 118, 

119, 144, 194
5399-� 83, 85, 167, 180, 204
5600-� 15, 17, 19, 26, 33, 34
5601-� 15, 17, 19, 26
5602-� 19, 20, 21, 23, 25, 29, 

43, 105, 198
5603-� 20, 21, 23, 24
5605-� 31
5606-� 15
5607-� 14
5610-� 28
5611-� 28

5613-� 29, 30
5618-�15, 17, 19, 50, 52, 89, 90
5620-� 268
5625-� 39, 269
5627-� 29
5690-� 19, 50
5700-� 34, 36, 38
5762-� 36
5763-� 37
5765-� 38
5766-� 39
5780-� 35
5900-� 33, 34
6202-� 192
6205-� 103
6206-� 165, 193
6210-� 192
6214-� 166, 190
6250-� 192
6282-� 190
7102-� 226
7103-� 166, 195
7104-� 226
7109-� 231
7110-� 227
7118-� 224, 225, 234
7122-� 227
7204-� 230
7210-� 230
7502-� 229
7503-� 229
7506-� 228
7554-� 236
7555-� 235
7556-� 235
8203-� 273
8271-� 273
8300-� 158, 159
8501-� 266
8502-� 266
8505-� 266
8506-� 266
8510-� 267
8515-� 266
8516-� 266
8520-� 267
8525-� 267
8530-� 267
8533-� 45, 265
8535-� 34, 267
8536-� 267

8537-� 50, 265
8538-� 50, 265
8539-� 50, 265
8540-� 257
8545-� 44, 264
8546-� 264
8547-� 44, 264
8548-� 45, 264, 265
8605-� 255
8606-� 255
8607-� 255
8608-� 255
8610-� 256
8614-� 256
8618-� 254
8619-� 253
8677-� 254
8678-� 254
8700-� 247, 248
8701-� 247
8703-� 248
8704-� 248
8705-� 245
8706-� 245
8707-� 246
8708-� 246
8710-� 247
8711-� 245
8712-� 245
8713-� 246
8714-� 249, 257
8715-� 249
8717-� 246
8720-� 251
8740-� 260
8741-� 260
8742-� 260
8743-� 260
8744-� 260
8750-� 261
8751-� 261
8752-� 261
8753-� 261
8754-� 261
8755-� 261
8760-� 262
8761-� 262
8762-� 262
8763-� 262
8770-� 263
8771-� 263

8772-� 263
8773-� 263
8774-� 263
8775-� 263
8780-� 259
8781-� 259
8782-� 259
8783-� 259
8801-� 241
8802-� 241
8803-� 243
8804-� 24, 103, 105, 242
8805-� 101, 103, 105, 242
8875-� 241
8876-� 241
8878-� 101, 103, 105, 242
8879-� 242
8881-� 243
9602-� 222
9604-� 223
9606-� 222
9614-� 155
9622-� 224, 225, 234
9630-� 224, 234
9635-� 239
9640-� 238, 239
9650-� 236
9668-� 269
9695-� 232, 233
9760-� 237
9764-� 237
9768-� 272
9789-� 270
9791-� 270
9805-� 164, 240
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Bürkle GmbH
Rheinauenstr. 5
79415 Bad Bellingen
info@buerkle.de
www.buerkle.de

Wir sind ACT-zertifiziert!

Wir bei Bürkle wollen Verantwortung über-
nehmen und uns kontinuierlich mit dem 
Thema Nachhaltigkeit und unserer Rolle 
darin auseinandersetzen.

Um mehr Transparenz zu gewährleisten, 
tragen die Produkte unserer Reihen 
SteriPlast® Bio und LaboPlast® Bio seit 
2023 das ACT-Label.

Es zeigt, wie unsere Produkte in ver-
schiedenen Nachhaltigkeitskategorien 
abschneiden.

Weitere Informationen

Green PE

Green PE
Kunststoff aus Zuckerrohr
Vermindert CO2 (3,09  t/t PE)
Reduziert den Treibhauseffekt
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